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POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
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ZALACZNIK
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TECHNICZNE KOLEJNICTWA

SPIS TRESCI

1 _LINIA P250 4
2 _LINIA P200 8
3 LINIA M200 12
4 _LINIA P160 16
5 LINIA M160 19
6_LINIAP120 22
7 _LINIA M120 25
8 LINIATI120 28
9 LINIA PS80 31
10 _LINIA M80 34
11 LINIA T80 37
12 LINIA T40 40
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
1 Linia P250

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu P250

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 24 60
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 12 30
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 4 10
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 250 250
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] 120 120
7 Rodzaj ruchu Pasazerski Pasazerski

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu P250

Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 2 2

2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w 4,20 m* 450m

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 40 km 20 km

4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 400 m 400 m

5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 20 km 15 km

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 4 km 2 km

7 Predko$¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego toru | 80 km/h 100 km/h

8 Predko$¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego 100 km/h 130 km/h

9 Predko$¢ na posterunkach odgaleznych 100 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6% 6%

11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 6 km) 35%0° 35%o”

12 Skrajnia GC GC

13 Kategoria nacisku D4 D4

! Do czasu nowelizacji Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987) wymagane uzyskanie
odstepstwa od postanowien § 30 ust. 4 w/w rozporzqdzenia.

2 Zastosowanie pochylenia podiuznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w § 37
ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w uzasadnionych
przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Wymagane Wymagane
15 | Blokada liniowa Czterostawna sbl | Czterostawna sbl
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Wymagane Wymagane
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do perondéw Wielopoziomowe | Wielopoziomowe
22 Przejazdy w poziomie szyn Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2800 V 2800 V
24 | Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia nowa 4000 A 4000 A
25 | Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia 3200 A 3200 A
modernizowana
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikow | 6000 A 6000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia nowa
27. | Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia modernizowana
28 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 4000 A 4000 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
29 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 3150 A 3150 A
3 kv DC podstacji trakcyjnych, pdl zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia modernizowana
30 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5080 - 5300 mm | 5080 - 5300 mm
31 Minimalna wysokos¢ przewodu jezdnego Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
32 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
33 Nachylenie przewodu jezdnego Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
34 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
35 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
trakcyjna
36 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 1 1
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
37 Minimalny przekrdj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
38 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
39 |LinienN kablowe kablowe
40 | Minimalny przekroj glownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
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PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

STANDARDY TECHNICZNE

ZALACZNIK

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

TECHNICZNE KOLEJNICTWA

Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P250

Lp. Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
1.1 | Dynamiczne obciazenie od ko6t (200 <V <250) 180 kN
1.2 | Ekwiwalentna stozkowato$¢ (230 <V <250) 0,20
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu pociagu zespotowego Klasy 1 87 dB(A)
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Skutecznos$¢ hamowania zasadniczego dla V = 250-230 km/h warto$¢ srednia:
0,35 m/s®
4.2 | Skutecznos$¢ hamowania awaryjnego dla V = 250-250 km/h warto$¢ $rednia:
0,9 m/s®
4.3 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy 35 %,
hamulca postojowego
5 Oznaczenie czota i konica pociagu trzy $wiatla biale | trzy Swiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tylu
5.1 | Swiatto$¢ w osi lamp przednich [cd] 12 000 — 16 000 > 40 000
5.2 | Szczegodlne rozmieszczenie poziome lamp przednich 1000 mm
5.3 | Swiatto$¢ w osi lamp konca pociagu [cd] 15 40
5.4 | Szczegdlne rozmieszczenie poziome lamp koncowych 1000 mm
6 Urzadzenia cigglowo — zderzne centralny sprzgg automatyczny
7 Aerodynamika
7.1 | Predkos¢ powietrza na poboczu toru dla V =250 km/h 20 m/s
7.2 | Zmiany ci$nienia na wolnej przestrzeni dla pociagu Klasy 1 795 Pa
7.3 | Zmiany ci$nienia na wolnej przestrzeni dla pociagu Klasy 2 720 Pa przy Vmax
8 Zestawy kotowe
8.1 | Maksymalne niewywazenie x 50 gm
8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q
8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006
9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego
wagonu
10 | Mocowanie tadunkow brak specjalnych wymagan
11 Odpornos¢ zderzeniowa
11.1 | Systemy bezpieczenstwa biernego pociagow HS specjalna konstrukcja mechaniczna
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STANDARDY TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Vnax < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

QUK

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA

Wymaganie | Wymaganie

Lp. Charakterystyka ymag ymag

minimalne maksymalne

12 Niezroéwnowazenie naciskow

12.1 | Statyczny nacisk osi >5t

a). | Pociagi Klasy 1 (V =250 km/h) <18t

b). | Pociagi Klasy 2 lokomotywy i pojazdy czotowe napgdowe (230 <V < 250) <18t

13 Przewo6z towarow, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan

14 Przejazd przez tunele

14.1 | Zmiany ci$nienia dla V =250 km/h wg Tablicy 7.3,

tom XVI
wStandardow”
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
2 Linia P200

Natezenie 1 struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu P200

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 18 45
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 18 45
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 4 10
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 200 200
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] 120 120
7 Rodzaj ruchu Pasazerski Pasazerski

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu P200

Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 2 2

2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w 4,00 m® 4,00 m

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 40 km 20 km

4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 400 m 400 m

5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 20 km 10 km

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 2,6 km 1,3 km

7 Predko$¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego toru | 60 km/h 100 km/h

8 Predko$¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego 80 km/h 100 km/h

9 Predko$¢ na posterunkach odgaleznych 80 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o

11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 6 km) 35%0* 35%o"

12 Skrajnia GB GB

3 Kategoria nacisku D4 D4

% Do czasu nowelizacji Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987) wymagane uzyskanie
odstepstwa od postanowien § 30 ust. 4 w/w rozporzqdzenia.

* Zastosowanie pochylenia podiuznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w § 37
ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w uzasadnionych
przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Wymagane Wymagane
15 | Blokada liniowa Czterostawna sbl | Czterostawna sbl
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Wymagane Wymagane
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do perondéw Wielopoziomowe | Wielopoziomowe
22 Przejazdy w poziomie szyn Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2800 V 2800 V
24 | Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia nowa 4000 A 4000 A
25 | Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia 3200 A 3200 A
modernizowana
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikow | 6000 A 6000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia nowa
27. | Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia modernizowana
28 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 4000 A 4000 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
29 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 3150 A 3150 A
3 kv DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia modernizowana
30 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5500 mm | 5000 - 5500 mm
31 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
32 Maksymalna wysokoé¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
33 Nachylenie przewodu jezdnego 0,2% 0,2%
34 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
35 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
trakcyjna
36 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie |1 1
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
37 Minimalny przekrdj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
38 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
39 |LinienN kablowe kablowe
40 | Minimalny przekroj glownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
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PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZALACZNIK

STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

TECHNICZNE KOLEJNICTWA

Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P200

Lp. Charakterystyka Wymaganie Wymaganie

minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
1.1 | Dynamiczne obciazenie od kot (V > 190) 180 kN
1.2 | Ekwiwalentna stozkowato$¢ (V > 190) 0,25
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu pociagu zespotowego lub klasycznego Klasy 2 88 dB(A)
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Skutecznos$¢ hamowania zasadniczego dla V =200-170 km/h warto$¢ srednia:

0,6 m/s®
4.2 | Skutecznos$¢ hamowania awaryjnego dla V =200-170 km/h warto$¢ $rednia:
1,05 m/s®
4.3 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy 35 %,
hamulca postojowego
5 Oznaczenie czota i konica pociagu trzy $wiatla biale | trzy Swiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tylu
5.1 | Swiatto$¢ w osi lamp przednich [cd] 12 000 — 16 000 > 40 000
5.2 | Szczegblne rozmieszczenie poziome lamp przednich 1000 mm
5.3 | Swiatto$¢ w osi lamp konca pociagu [cd] 15 40
5.4 | Szczegdlne rozmieszczenie poziome lamp koncowych 1000 mm
6 Urzadzenia cigglowo — zderzne standardowy sprzeg Srubowy lub
centralny sprzgg automatyczny

7 Aerodynamika
7.1 | Predkos¢ powietrza na poboczu toru dla 190 <V <250 km/h 22 m/s
7.2 | Predkos¢ powietrza na peronie dla V = 200 km/h 15,5 m/s
7.3 | Zmiany ci$nienia na wolnej przestrzeni dla pociagu Klasy 2 720 Pa przy Vmax
8 Zestawy kotowe
8.1 | Maksymalne niewywazenie x 75gm
8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q
8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006
9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

wagonu
10 Mocowanie fadunkow brak specjalnych wymagan
11 Odpornos¢ zderzeniowa
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Wymaganie | Wymaganie
Lp. Charakterystyka ymag ymag
minimalne maksymalne
11.1 | Systemy bezpieczenstwa biernego pociagow HS specjalna konstrukcja mechaniczna
12 Niezroéwnowazenie naciskow
12.1 | Statyczny nacisk osi (190 <V < 200) >5t
a). Pociagi Klasy 2 lokomotywy i pojazdy czolowe napgdowe <225t
b). | Pociagi Klasy 2 zespoty trakcyjne <20t
C). Pociagi Klasy 2 wagony osobowe ciagnione przez lokomotywe <18t
13 Przewo6z towarow, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele
14.1 | Zmiany ci$nienia dla V <250 km/h wg Tablicy 7.3,
tom XVI
wStandardow”
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

, DO PREDKOSCI Vmax< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA

3 Linia M200

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu M200

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 14 35
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 14 35
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 12 30
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 200 200
6 Predko$¢ minimalna pociagéw towarowych [km/h] 80 80
7 Rodzaj ruchu Mieszany Mieszany

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu M200

Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 2 2

2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w 4,00 m° 4,00 m°

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 20 km 8 km

4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 750 m° 750 m’

5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 20 km 8 km

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 2,6 km 1,3 km

7 Predko$¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego toru | 60 km/h 100 km/h

8 Predkos$é przejazdu na tor kierunku przeciwnego 80 km/h 100 km/h

9 Predkos$¢ na posterunkach odgaleznych 80 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o

11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) 20%o° 20%0°

® Do czasu nowelizacji Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987) wymagane uzyskanie
odstepstwa od postanowien § 30 ust. 4 w/w rozporzqdzenia.

® Na kazdej stacji wymagany jeden tor gtowny dodatkowy o dhugosci 750 m
" Wszystkie tory gtowne dodatkowe o dtugosci 750 m

8 Zastosowanie pochylenia podiuznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w § 37
ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w uzasadnionych
przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
12 Skrajnia GB GB
13 Kategoria nacisku D4 E5
14 Zeberka ochronne Wymagane Wymagane
15 | Blokada liniowa Czterostawna shl | Czterostawna sbl
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Wymagane Wymagane
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do perondéw Wielopoziomowe | Wielopoziomowe
22 Przejazdy w poziomie szyn Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2800 V 2800 V
24 | Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia nowa 4000 A 4000 A
25 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag — linia 3200 A 3200 A
modernizowana
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikoéw | 6000 A 6000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia nowa
27. | Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych —
linia modernizowana
28 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 4000 A 4000 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
29 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejSciowej w rozdzielniach | 3150 A 3150 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia modernizowana
30 Znamionowa wysokos$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5500 mm | 5000 - 5500 mm
31 Minimalna wysokos¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
32 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
33 Nachylenie przewodu jezdnego 0,2% 0,2%
34 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
35 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Niedopuszczalne | Niedopuszczalne
trakcyjna
36 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 1 1
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
37 Minimalny przekrdj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
38 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
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PKP

STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
39 | LinienN kablowe kablowe
40 Minimalny przekroj gléwnych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu M200
Lp. |Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddzialywanie dynamiczne na tor (YIQ)iim=10,8
1.1 | Dynamiczne obciazenie od kot (V > 190) 180 kN
1.2 | Ekwiwalentna stozkowato$¢ (V > 190) 0,25
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu pociagu zespotowego lub klasycznego Klasy 2 88 dB(A)
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Skutecznos$¢ hamowania zasadniczego dla V =200-170 km/h warto$¢ $rednia:
0,6 m/s®
4.2 | Skuteczno$¢ hamowania awaryjnego dla V =200-170 km/h warto$¢ $rednia:
1,05 m/s®
4.3 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy 35 %,
hamulca postojowego
5 Oznaczenie czota i konica pociagu trzy $wiatla biale | trzy Swiatla biate
z przodu i dwa Z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tylu
5.1 | Swiatto$¢ w osi lamp przednich [cd] 12 000 — 16 000 > 40 000
5.2 | Szczegodlne rozmieszczenie poziome lamp przednich 1000 mm
5.3 | Swiatto$¢ w osi lamp konca pociagu [cd] 15 40
5.4 | Szczegdlne rozmieszczenie poziome lamp koncowych 1000 mm
6 Urzadzenia cigglowo — zderzne standardowy sprzgg Srubowy lub
centralny sprzeg automatyczny
7 Aerodynamika
7.1 | Predkos¢ powietrza na poboczu toru dla 190 <V <250 km/h 22 m/s
7.2 | Predkos¢ powietrza na peronie dla V = 200 km/h 15,5 m/s
7.3 | Zmiany ci$nienia na wolnej przestrzeni dla pociagu Klasy 2 720 Pa przy Vmax
8 Zestawy kotowe
8.1 | Maksymalne niewywazenie x 75gm
8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q
8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006
9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

2009 .

Strona 14 z 42




STANDARDY TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) / e | —
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
wagonu
10 Mocowanie tadunkéw brak specjalnych wymagan
11 Odpornos¢ zderzeniowa
11.1 | Systemy bezpieczenstwa biernego pociagow HS specjalna konstrukcja mechaniczna
12 Niezréwnowazenie naciskow
12.1 | Statyczny nacisk osi (190 <V < 200) >5t
a). Pociagi Klasy 2 lokomotywy i pojazdy czolowe napedowe <225t
b). Pociagi Klasy 2 zespoty trakcyjne <20t
c). Pociagi Klasy 2 wagony osobowe ciagnione przez lokomotywe <18t
13 Przewo6z towarow, w tym towardw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
14.1 | Zmiany ci$nienia dla V <250 km/h wg Tablicy 7.3,
tom XVI
»Standardow”
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
TECHNICZNE KOLEJNICTWA

4 Linia P160

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu P160

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna
1 Liczba pociagow pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 18 45
2 Liczba pociagow regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 18 45
3 Liczba pociagow towarowych [par/dobg] 4 10
4 Sumaryczna liczba pociagdéw [par/dobg] 40 100
5 Predko$¢ maksymalna pociagdow pasazerskich [km/h] 160 160
6 Predko$¢ minimalna pociagow towarowych [km/h] 80 80
7 Rodzaj ruchu Pasazerski Pasazerski
Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu P160
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Liczba toréw szlakowych 2 2
2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow 4,00 m 4,00 m
3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 20 km 10 km
4 Dhugo$¢ torow do wyprzedzania 400 m 400 m
5 Odlegto$¢ migdzy posterunkami umozliwiajacymi zmiang toru | 20 km 10 km
6 Dlugos¢ odstepu blokowego 2,6 km 1,3 km
7 Predko$¢ wjazdu na tor gtéwny dodatkowy i wyjazdu z tego | 60 km/h 80 km/h
toru
8 Predkos¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego 60 km/h 80 km/h
9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 80 km/h Jak na tacznicy
10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o
11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 6 km) 35%0° 35%o0°
12 Skrajnia GB GB
13 Kategoria nacisku D4 D4

% Zastosowanie pochylenia podiuznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w § 37
ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w uzasadnionych
przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 | Blokada liniowa Czterostawna shl | Czterostawna sbl
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Wymagane Wymagane
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Warunkowo
dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikow | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysokos¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,33 % 0,33%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekr6j napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P160
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

3.1 | Hatas przejazdu

a). Lokomotywy elektryczne i Diesla 85 dB(A)

b). |EMU 81 dB(A)

C). DMU 82 dB(A)

d). | Wagony pasazerskie 80 dB(A)

4 Uktady hamulcowe

4.1 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy 35 %,

hamulca postojowego
5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biate | trzy $wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tytu

6 Urzadzenia cigglowo — zderzne standardowy sprzgg Srubowy lub
centralny sprzg¢g automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kotowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 75gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

wagonu

10 Mocowanie tadunkoéw brak specjalnych wymagan

11 Odpornosc¢ zderzeniowa brak specjalnych wymagan

12 Niezrownowazenie naciskow

12.1 | Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: >35t
- linie istniejace: =5t

13 Przewo6z towardow, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan

14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
5 Linia M160

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu M160

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 14 35
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 14 35
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 12 30
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagdéw pasazerskich [km/h] 160 160
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] 80 80
7 Rodzaj ruchu Mieszany Mieszany

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu M160

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Liczba toréw szlakowych 2 2
2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow 4,00 m 4,00 m
3 Odlegtos¢ miedzy stacjami 20 km 8 km
4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 750 m 750 m
5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 20 km 8 km
6 Dtugo$¢ odstgpu blokowego 2,6 km 1,3 km
7 Predko$¢ wjazdu na tor gtéwny dodatkowy i wyjazdu z tego | 60 km/h 80 km/h
toru
8 Predko$é przejazdu na tor kierunku przeciwnego 60 km/h 80 km/h
9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 80 km/h Jak na tacznicy
10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o
11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) 20%0° 20%0™°
12 Skrajnia GB GB
13 Kategoria nacisku D4 E5

0 Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajacego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 | Blokada liniowa Czterostawna shl | Czterostawna sbl
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Wymagane Wymagane
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do perondw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Warunkowo
dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysokos¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,33 % 0,33%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekr6j napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu M160
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

3.1 | Hatas przejazdu

a). Lokomotywy elektryczne i Diesla 85 dB(A)

b). |EMU 81 dB(A)

C). DMU 82 dB(A)

d). | Wagony pasazerskie 80 dB(A)

4 Uktady hamulcowe brak specjalnych wymagan

4.3 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy 35 %,

hamulca postojowego
5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biate | trzy $wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tytu

6 Urzadzenia cigglowo — zderzne standardowy sprzgg Srubowy lub
centralny sprzgg automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kotowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 75gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

wagonu

10 Mocowanie tadunkéw brak specjalnych wymagan

11 Odpornosc¢ zderzeniowa brak specjalnych wymagan

12 Niezréwnowazenie naciskow

12.1 | Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: >35t
- linie istniejace: =5t

13 Przewodz towarow, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan

14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

, DO PREDKOSCI Vmax< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
6 LiniaP120

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu P120

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 4 10
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 36 90
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 0 0
4 Sumaryczna liczba pociagéw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 120 120
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] - -
7 Rodzaj ruchu Pasazerski Pasazerski

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu P120

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Liczba toréw szlakowych 2 2
2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w 4,00 m 4,00 m
3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 30 km 15 km
4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 300 m 300 m
5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 15 km 8 km
6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 7,5 km 1,0 km
7 Predkos¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego | 50 km/h 60 km/h
toru
8 Predko$¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego 50 km/h 60 km/h
9 Predkos$¢ na posterunkach odgaleznych 60 km/h Jak na tacznicy
10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o
11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 6 km) 35%0™ 35%0™
12 Skrajnia GB GB
13 Kategoria nacisku Bl Bl
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane

1 Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE

PKP

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
15 | Blokada liniowa Blokada jedno- lub | Trzystawna sbl
dwuodstgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Nie wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Nie wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikoéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obej$ciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,4 % 0,4 %
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekr6j napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P120
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
4 Uktady hamulcowe brak specjalnych wymagan

4.1 | Nachylenie toru dla utrzymania pociagu HS przy pomocy

. 35 %o
hamulca postojowego

5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy §wiatla biate | trzy $wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tytu

6 Urzadzenia ciggtowo — zderzne standardowy sprzgg Srubowy lub

centralny sprzg¢g automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kotowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow Okre$la producent dla kompletnego
wagonu

10 Mocowanie tadunkéw brak specjalnych wymagan

11 Odpornosc¢ zderzeniowa brak specjalnych wymagan

12 Niezrownowazenie naciskOw

12.1 | Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego

w klocki hamulcowe: =35t
- linie istniejace: 25t
13 Przewéz towarow, w tym towarow niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan

2009r. Strona 24z 42




STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

DO PREDKOSCI V< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEJNICTWA
7 LiniaM120

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu M120

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 14 35
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 14 35
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 12 30
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 120 120
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] Nie okresla si¢ Nie okresla si¢
7 Rodzaj ruchu Mieszany Mieszany

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu M120

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Liczba toréw szlakowych 2 2
2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow 4,00 m 4,00 m
3 Odlegtos¢ miedzy stacjami 30 km 15 km
4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 600 m 600 m
5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 15 km 8 km
6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 7,5 km 1,0 km
7 Predko$¢ wjazdu na tor gtéwny dodatkowy i wyjazdu z tego | 60 km/h 60 km/h
toru
8 Predko$é przejazdu na tor kierunku przeciwnego 60 km/h 60 km/h
9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 60 km/h Jak na tacznicy
10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o
11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) 20%o 20%ao"
12 Skrajnia GB GB
13 Kategoria nacisku D4 E5

12 Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajacego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE

PKP

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 Blokada liniowa Blokada jedno- lub | Trzystawna sbl
dwuodstgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikoéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pdl zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,4 % 0,4 %
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wyltaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekroj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P120
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
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STANDARDY TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
3 Hatas i drgania brak specjalnych wymagan
3.1 | Hatas przejazdu wg Tablicy 3.1,
tom XVI
»Standardow”
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Minimalna skuteczno$¢ hamowania wagonoéw towarowych patrz Tablica 4.1. w tomie XVI
wStandardow”
4.2 | Nachylenie toru dla utrzymania pojazdu przy pomocy hamulca
postojowego

a). pociagu HS 35 %o

b). | wagonu towarowego 40 %o

5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy §wiatla biate | trzy $wiatla biale
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tylu czerwone z tylu

6 Urzadzenia ciggtowo — zderzne standardowy sprzeg srubowy lub

centralny sprzeg automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kotowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125 gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerance zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow p. Wolinska Okresla producent dla kompletnego

wagonu

10 Mocowanie tadunkoéw brak specjalnych wymagan

11 Odpornosc¢ zderzeniowa

11.1 | Proby nabiegania wagonow towarowych

12 Niezréwnowazenie naciskow

12.1 | Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: 235t
- linie istniejace: >5t
13 | Przewoz towaréw, w tym towar6w niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
TECHNICZNE KOLEJNICTWA

8 LiniaT120

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu T120

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna
1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 4 10
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 4 10
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 32 90
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 40 100
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 120 120
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] Nie okresla si¢ Nie okresla si¢
7 Rodzaj ruchu Towarowy Towarowy
Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu T120
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Liczba toréw szlakowych 2 2
2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow 4,00 m 4,00 m
3 Odlegtos¢ miedzy stacjami 40 km 20 km
4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 750 m 750 m
5 Odlegto$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiane toru | 20 km 10 km
6 Dhugo$¢ odstepu blokowego 10 km 1,0 km
7 Predko$¢ wjazdu na tor gtéwny dodatkowy i wyjazdu z tego | 60 km/h 60 km/h
toru
8 Predko$é przejazdu na tor kierunku przeciwnego 60 km/h 60 km/h
9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 60 km/h Jak na tacznicy
10 Pochylenie — warto$¢ zalecana 6%o 6%o
11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) 20%0" 20%0"
12 Skrajnia GB GB

18 Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
— —1

- DO PREDKOSCI Vmax< 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne

13 Kategoria nacisku D4 E5

14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane

15 Blokada liniowa Blokada jedno- lub | Trzystawna sbl
dwuodstgpowa

16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Wymagane Wymagane

17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane

18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie

ujete w NPW

19 Urzadzenia DSAT Wymagane Wymagane

20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana

21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne

22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne

23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V

24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A

25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikow | 4000 A 4000 A

sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych

26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa

27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm

28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm

29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm

30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,4 % 0,4 %

31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane

32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo

33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie

34 Minimalny przekroj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?

35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %

36 Linie nN kablowe kablowe

37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?

Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu T120

Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) / e | —
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu wg Tablicy 3.1,
tom XVI
»Standardow”
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Minimalna skuteczno$¢ hamowania wagonow towarowych patrz Tablica 4.1. w tomie XVI
wStandardow”
4.2 | Nachylenie toru dla utrzymania wagonu towarowego przy 40 %
pomocy hamulca postojowego o
5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biale | trzy Swiatla biate
z przodu i dwa Z przodu i dwa
czerwone z tylu czerwone z tylu
6 Urzadzenia ciggtowo — zderzne standardowy sprzeg srubowy lub
centralny sprzeg automatyczny
7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan
8 Zestawy kotowe
8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125 gm
8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q
8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006
9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego
wagonu
10 Mocowanie tadunkoéw brak specjalnych wymagan
11 Odpornosc¢ zderzeniowa
11.1 | Proby nabiegania wagonow towarowych
12 Niezréwnowazenie naciskow
12.1 | Statyczny nacisk osi
- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: 235t
- linie istniejace: >5t
13 Przew6z towardw, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
TECHNICZNE KOLEJNICTWA

9 Linia P80

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu P80

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagéw pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 0 0
2 Liczba pociagéw regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 20 40
3 Liczba pociagéw towarowych [par/dobg] 0 0
4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 20 40
5 Predkos¢ maksymalna pociagéw pasazerskich [km/h] 80 80
6 Predko$¢ minimalna pociagdéw towarowych [km/h] - -
7 Rodzaj ruchu Pasazerski Pasazerski

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu P80

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 1 1

2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow - -

3 Odlegtos¢ miedzy stacjami 20 km 10 km

4 Dlugosc¢ torow do wyprzedzania 300 m 300 m

5 Odleglos¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiang toru | - -

6 Dlugos¢ odstepu blokowego Dlugosc szlaku 1,0 km

7 Predkos¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego | 40 km/h 50 km/h

toru

8 Predkos$¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego - -

9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 50 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie warto$¢ zalecana Nie okresla siq14 Nie okresla SiQ14

11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 6 km) Nie okresla sig"* Nie okresla sig**

12 Skrajnia - GB

13 Kategoria nacisku B1 B1

¥ Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajacego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. |Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 Blokada liniowa Blokada Trzystawna sbl
jednoodstgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Nie wymagane Nie wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Nie wymagane Nie wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag W  zaleznoséci od | 2500 A
taboru u ruchu
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikow | W zaleznosci od | 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych taboru u ruchu
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | W zaleznosci od | 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wytacznika | taboru u ruchu
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysokos$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,5 % 0,5%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekr6j napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj glownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu P80
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne

2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC

3 Hatas i drgania brak specjalnych wymagan

4 Uktady hamulcowe brak specjalnych wymagan

5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biate | trzy $wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tytu czerwone z tytu

6 Urzadzenia cigglowo — zderzne standardowy sprzgg Srubowy lub

centralny sprzeg automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kotowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

wagonu

10 Mocowanie tadunkow brak specjalnych wymagan

11 Odpornos¢ zderzeniowa brak specjalnych wymagan

12 Niezroéwnowazenie naciskOw

121

Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego

w klocki hamulcowe: >35t

=5t

- linie istniejace:

13 Przewo6z towarow, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan

14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /

QUK

PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZALACZNIK

250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

CENTRUM NAUKOWO —

TECHNICZNE KOLEJNICTWA

10 Linia M80

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu M80

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagow pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 7 14

2 Liczba pociagow regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 7 14

3 Liczba pociagow towarowych [par/dobg] 6 12

4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 20 40

5 Predkos¢é maksymalna pociagow pasazerskich [km/h] 80 80

6 Predko$¢é minimalna pociagdéw towarowych [km/h] Nie okresla si¢ Nie okresla si¢

7 Rodzaj ruchu Mieszany Mieszany

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu M80

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 1 1

2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w - -

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 20 km 10 km

4 Dhugo$¢ torow do wyprzedzania 600 m 600 m

5 Odleglo$¢ migdzy posterunkami umozliwiajacymi zmiang toru | - -

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego Dhugos$¢ szlaku 1,0 km

7 Predko$¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego | 40 km/h 50 km/h

toru

8 Predkos$é przejazdu na tor kierunku przeciwnego - -

9 Predko$¢ na posterunkach odgateznych 50 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana Nie okresla sig™ | Nie okresla sie™

11 Pochylenie — wartos¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) Nie okresla sig™ Nie okresla si¢™

12 Skrajnia GB GB

13 Kategoria nacisku D4 D4

15 Zastosowanie pochylenia podiuznego przekraczajqcego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 Blokada liniowa Blokada Trzystawna sbl
jednoodstgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Nie wymagane Nie wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Nie wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikoéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,5 % 0,5%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspdlnych konstrukcjach wsporczych z siecig | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekrdj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu M80
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu wg Tablicy 3.1,
tom XVI
»Standardow”
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Nachylenie toru dla utrzymania wagonu towarowego przy 40 %
pomocy hamulca postojowego o

5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biate | trzy §wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tylu czerwone z tylu

6 Urzadzenia ciggtowo — zderzne standardowy sprzeg srubowy lub

centralny sprzeg automatyczny

7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan

8 Zestawy kolowe

8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125 gm

8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q

8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006

9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego

wagonu

10 Mocowanie tadunkoéw brak specjalnych wymagan

11 Odpornosc¢ zderzeniowa

11.1 | Proby nabiegania wagonow towarowych

12 Niezréwnowazenie naciskow

12.1 | Statyczny nacisk osi

- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: 23,5t
- linie istniejace: 25t

13 Przew6z towardw, w tym towaréw niebezpiecznych brak specjalnych wymagan

14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
TECHNICZNE KOLEJNICTWA

11 Linia T80

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu T80

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna

1 Liczba pociagow pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 2 4

2 Liczba pociagow regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 2 4

3 Liczba pociagow towarowych [par/dobg] 16 32

4 Sumaryczna liczba pociagdw [par/dobg] 20 40

5 Predkos¢é maksymalna pociagow pasazerskich [km/h] 80 80

6 Predko$¢é minimalna pociagdéw towarowych [km/h] Nie okresla si¢ Nie okresla si¢

7 Rodzaj ruchu Towarowy Towarowy

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu T80

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 1 1

2 Odleglo$¢ migdzy osiami toré6w - -

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 20 km 10 km

4 Dhugo$¢ torow do wyprzedzania 600 m 600 m

5 Odleglo$¢ migdzy posterunkami umozliwiajacymi zmiang toru | - -

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego Dhugos$¢ szlaku 1,0 km

7 Predko$¢ wjazdu na tor glowny dodatkowy i wyjazdu z tego | 40 km/h 50 km/h

toru

8 Predko$¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego - -

9 Predko$¢ na posterunkach odgaleznych 50 km/h Jak na tacznicy

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana Nie okresla sig™ | Nie okresla sie™®

11 Pochylenie — wartos¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) Nie okresla sig’® | Nie okresla sig'®

12 Skrajnia GB GB

13 Kategoria nacisku D4 D4

18 Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajacego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 Blokada liniowa Blokada Trzystawna sbl
jednoodstgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajetoSci toru Nie wymagane Nie wymagane
17 SHP i Radiostop Wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Nie wymagane Wymagane
20 Radiotacznosé Wymagana Wymagana
21 | Dojscia do perondw w poziomie Szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odtacznikéw | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,5 % 0,5%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekroj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
Tablica 3. Standardowe wymagania dla taboru przeznaczonego do linii typu T80
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
1 Oddziatywanie dynamiczne na tor (Y/IQ)im=0,8
2 Skrajnia kinematyczna G1, GA, GB, GC
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie | Wymaganie
minimalne maksymalne
3 Hatas i drgania
3.1 | Hatas przejazdu wg Tablicy 3.1,
tom XVI
»Standardow”
4 Uktady hamulcowe
4.1 | Nachylenie toru dla utrzymania wagonu towarowego przy 40 %
pomocy hamulca postojowego o
5 Oznaczenie czota i konca pociagu trzy Swiatla biate | trzy §wiatla biate
z przodu i dwa z przodu i dwa
czerwone z tylu czerwone z tylu
6 Urzadzenia ciggtowo — zderzne standardowy sprzeg srubowy lub
centralny sprzeg automatyczny
7 Aerodynamika brak specjalnych wymagan
8 Zestawy kolowe
8.1 | Maksymalne niewywazenie x 125 gm
8.2 | Rezystancja elektryczna zestawu 0,01 Q
8.3 | Wymiary i tolerancje zestawu wg PN EN 13260:2006
9 Ramy wozkow Okresla producent dla kompletnego
wagonu
10 Mocowanie tadunkoéw brak specjalnych wymagan
11 Odpornosc¢ zderzeniowa
11.1 | Proby nabiegania wagonow towarowych
12 Niezréwnowazenie naciskow
12.1 | Statyczny nacisk osi
- linie nowe i modernizowane oraz dla taboru wyposazonego
w klocki hamulcowe: 23,5t
- linie istniejace: 25t
13 | Przewoz towaréw, w tym towar6w niebezpiecznych brak specjalnych wymagan
14 Przejazd przez tunele brak specjalnych wymagan
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
. DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK

QUK

CENTRUM NAUKOWO —
TECHNICZNE KOLEJNICTWA

12 Linia T40

Natezenie i struktura ruchu wedtug tabeli.

Tablica 1. Natezenie i struktura ruchu dla linii typu T40

Lp. Charakterystyka Granica Granica
dolna gorna
1 Liczba pociagow pasazerskich dalekobieznych [par/dobg] 0 0
2 Liczba pociagow regionalnych i aglomeracyjnych [par/dobg] 0 0
3 Liczba pociagow towarowych [par/dobg] 2 20
4 Sumaryczna liczba pociagdéw [par/dobg] 2 20
5 Predkos¢é maksymalna pociagow pasazerskich [km/h] 40 40
6 Predko$¢é minimalna pociagéw towarowych [km/h] Nie okresla si¢ Nie okresla si¢
7 Rodzaj ruchu Towarowy Towarowy

Tablica 2. Standardowe wyposazenie linii typu T40

Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne

1 Liczba toréw szlakowych 1 1

2 Odlegto$¢ migdzy osiami torow - -

3 Odlegto$¢ migdzy stacjami 40 km 20 km

4 Dhugo$¢ torow do wyprzedzania 400 m 600 m

5 Odleglo$¢ miedzy posterunkami umozliwiajacymi zmiang toru | - -

6 Dhugo$¢ odstepu blokowego Dhugos$¢ szlaku Dhugo$é¢ szlaku

7 Predko$¢ wjazdu na tor gtéwny dodatkowy i wyjazdu z tego | 40 km/h 40 km/h

toru

8 Predkos¢ przejazdu na tor kierunku przeciwnego - -

9 Predkos¢ na posterunkach odgalg¢znych 40 km/h 40 km/h

10 Pochylenie — warto$¢ zalecana Nie okregla sie'’ Nie okresla sie*’

11 Pochylenie — warto$¢ maksymalna (na dtugosci do 3 km) Nie okresla sig*’ Nie okresla sig*’

12 Skrajnia GB GB

13 Kategoria nacisku D4 D4

Y Zastosowanie pochylenia podluznego przekraczajacego wartosci pochylenia miarodajnego okreslonego w
§ 37 ust. 2 Rozporzqdzenia MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987), jest mozliwe w
uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odstepstwo od przepisow.
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STANDARDY TECHNICZNE
SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) /
250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM)

QUK

CENTRUM NAUKOWO —

PKP

POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA
Lp. | Charakterystyka Wymaganie Wymaganie
minimalne maksymalne
14 Zeberka ochronne Nie wymagane Nie wymagane
15 | Blokada liniowa Blokada Blokada
jednoodstgpowa jednodostgpowa
16 Automatyczne stwierdzanie niezajgtosci toru Nie wymagane Nie wymagane
17 SHP i Radiostop Nie wymagane Wymagane
18 ERTMS/ETCS Nie wymagane Wymagane - linie
ujete w NPW
19 Urzadzenia DSAT Nie wymagane Nie wymagane
20 Radiotacznosé Nie wymagana Wymagana
21 | Doj$cia do peronéw w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
22 Przejazdy w poziomie szyn Dopuszczalne Dopuszczalne
23 Srednie napigcie uzyteczne na pantografie 2700V 2700V
24 Obciazenie uktadu zasilania przez jeden pociag 2500 A 2500 A
25 Znamionowy prad szyny zbiorczej podstawowej i odlacznikow | 4000 A 4000 A
sekcyjnych w rozdzielniach 3 kV DC podstacji trakcyjnych
26 Znamionowy prad szyny zbiorczej obejsciowej w rozdzielniach | 2500 A 2500 A
3 kV DC podstacji trakcyjnych, pol zasilaczy i wylacznika
zapasowego oraz pol zasilajacych — linia nowa
27 Znamionowa wysoko$¢ przewodu jezdnego 5000 - 5600 mm 5000 - 5600 mm
28 Minimalna wysoko$¢ przewodu jezdnego 4900 mm 4900 mm
29 Maksymalna wysokos$¢ przewodu jezdnego 6200 mm 6200 mm
30 Nachylenie przewodu jezdnego 0,5 % 0,5%
31 Zasilanie odbiorow nietrakcyjnych z LPN Pozadane Wymagane
32 Budowa LPN na wspolnych konstrukcjach wsporczych z siecia | Dopuszczalne Niedopuszczalne
trakcyjna warunkowo
33 Sekcjonowanie LPN zapewnia, w przypadku awarii wylaczenie | 3 3
maksymalnie wylacznie stacji transformatorowych w liczbie
34 Minimalny przekroj napowietrznej LPN 50 mm? 50 mm?
35 Rezerwa nowych mocy stacji transformatorowych 20 % 20 %
36 Linie nN kablowe kablowe
37 Minimalny przekroj gldownych (magistralnych) linii nN 120 mm? 120 mm?
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STANDARDY TECHNICZNE

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE NTK
DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH
DO PREDKOSCI Ve < 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) / e | —
PKP 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDLEM) CENTRUM NAUKOWO —
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZALACZNIK TECHNICZNE KOLEINICTWA

13 Podtorze dla wszystkich linii

Podstawowe wymagania dla podtorza na wszystkich liniach wedtug tablic.

Tablica 1. Ksztalt i wymiary podtorza

Lp. Parametry Wymagania
1 | Szerokosci torowisk [m] Wedlug p. 1.3.2
2 | Spadki poprzeczne torowisk [%] 3 —5% - szlaki
0% - rownie stacyjne
3 | Nachylenia skarp nasypow i przekopow[1 : n] n=15do 2,0 (3,0),
(zaleznie ich wysokosci oraz miejscowych warunkéw wodno-
gruntowych))

Tablica 2. Wytrzymalo$é, trwalosé i jednorodnos$¢ podtorza

Lp. Parametry Wymagania
1 | Wspdtczynniki statecznosci podtorza i jego elementow F > 2,0 — podtorze nowobudowane i
dobudowywane
> 1,5 — podtorze eksploatowane
2 | Dopuszczalne roznice osiadan podtorza Wedtug punktu 1.4.3
3 | Wzmocnienia podtoza i podtorza Opcjonalnie (zaleznie stanu podtoza
lub modernizowanego podtorza)
4 | Odwodnienie podtorza Wymagane
5 | Wzmocnienia  torowisk na liniach z  nawierzchnia | Wymagane
konwencjonalna) oraz podbudowy nawierzchni
niekonwencjonalnych
6 | Powierzchniowe umocnienia skarp (ro§linno$¢ lub obudowa) Wymagane
7 | Strefy przej$ciowe przy obiektach inzynieryjnych i na stykach | Wymagane dla linii
nawierzchni niekonwencjonalnej z nawierzchnia konwencjonalna | nowobudowanych v > 120 km/h oraz
modernizowanych v > 160 km/h
Pozostate linie - opcjonalnie.
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