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1. AUTOMATYKA | TELEKOMUNIKACJA

Wstepnie przeanalizowano 117 plikéw, z czego 56 dokumentdéw unikalnych (pozostate to

starsze wersje dokumentéw badz pliki o tej samej tresci merytorycznej jednak przygotowane

wedtug standardow WCAG). Dalszej analizie poddano 18, odrzucono 38.

Spis dokumentéw poddanych wstepnej analizie:

1.
2.
3.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

Instrukcja sygnalizaciji le-1 (E-1)
Instrukcja o telefonicznej przewodowej tgcznosci ruchowej le-2 (E-3)

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urzagdzen do wykrywania stanéw awaryjnych

taboru le-3

Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym le-4 (WTB-
E10)

Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach sterowania

ruchem kolejowym le-5 (E-11)

Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12)

Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania ruchem
kolejowym le-7 (E-14)

Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzadzen sterowania

ruchem kolejowym le-11 (E-20)

Instrukcja konserwaciji, przegladéw oraz napraw biezgcych urzgdzenh sterowania

ruchem kolejowym le-12 (E-24)

Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzgdzen telekomunikacji
kolejowej le-13 (E-25)

Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci radiotelefonicznych le-14

Instrukcja o organizacji i uzytkowaniu sieci GSM-R le-16

Instrukcja obstugi komputerowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. le-20
Wytyczne sporzadzania stanowiskowych instrukcji obstugi komputerowych urzadzen

sterowania ruchem kolejowym le-20a

Wytyczne instalacji i eksploatacji cyfrowych rejestratoréw rozmoéw telefonicznych w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-21
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Instrukcja obstugi tymczasowych ograniczen predkosci (TSR) w systemie
ERTMS/ETCS le-30

Wytyczne sporzgdzania regulaminéw obstugi terminala urzadzen do wykrywania

stanéw awaryjnych w taborze podczas jazdy le-31

Tymczasowa instrukcja obstugi scentralizowanych urzgdzeh systemu ERTMS/ETCS

poziom 2 le-32
Standard oznaczen elementow sieci transmisyjnej oraz sieci GSM-R le-50z1.3

Warunki bezpiecznej instalacji i eksploatacji urzgdzen sterowania ruchem kolejowym

na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. le-100a

Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/przewoznego

dla sieci radiotelefonicznych bez selektywnego wywotania grupowego le-101
Wymagania techniczne dla wskaznikéw i tablic sygnatowych le-102

Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych. Czesc Il. Zasady

konstrukcji i wzory barwne le-102
Warunki Techniczne Odbioru Zaréwki sygnatowe kolejowe le-103

Wytyczne w zakresie zobrazowania, wprowadzania polecen oraz rejestracji zdarzen
dla komputerowych stanowisk obstugi urzagdzen sterowania ruchem kolejowym le-104
Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla radiotelefonu stacjonarnego/przewoznego
dla sieci radiotelefonicznych z selektywnym wywotaniem grupowym le-105

Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108
Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgtaszania awarii i prac planowych na
kablach swiattowodowych le-109

Warunki techniczne odbioru transformatoréw i dtawikéw wyréwnawczych typu REJ i
ich odpowiednikéw le-110 (WTO-REJ)

Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach kolejowo-
drogowych kategorii B le-111

Wymagania na system tgcznosci zapowiadawczej z wykorzystaniem sieci GSM le-
112

Wymagania na system wymiany informacji pomiedzy pracownikami posterunkéw
ruchu biorgcymi udziat w obstudze przejazdu kolejowo — drogowego i pracownikiem
obstugi przejazdu kolejowo-drogowego le-11

Wymagania dla napeddéw zwrotnicowych stosowanych na sieci linii kolejowych

zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-114
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Wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomow i parametrow zaktécen dla
urzadzen kontroli niezajetosci stosowanych na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-115

Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggéw le-116
Wymagania techniczne dla sygnalizatoréw stosowanych na liniach kolejowych oraz
ich konstrukcji wsporczych le-117

Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach kolejowo-
drogowych kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci oraz innych
posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego le-118

Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo — drogowych
i przejsciach le-119

Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od wytadowan
atmosferycznych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, fgcznosci i dSAT le-120
Wytyczne obstugi technicznej przekaznikow stosowanych w urzgdzeniach sterowania
ruchem kolejowym le-121

Wymagania na transmisje danych systeméw SMW, SPA i SDIP oraz integracje z
siecig teletransmisyjng PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-122

Wymagania na budowe i integracje z siecig teletransmisyjng PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. sieci transmisji danych systemoéow CSDIP, SMW, SPA le-122
Wymagania dla uktadéw niezarowego zrédta Swiatta latarn sygnatowych

sygnalizatoréw kolejowych le-123

Regulamin wykorzystywania systemu ERTMS/GSM-R, ktérego operatorem jest PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z zasadami zarzgdzania kartami SIM uzywanymi w
systemie ERTMS/GSM-R le-124

Regulamin wydawania kluczy kryptograficznych do urzgdzern ERTMS/ETCS poziomu
2 le-125

Procedura przeprowadzania kontroli kompatybilnosci systemu ETCS (ESC) le-128
Procedura przeprowadzania kontroli kompatybilnosci systemu radiowego GSM-R
(RSC) le-129

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na system sterowania hamulcéw torowych le-

160

Wymagania na rejestrator zdarzen techniczno — ruchowych dla systemu i
podsystemow automatycznego sterowania rozrzgdzaniem na gorkach rozrzgdowych
le-166
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Wymagania funkcjonalne na uktad sterujgco kontrolny tarczy rozrzagdowej le-167
Wytyczne techniczno-eksploatacyjne na ukfad sterowania lokomotywg rozrzgdowa

(manewrowaq) le-168

Wytyczne w zakresie sposobu prezentacji stanu urzgdzen automatycznego
sterowania rozrzgdzaniem na monitorach ekranowych stanowiska operatorskiego le-
170

Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzgdzenh asr na gérkach
rozrzgdowych sieci linii kolejowych zarzgdzanych przez PKP PLK S.A. le-171
Warunki dopuszczenia do stosowania dla specjalnych bezpiecznikow wtykowych

SRK

Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych elementow sygnalizacii

kolejowej wykonanej w technologii leD

Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP

PLK SA systeméw ostrzegania w miejscu prowadzenia robot torowych
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2.LINIE KOLEJOWE

Wstepnie przeanalizowano 70 plikéw, z czego 38 dokumentoéw unikalnych. Dalszej analizie

poddano 15, odrzucono 23.

Spis dokumentéw poddanych wstepnej analizie:
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1
Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id-2
Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3
Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdow Id-4
Instrukcja spawania szyn termitem ld-5
Instrukcja zgrzewania szyn zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnig 1d-6
Instrukcja o dozorowaniu linii kolejowych 1d-7
Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej 1d-8
Instrukcja dla toromistrza Id-9 (D-15)
. Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach kolejowych Id-10
(D-16)
Wykaz linii 1d-12 (D-29)

Instrukcji uzytkowania oraz utrzymania ptugéw i zespotow odsnieznych 1d-13 (D-41)
Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw Id-14 (D-75)

Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do
predkosci 200/250 km/h 1d-16

Wytyczne ultradzwiekowych badan ztgczy szynowych zgrzewanych i spawanych Id-
17

Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknigetym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V 2

100 km/h 1d-18

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.Ald-21

Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu 1d—22

Wytyczne w zakresie dokumentéw wymaganych przy zakupach materiatéw
nawierzchniowych stosowanych w podsystemie Infrastruktura na liniach kolejowych

zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1d-100
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Warunki techniczne wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic
strunobetonowych 1d-101

Warunki techniczne wykonania i odbioru ksztattownikow iglicowych i ksztattownikow

klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych - Wymagania i badania 1d-102

Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie tfukowe

elementéw nawierzchni kolejowej 1d-103

Warunki techniczne PKP PLK S.A. — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach-czes¢ 1:
Warunki wykonania i odbioru robot 1d-104

Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach-Czes¢ 2: Wytyczne
kwalifikacji 1d-105

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn Kolejowych — Wymagania i badania

Id-106

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych regenerowanych w
zakfadach stacjonarnych 1d-107

Warunki techniczne wykonania i odbioru fapek sprezystych i sprezyn

przytwierdzajgcych szyny do podktaddw i podrozjazdnic 1d-109

Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej i recyklingu

stosowanej w nawierzchni kolejowej 1d-110

Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych wielkogabarytowych piyt

zelbetowych do nawierzchni przejazdow kolejowych — Wymagania i badania 1d-111

Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych nowych

tgczonych zgrzewarkami stacjonarnymi Wymagania i badania 1d-112

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw, podrozjazdnic i mostownic

drewnianych — wymagania i badania 1d-113

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét nawierzchniowo — podtorzowych Id-
114

Warunki techniczne utrzymania nawierzchni z podktadami typu Y Id-115

Wytyczne w sprawie doboru wysokosci peronéw na liniach kolejowych zarzgdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA 1d-118

Warunki techniczne stosowania i eksploatacji rolek podiglicowych Id — 119
Wytyczne stosowania tozysk w kolejowych obiektach inzynieryjnych |d—120

Warunki techniczne wykonania i odbioru potgczen elektrycznych do szyn elementéw

sieci powrotnej i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym 1d-121
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38. Tymczasowe Warunki rozpoznania nosnosci podtorza na istniejgcych liniach
kolejowych oraz dopuszczalne wartosci modutéw odksztatcenia stosowane przy

robotach budowlanych
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3.0CHRONA SRODOWISKA

Wstepnie przeanalizowano 2 dokumenty.
Spis dokumentéw poddanych wstepnej analizie:

1. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla

Wykonawcow Is-3
2. Wytyczne obliczania ilosci wéd opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym Is-

2

11
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4. STANDARDY TECHNICZNE

Wstepnie przeanalizowano 41 plikéw, z czego 19 dokumentoéw unikalnych. Dalszej analizie

poddano 11, odrzucono 8.

Spis dokumentéw poddanych wstepnej analizie:

1.

Standardy techniczne. Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy

linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM |. Droga szynowa

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM | — ZALACZNIK ST-T1-A8.

Konstrukcja nawierzchni kolejowej

Standardy Techniczne dotyczace szczegdétowych warunkéw technicznych dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | —
ZALACZNIK ST-T1-A6 Uktady geometryczne toréw

Standardy Techniczne dotyczace szczegdétowych warunkéw technicznych dla
modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudtem) TOM | —
ZALACZNIK ST-T1-A9 Rozjazdy

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM Il. Skrajnia budowlana linii
kolejowych

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM lll. Kolejowe obiekty
inzynieryjne

Standardy techniczne. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM IV. Urzgdzenia trakgiji

elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM V. Elektroenergetyka

nietrakcyjna

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM VI. Sygnalizacja, sterowanie i

kierowanie ruchem

12
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Standardy techniczne. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy

linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM VII. Telekomunikacja

Standardy techniczne. Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM VIII. Detekcja stanow
awaryjnych taboru

Standardy techniczne. Szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM IX. Kompatybilno$é
elektromagnetyczna (EMC)

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM X. Skrzyzowania w poziomie
szyn oraz drogi rownolegte

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM X. ZALACZNIK ST-T10/1
Wytyczne stosowania nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo-drogowych w
poziomie szyn oraz przejsciach dla pieszych

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM XI. Budowle

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM XIIl. Budynki

Standardy techniczne. Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. ZALACZNIK — Zestawienie
podstawowych parametréw linii

Standardy techniczne. Szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h. TOM XIV. Skrzyzowania i ostona linii
Ogolne zatozenia do projektowania infrastruktury kolejowej w PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.
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