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1.WSTEP

Celem niniejszej ekspertyzy jest przyblizenie i oméwienie kluczowych aspektéw dotyczgcych
analizowania wptywu dziatan i przedsiewzie¢ kolejowych na cele srodowiskowe wynikajgce z
Ramowej Dyrektywy Wodnej (dalej: RDW) i planéw gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy (dalej: PGW). Praca jest aktualizacjg wczesniejszego opracowania z 2017 r. pn.
.Ekspertyza dotyczgca sposobu realizacji zaleceh Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. Od
czasu sporzadzenia tej “Ekspertyzy...” zmienity sie przepisy dotyczace oceny stanu wad, a
takze zaktualizowano plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Istotne jest
réwniez to, ze na szczeblu unijnym opracowano dokumenty o charakterze przewodnikow
wspierajgcych prowadzenie analiz w zakresie zgodnosci przedsiewzie¢ z zasadami RDW.
Obowigzujace przepisy o ochronie wéd oraz o ocenach oddziatywania przedsiewzie¢ na
srodowisko wskazujg na koniecznos$¢ uwzglednienia ww. zagadnienh na etapie uzyskiwania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgdéd wodnoprawnych oraz w ramach
ponownych ocen oddziatywania na srodowisko. Wymaga to odniesienia do zagadnieh
dotyczgcych ochrony wdd i gospodarki wodnej, a takze orientacji w specyficznej
nomenklaturze RDW i przepiséw z nig powigzanych. Jednak uwzglednienie wymagan
wynikajgcych z RDW jest warunkiem uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
i zgody wodnoprawnej, a takze stanowi jeden z gwarantéw zapewnienia zgodnosci z innymi
przepisami o ochronie wod. Aspekt ten jest istotny rowniez w kontekscie aplikowania

o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej (dalej: UE).

Niniejsza praca odzwierciedla stan prawny obowigzujgcy w pazdzierniku 2024 r. Jest to
istotny kontekst z uwagi na fakt, ze w najblizszych latach nalezy spodziewac sie zmian
przepisow i zasad warunkujgcych zasady oceniania wptywu dziatan i przedsiewzie¢ na stan

wod i cele srodowiskowe wynikajgce z RDW.
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2.SYNTETYCZNA ANALIZA PRZEPISOW O
OCHRONIE WOD

2.1. PRZEPISY UNIl EUROPEJSKIEJ

2.1.1. Ramowa Dyrektywa Wodna

Ramowe wymagania, obowigzki i cele z zakresu polityki dotyczacej wod

powierzchniowych i podziemnych zawarte sg w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, hazywanej Ramowa Dyrektywa
Wodnga (RDW). Jest to akt prawa europejskiego, ktérego celem jest w szczegdlnosci
zachowanie i poprawa stanu wod powierzchniowych i podziemnych, zaréwno pod wzgledem

jakosciowym, jak i iloSciowym.

Zasadnicze ustalenia RDW odnoszg sie do jednostek planistycznych w gospodarowaniu
wodami — jednolitych czesci wéd powierzchniowych (dalej: jewp), jednolitych czesci wéd
podziemnych (dalej: jcwpd) oraz do obszaréw chronionych. RDW wskazuje ramy
wyznaczania, klasyfikowania i monitorowania jewp i jewpd, a takze formutuje obowigzek
opracowania (i cyklicznego aktualizowania) planéw gospodarowania wodami na obszarze
dorzeczy (dalej: PGW). Sg one dokumentem zwienczajgcym cykl planistyczny, w ramach
ktérego dokonuje sie m.in. oceny stanu waod, identyfikuje i ocenia sie presje majgce wptyw na
ten stan oraz okresla sie cele $rodowiskowe dla jewp, jewpd i obszaréw chronionych. PGW
przedstawia te informacje oraz okresla program dziatann majgcych na celu doprowadzenie do

osiggniecia tych celdw.

RDW okresla, ze na stan jcwp sktada sie stan lub potencjat ekologiczny oraz stan
chemiczny. Stan (lub potencjat) ekologiczny jest okresleniem jakos$ci struktury i
funkcjonowania ekosystemu wodnego zwigzanego z wodami powierzchniowymi. Jakosé
stanu ekologicznego okreslana jest poprzez elementy biologiczne, elementy
hydromorfologiczne oraz elementy chemiczne i fizykochemiczne. Sg one ogdlnie
przedstawione w zatgczniku V do RDW, odpowiednio dla czterech kategorii wod

powierzchniowych: rzek, jezior, wod przejsciowych i wéd przybrzeznych.

Na stan jewpd sktada sie natomiast stan iloSciowy i chemiczny. Stan iloSciowy jest
wyrazeniem stopnia, do jakiego jewpd jest narazona na nadmierne pobory wody.

Parametrami okreslania stanu chemicznego wod podziemnych sg przewodno$¢
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elektrolityczna oraz stezenia zanieczyszczen. Definicje dobrego stanu ilosciowego oraz

dobrego stanu chemicznego zostaly zawarte w zatgczniku V RDW.

Cele srodowiskowe zostaty opisane w artykule 4 RDW (wraz z przypadkami, w ktérych
dyrektywa dopuszcza odstepstwo od obowigzku dgzenia do osiggniecia tych celéw). Osobno
potraktowane zostaty w nim wody powierzchniowe, wody podziemne oraz obszary

chronione:

Cele dla wéd powierzchniowych

Panstwa czionkowskie UE sg zobowigzane do zapobiegania pogarszaniu stanu jcwp. RDW
zaktada ochrone, poprawe i przywrdcenie wszystkich jcwp do osiggniecia dobrego stanu
wad, a jesli to jest niemozliwie — do najlepszego mozliwego stanu. W praktyce oznacza to
obowigzek wykazywania, ze Panstwa podejmujg wszystkie wykonalne srodki zmierzajgce do
osiggniecia ww. celéw, z uwzglednieniem przypadkdéw, gdy jest to niemozliwe (np. ze
wzgledu na warunki naturalne lub na konieczno$¢ zachowania jakiej$ presji spetniajgcej
wazng funkcje interesu publicznego). Panstwa czionkowskie UE zobowigzane zostaty do

wdrozenia srodkow w celu redukowania zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi.

Cele dla wéd podziemnych

W RDW natozono na panstwa cztonkowskie UE obowigzek podjecia dziatan, w celu
zapobiegniecia lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i
zapobiegania pogarszaniu sie stanu jcwpd. Ochrona, poprawa i przywrdcenie wszystkich
jewpd oraz zapewnienie réwnowagi miedzy poborami a zasilaniem wéd podziemnych, ma
prowadzi¢ do osiggniecia dobrego stanu wod podziemnych. Panstwa cztonkowskie
zobowigzane rowniez zostaty do podjecia srodkéw koniecznych do odwrdcenia znaczacych i
ciggtych tendencji wzrostu zanieczyszczen wynikajgcych z wptywu cztowieka, co ma

prowadzi¢ do stopniowej redukcji zanieczyszczen wod podziemnych.

Cele obszaréw chronionych

Panstwa cztonkowskie UE sg zobowigzane osiggng¢ normy i cele okreslone w przepisach,
na podstawie ktorych zostaty ustalone obszary chronione majgce zwigzek ze Srodowiskiem
wodnym. W przypadkach, kiedy dla danej czesci wod istnieje wiecej niz jeden cel,

zastosowanie ma ten, ktéry jest bardziej restrykcyjny.

Cele srodowiskowe wynikajgce z RDW powinny by¢ wyrazone w PGW. Plany te powinny by¢
cyklicznie aktualizowane co 6 lat. W praktyce oznacza to zmiennos¢ w czasie wykazu

jednolitych czeéci wod, zmiennosc ich typow, statuséw, celdéw srodowiskowych, zasad i
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kryteriow klasyfikacji oraz nowelizacje wykazu dziatan zmierzajgcych do osiggniecia ww.

celow.

RDW przewiduje sytuacje, w ktérych cele srodowiskowe jcwp i jcwpd nie zostajg osiggniete
np. ze wzgledu na warunki naturalne, sytuacje nadzwyczajne lub na koniecznos¢
podtrzymania presji wptywajgcej negatywnie na wody, ale waznej ze wzgledu na potrzeby
ekologiczne lub spoteczno-ekonomiczne zaspakajane przez dang dziatalnos¢. W takich
sytuacjach RDW przewiduje odstepstwa pod warunkiem, ze wystepujg okreslone przestanki i
nie dochodzi do dalszego pogorszenia stanu waéd (tj. stanu jewp i jewpd — bo tylko do takich
wod odnosi sie RDW).

Szczegodlna forma odstepstwa jest zapisana w art. 4 ust. 7 RDW. Przepis ten méwi, ze
dopuszczalne jest nieosiggniecie dobrego stanu jewpd, dobrego stanu lub potencjatu
ekologicznego jcwp oraz pogorszenie stanu jewp lub jewpd — jezeli jest to skutkiem “nowych
zmian w charakterystyce fizycznej” jcwp lub zmian poziomu jewpd. Przepis wskazuje takze
dopuszczalnos¢ pogorszenia stanu lub potencjatu ekologicznego jewp z klasy najwyzszej (l)
do klasy Il - jezeli jest to wynikiem “nowych zrownowazonych form dziatalno$ci gospodarczej
cztowieka”. Warunkiem dopuszczajgcym ww. sytuacje jest spetnienie nastepujgcych

warunkow:

a) zostaly podjete wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw na
stan jewp lub/oraz jewp;

b) przyczyny tych modyfikacji lub zmian sg szczegétowo okreslone i wyjasnione w PGW,

c) przyczyny tych modyfikacji lub zmian stanowig nadrzedny interes spoteczny i/lub
korzysci dla srodowiska i dla spoteczenhstwa ptyngce z osiggniecia celow
Srodowiskowych sg przewazone przez wptyw korzysci wynikajgcych z nowych
modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie ludzkiego bezpieczenstwa lub
zréwnowazony rozwoj;

d) korzystne cele, ktéorym stuzg te modyfikacje lub zmiany jednolitych czesci wod, nie
moga, z przyczyn mozliwosci technicznych czy nieproporcjonalnych kosztow by¢é
osiggniete innymi srodkami, stanowigcymi znacznie korzystniejszg opcje

Srodowiskowa.

Stosowanie tego odstepstwa nie powinno kolidowac¢ z celami srodowiskowymi innych
jednolitych czesci wod (a jesli taka kolizja wystepuje — to nalezy wobec niej rozwazy¢
zastosowanie ww. odstepstwa) oraz powinno by¢ zgodne z wdrazaniem innego

prawodawstwa wspoélnotowego dotyczgcego ochrony srodowiska.
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Zagadnienie nakreslajgce kontekst zastosowania ww. odstepstwa zostanie przyblizone w

dalszej czesci pracy oraz w zatgczniku nr 1 do niniejszej ekspertyzy.
2.1.1.1. Dyrektywy towarzyszace

Do istotnych przepiséw towarzyszacych RDW nalezy zaliczy¢ dyrektywe 2006/118/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wéd
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, a takze dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
srodowiskowych norm jakosci w dziedzinie polityki wodnej, zmieniajgcg i w nastepstwie
uchylajgca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG

i 86/280/EWG oraz zmieniajgcg dyrektywe 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dyrektywa w sprawie ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniem i

pogorszeniem ich stanu

Dyrektywa 2006/118/WE jest uzupetnieniem zapisow RDW zaktadajgcych zapobieganie
badz ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeh do wod podziemnych. Jej gtdbwnym celem
jest zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich jednolitych czesci wod podziemnych.
Ustanawia ona szczegolne srodki, wynikajgce z RDW, majgce na celu zapobieganie i
ochrone przed zanieczyszczeniem wéd podziemnych. Obejmujg one w szczegdlnosci dwa

rodzaje kryteriéw:
1) Kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wéd podziemnych;

2) Kryteria stuzgce identyfikacji oraz odwrdceniu znaczgcych i utrzymujgcych sie
trendow wzrostowych stezenia zanieczyszczen w wodach podziemnych wraz z

kryteriami stuzgcymi definiowaniu poczatkowych punktéw odwrécenia takich trendow.

Dyrektywa wskazuje w art. 6 ust. 2, ze w celu skutecznego zapobiegania wprowadzaniu
zanieczyszczen do wod podziemnych lub ich ograniczania nalezy skupic sie nie tylko na
zrédtach punktowych, ale takze wszedzie, gdzie jest to technicznie mozliwe, nalezy bra¢ pod

uwage zanieczyszczenia ze zrodet rozproszonych.

Dyrektywa w sprawie srodowiskowych norm jakosci w dziedzinie polityki wodnej

Najwazniejszym ustaleniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z
dnia 16 grudnia 2008 r. jest okreslenie srodowiskowych norm jakosci dla substanc;i
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczajgcych przewidzianych w artykule 16 RDW.

Spetnienie tych norm ma na celu osiggniecie dobrego stanu chemicznego jewp.
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Dyrektywa dopuszcza mozliwosc¢ przyjecia w panstwach cztonkowskich UE przepisow w
zakresie wyznaczania stref mieszania, czyli miejsc w poblizu punktowych zrodet zrzutéw
Sciekdw, gdzie stezenie substancji zanieczyszczajgcych bedzie istotnie wyzsze niz stezenie
w otaczajgcej je wodzie. Mozliwos¢ stosowania takich stref istnieje wtedy, kiedy nie majg one
wplywu na przestrzeganie stosownych srodowiskowych norm jakosci w jewp. Zasieg stref
mieszania musi by¢ ograniczony do miejsc znajdujgcych sie w poblizu zrzutu. Zasieg musi
takze by¢ proporcjonalny, z uwzglednieniem stezen substancji zanieczyszczajgcych w
punkcie zrzutu oraz warunkow zawartych we wczesniejszych zezwoleniach. Szczegétowy
opis metodologii wyznaczania stref mieszania i Srodkow podjetych w celu ograniczenia w
przyszitosci ich zasiegu moze zosta¢ zawarty w planach gospodarowania wodami

w dorzeczach.

Metodyka dotyczgca wyznaczania stref mieszania zostata przedstawiona w 2010 r. w
wytycznych technicznych Komisji Europejskiej (, Technical Guidelines for the identification of
mixing zones pursuant to Art. 4(4) of the Directive 2008/105/EC”); odestanie do nich

zamieszczono w zatgczniku 1 do niniejszej ekspertyzy.

2.1.2. Przepisy dotyczace ochrony przyrody

2.1.2.1. Nature Restoration Law (NRL)

Rozporzadzenie (UE) 2024/1991 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 czerwca 2024
r. w sprawie odbudowy zasobow przyrodniczych i zmiany rozporzgdzenia (UE) 2022/869
nazywane jest rowniez Nature Restoration Law. Jego gtéwnym celem jest przyczynianie sie
do ciggtej, dlugoterminowej i trwatej odbudowy réznorodnej biologicznie i odpornej przyrody
na obszarach lgdowych i morskich UE poprzez odbudowe ekosystemow, jak rowniez
przyczynianie sie do osiggniecia przez UE celow w zakresie tagodzenia zmiany klimatu i

przystosowania sie do niej oraz wypetnienie miedzynarodowych zobowigzan Unii.

Panstwa cztonkowskie zobowigzane zostaty do realizacji celow zwigzanych z obszarami

rolniczymi, lasami, rzekami, morzami, mokradtami i miastami.

Obowigzki zwigzane z odbudowg ekosysteméw Igdowych, przybrzeznych i stodkowodnych
zawarte zostaty w artykule 4, wedtug ktérego panstwa cztonkowskie UE powinny wprowadzi¢
»,Srodki odbudowy konieczne do przywrdcenia do dobrego stanu obszardéw typow siedlisk
(...), ktérych stan nie jest dobry”, z priorytetowym uwzglednieniem obszardw sieci Natura
2000. Srodki takie powinny byé wprowadzone: do 2030 r. - na co najmniej 30% powierzchni

wszystkich typéw siedlisk wymienionych w zatgczniku |, ktérych stan nie jest dobry (zgodnie
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z krajowym planem odbudowy zasobow przyrodniczych), do 2040 r. — na co najmniej 60%

ww. powierzchni, a do 2050 r. — na co najmniej 90%.

Do ww. siedlisk nalezg m.in. tereny podmokie (podmokte wrzosowiska i murawy torfowe,
grzezawiska, torfowiska i mokradta) oraz siedliska rzeczne, jeziorne, aluwialne i nadrzeczne

(rzeki i jeziora, tgki zalewowe, lasy aluwialne/nadrzeczne).

NRL formutuje réwniez w art. 9 obowigzki zwigzane z odbudowg naturalnej tgcznosci rzek

oraz naturalnych funkcji powigzanych réwnin zalewowych.

NRL naktada réwniez na panstwa czionkowskie obowigzek opracowania Krajowego Planu
Odbudowy Zasobow Przyrodniczych, w ktérym bedg okreslone m.in. dziatania stuzgce

realizacji celéw zawartych w rozporzadzeniu.

Zatgcznik VIl do rozporzadzenia zawiera wykaz przyktadowych srodkéw odbudowy,

mogacych stuzy¢ przygotowaniu ww. planu. Do dziatah tych nalezg m.in.:

1) Odtworzenie terendéw podmoktych poprzez ponowne nawadnianie osuszonych
torfowisk, usuniecie struktur odwadniania torfowisk lub depolderyzacja i zaprzestanie
wydobywania torfu;

2) Poprawa warunkoéw hydrologicznych poprzez zwigkszenie iloSci, podwyzszenie
Jakosci i dynamiki wod powierzchniowych oraz poziomow woéd podziemnych w
przypadku ekosystemow naturalnych i pétnaturalnych;

5) Odtworzenie meandrow rzek i ponowne przytaczenie sztucznie odcietych meandrow
lub starorzeczy;

6) Usuniecie barier podtuznych i poprzecznych, takich jak waty i tamy, zapewnienie
wiekszej przestrzeni dla dynamiki rzek i przywrécenie odcinkow rzek do stanu rzek
0 swobodnym przeptywie;

7) Renaturalizacja koryt rzek i jezior oraz nizinnych ciekéw wodnych np. poprzez
usunigcie sztucznego utrwalania dna, optymalizacje sktadu podfoza, poprawe lub
rozwaoj pokrycia siedliska;

8) Przywrécenie naturalnych proceséw sedymentacji,

9) Utworzenie buforéw nadrzecznych, takich jak lasy nadrzeczne, strefy buforowe, fgki

czy pastwiska.
2.1.2.2. Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w

sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwana tez dyrektywg ptasig, ma na celu zapewnienie
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ochrony wszystkich gatunkéw dzikiego ptactwa w Unii Europejskiej poprzez ustanowienie

zasad dotyczgcych ich ochrony, kontroli oraz gospodarowania nimi.

Dyrektywa naktada na kraje cztonkowskie obowigzek podjecia srodkéw w celu ochrony,
zachowania lub przywrécenia wystarczajgcej roznorodnosci i obszaru naturalnych siedlisk
wszystkich gatunkéw ptactwa. Na srodki te skfadajg sie gtéwnie: stworzenie obszaréw
ochrony, utrzymanie naturalnych siedlisk i gospodarowanie nimi w ramach obszaréw
ochrony i poza nimi, a takze przywracanie zniszczonych biotopow i tworzenie nowych
biotopdw (czyli obszardow, na ktérych panujg jednolite warunki sSrodowiskowe zapewniajgce

przestrzen zyciowa dla okreslonych gatunkow).

Jednym ze szczegdlnych srodkow jest wyznaczenie obszaréw specjalnej ochrony (OSO)
dla zachowania gatunkéw ptakow wystepujgcych w zatgczniku | do dyrektywy oraz
regularnie wystepujagcych gatunkéw wedrownych niewymienionych w tym zatgczniku.
Szczegdblng uwage zwraca sie na ochrone terendw podmoktych. Obszary specjalnej ochrony

(OSO) stanowig czes¢ sieci obszaréw chronionych Natura 2000.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwana takze dyrektywa siedliskowg, ma na
celu wsparcie dziatan na rzecz zachowania bioréznorodnosci w UE poprzez ochrone siedlisk
przyrodniczych oraz dzikich gatunkow flory i fauny. Ma ona rowniez na celu ustanowienie
sieci ,,Natura 20007, ktora jest najwiekszg na swiecie siecig ekologiczng. W sktad sieci
Natura 2000 wchodzg specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczone przez kraje UE, a

takze wspomniane wczes$niej obszary ochrony ptakéw (OSO) sklasyfikowane zgodnie z

dyrektywa ptasia.

Wykaz typow siedlisk i gatunkow specjalnych obszaréw ochrony, dla ktérych ochrony
konieczne jest wyznaczenie SOO, przedstawiony zostat odpowiednio w zatgcznikach | i |l do
dyrektywy siedliskowej. Niektére z pozycji tego wykazu zostaty sklasyfikowane jako siedliska

0 znaczeniu priorytetowym badz jako gatunki zagrozone wyginieciem.

Wsréd typow siedlisk przyrodniczych wymagajgcych wyznaczenia SOO wystepujg m.in.
grupa siedlisk wodnych i bezposrednio powigzanych z wodami (zaréwno powierzchniowymi,

jak i podziemnymi).

Zgodnie z dyrektywg, wszelkie plany i przedsiewziecia moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na obszar Natura 2000, powinny by¢ poddane ocenie skutkdow (ocenie
oddziatywania na obszar Natura 2000). Z dyrektywy wynika, ze co do zasady zabronione jest
podejmowanie dziatah mogacych znaczaco negatywnie oddziatywac na obszar Natura 2000.

Nie moga wiec by¢ podejmowane dziatania prowadzgce do pogorszenia stanu siedlisk
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gatunkow ani wplywajgce negatywnie na gatunki, dla ktorych zostat wyznaczony dany
obszar Natura 2000. Zabronione sg takze wszelkie dziatania, ktére mogg prowadzic¢ do

pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Niezaleznie od ochrony obszarowej, dyrektywa ptasia oraz dyrektywa siedliskowa formutujg
przepisy dotyczgce ochrony gatunkowej. Zatgcznik | do dyrektywy ptasiej zawiera wykaz
gatunkoéw ptakow, ktore podlegajg specjalnym srodkom ochrony dotyczgcym ich naturalnego
siedliska. Zatgcznik IV do dyrektywy siedliskowej wskazuje gatunki roslin i zwierzat, ktore
wymagajg scistej ochrony. Dyrektywy formutujg wymagane do uwzglednienia przez Panstwa
cztonkowskie zakazy dotyczgce postepowania ze wspomnianymi gatunkami. Zakazy te
obejmujg celowe chwytanie lub zabijanie okazéw tych gatunkow dziko wystepujgcych,
celowe niepokojenie tych gatunkéw, szczegdinie podczas okresu rozrodu, wychowu
mtodych, snu zimowego i migracji. Wsrod zakazéw wymienia sie takze zakaz celowego
niszczenia lub wybierania jaj. Zabronione zostato takze pogarszanie stanu lub niszczenie

terenéw rozrodu lub odpoczynku chronionych gatunkow.

Zaréwno dyrektywy: ptasia i siedliskowa, jak i RDW majg na celu utrzymanie lub odtworzenie
zdrowych ekosystemdéw wodnych przy jednoczesnym zagwarantowaniu rownowagi miedzy
ochrong wody i przyrody a zrownowazonym wykorzystaniem zasobdéw naturalnych
Srodowiska. Jest w tym zakresie wiele obszarow synergii, poniewaz realizacja dziatan w
ramach RDW przyczynia sie do realizacji celow dyrektyw dotyczacych ochrony przyrody i na

odwrét. Szczegotowe ustalenia w tym zakresie powinny by¢ przedstawione w PGW.
2.1.3. Ocena oddziatywania na srodowisko

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony srodowiska oraz uwzglednienie aspektow
Srodowiskowych w przygotowaniu i zatwierdzaniu przedsiewzie¢ to gtéwne cele dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko (EIA), zwanej takze dyrektywg OOS. Cel ten jest realizowany poprzez
zapewnienie, aby przeprowadzana byfa ocena srodowiskowa niektorych przedsiewzie¢
publicznych i prywatnych wymienionych w zatgcznikach | i Il dyrektywy (lotniska, instalacje
energetyczne, linie kolejowe, drogi, instalacje do przetwarzania odpaddéw, oczyszczalnie
Sciekow itp.).

W tresci zatgcznika | przedstawiono przedsiewziecia, dla ktérych ocena oddziatywania na
srodowisko (OOS) jest zawsze wymagana. Wskazano tam m.in. budowe dalekobieznych linii

ruchu kolejowego. W zatgczniku Il wskazano przedsiewziecia, ktore mogg potencjalnie
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wywolywaé znaczgcy wplyw na srodowisko — dla nich OOS moze, ale nie musi byé
przeprowadzona (powinno to by¢ rozstrzygniete w ramach procedury tzw. screeningu). W
zatgczniku Il do dyrektywy wymienione sg przedsiewziecia, takie jak m.in. produkcja sprzetu
kolejowego czy tez budowa drog kolejowych i urzagdzen do przetadunku w transporcie

mieszanym oraz terminali dla transportu mieszanego (inne niz wymienione w zatgczniku I).

Kolejnym europejskim dokumentem zwigzanym z ochrong srodowiska jest dyrektywa
2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wplywu niektorych planéw i programoéw na srodowisko (SEA). Celem tej dyrektywy jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony srodowiska. Zapewnia ona réwniez uwzglednienie
aspektow ekologicznych przy opracowywaniu, uchwalaniu i wdrazaniu dokumentéw
strategicznych (planéw i programéw) o potencjalnym znaczgcym wptywie na srodowisko,
dyrektywa promuje rowniez zrownowazony rozwoj. Wskazane w tej dyrektywie plany i
programy podlegajg strategicznej ocenie oddziatywania na srodowisko, ktérg przeprowadza
sie w trakcie ich opracowywania, przed ich formalnym przyjeciem. Dyrektywa okresla
réwniez procedure i poszczegdlne kroki, ktére nalezy podjgé¢ przy ww. ocenie. Obejmujg one
ustalenie zakresu ochrony, opracowanie sprawozdania dotyczgcego srodowiska, konsultacje
spoteczne i uczestnictwo spoteczenhstwa, podejmowanie decyzji oraz monitorowanie

oddziatywania.
2.1.4. Taksonomia UE

Zielona taksonomia to system klasyfikacji opracowany przez Unie Europejskga majgcy na
celu m.in. okreslenie warunkow, ktérych spetnienie pozwala na uznanie, ze dana dziatalnos¢
gospodarcza jest zrbwnowazona srodowiskowo. System ten opisany zostat w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia ram ufatwiajacych zrbwnowazone inwestycje. Zielona
taksonomia ma poméc w kierowaniu kapitatu w strone ,zielonych inwestycji”, czyli takich,

ktére przyczyniajg sie do realizacji celéw klimatycznych i srodowiskowych UE.

Rozporzadzenie okresla szes¢ celow srodowiskowych: tagodzenie zmiany klimatu,
przystosowanie do zmiany klimatu, zréwnowazone wykorzystywanie i ochrona zasobéw
wodnych i morskich, przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym, zapobieganie
zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioréznorodnosci ekosystemow.
Cele te sg jednym z punktéw odniesienia przy badaniu, czy dana dziatalnos$¢ jest zgodna z

ww. taksonomig.
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W celu stwierdzenia, czy dana inwestycja jest zgodna z taksonomig (czyli: jest
zréwnowazona srodowiskowo), weryfikuje sie, czy spetnia ona przynajmniej jedng z czterech

przestanek:

e dziatalnos¢ wnosi wazny wktad w realizacje jednego lub kilku celéw
srodowiskowych;

e dziatalnos¢ nie wyrzadza powaznych szkéd dla zadnego z tych celow
Srodowiskowych;

e dziatalno$¢ jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami okreslonymi
W rozporzgdzeniu;

e dziatalno$¢ spetnia techniczne kryteria kwalifikacji, ktore zostaty ustanowione

przez Komisje Europejskg w formie aktu delegowanego.

Wymogi dotyczgce ram ustanawiania technicznych kryteriéw kwalifikacji przedstawiono w
artykule 19 rozporzadzenia 2020/852. Sg one przyjmowane przez Komisje Europejskg w
formie aktow delegowanych. Kryteria te zawierajg warunki uznania, ze dana dziatalnos¢

wnosi znaczgcy wktad w ww. cele srodowiskowe oraz nie czyni im znaczgcych szkéd.

Taksonomia obejmuje réwniez zasade DNSH (do no significant harm, czyli ,nie czyn
powaznych szkéd” zadnemu z ww. celéw srodowiskowych). Zgodnos¢ z zasadg DNSH jest

badana w odniesieniu do celéw Srodowiskowych.

W dalszej czesci niniejszej pracy (w rozdziale 7) przedstawiono szersze omoéwienie

technicznych kryteriow kwalifikacji i zasady DNSH w odniesieniu do infrastruktury kolejowe;.

2.2. PRZEPISY KRAJOWE

2.2.1. Prawo wodne

Gtéwnym krajowym aktem prawnym regulujgcym zasady ochrony wod i gospodarowania
nimi jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej: PW). Zawiera ona zapisy
dotyczgce ksztaltowania i ochrony zasobdéw wodnych, korzystania z wod oraz zarzgdzania
zasobami wodnymi. Ustawa ta wdraza m.in. RDW oraz kilka innych dyrektyw dotyczgcych

gospodarowania woda.

PW ma szeroki zakres regulacji. Jednym z najbardziej istotnych obszaréw sg aspekty
dotyczgce zgdd wodnoprawnych, pod pojeciem ktorych nalezy rozumiec:

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

2) przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego,
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wydanie oceny wodnoprawnej,

wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach

szczegolnego zagrozenia powodzig,

wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu gromadzenia sciekdw, nawozow naturalnych,
srodkéw chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére mogg
zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadéw, w szczegolnosci ich

skltadowania, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia,

wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu wykonywania robot lub czynnosci, ktére moga

wptywacé na szczelnosé lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych.

W dziale IX ustawy Prawo wodne okres$lone zostaty rodzaje dziatalnosci, dla ktérych

wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej. Zgodnie z Art. 388. Prawa wodnego zgoda

wodnoprawna jest udzielana przez:

1)
2)
3)
4)

wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
przyjecie zgtoszenia wodnoprawnego;
wydanie oceny wodnoprawnej;

wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 77 zakaz podejmowania niektorych dziatan na
obszarach wod lub szczegdlnego zagrozenia powodzig ust. 3 i 8 oraz w art. 176
zakazy w celu zapewnienia szczelnosci i stabilnosci watow przeciwpowodziowych
ust. 4.

Zgodnie z zapisami art. 389 ustawy PW do dziatan, ktdre mogg by¢ przeprowadzone przez

PKP PLK, dla ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne nalezg:

e ustugi wodne,

szczegolne korzystanie z wod,

e dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemne;,

e wykonanie urzadzen wodnych,

¢ regulacja wéd, zabudowa potokéw goérskich oraz ksztattowanie nowych koryt
ciekow naturalnych,

e zmiana uksztaitowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgca
wptyw na warunki przeptywu wod,

e prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociaggéw, przewodow w
rurociggach ostonowych lub przepustéw,

e prowadzenie przez srodlgdowe drogi wodne oraz przez waty

przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
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Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczegdlnego zagrozenia

powodzig zgodnie Art. 390. Ustawy PW wystepuje w przypadku:

lokalizowania nowych obiektéw budowalnych na obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig,

gromadzenia na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig sciekow,
srodkéw chemicznych, a takze innych materiatow, ktére moga zanieczyscic
wody, oraz prowadzenia na tych obszarach przetwarzania odpadéw, w
szczegolnosci ich sktadowania, jezeli wydano decyzje, o ktorej mowa w art. 77
zakaz podejmowania niektorych dziatah na obszarach wod lub szczegdlnego

zagrozenia powodzig ust. 3.

Informacje na temat pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie sciekoéw do wéd lub do

ziemi albo kanalizacji znajdujg sie w Art. 392. Ustawy PW.

Zgodnie z Art. 394., spoérdd dziatan, ktére mogg by¢ przeprowadzane przez PKP PLK,

zgtoszenia wodnoprawnego wymagajg takie dziatania, jak:

prowadzenie przez wody inne niz srédlgdowe drogi wodne napowietrznych linii
energetycznych i telekomunikacyjnych;

trwate odwadnianie wykopow budowlanych;

prowadzenie robdt w wodach oraz innych robdét, ktére moga byé przyczyng
zmiany stanu wéd podziemnych;

wykonanie urzgdzen odwadniajgcych obiekty budowlane i odprowadzanie nimi
wody, o zasiegu oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktérego
zaktad jest wiascicielem;

odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub z prébnych pompowan
otwordéw hydrogeologicznych;

przebudowa rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wiekszej niz 10 m;

przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub
lgdowiskach;

wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materiatow z wéd w zwigzku

Z utrzymywaniem wod, srédlgdowych drég wodnych oraz remontem urzadzen

wodnych, wykonywane w ramach obowigzkéw wiasciciela wod.

Proces sktadania wnioskéw i zgtoszen w sprawach pozwolenia wodnoprawnego, oceny

wodnoprawnej lub decyzji zostat opisany w Art. 397a. ustawy PW.
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W przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach do

procesu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego stosuje sie artykut 402a. ustawy PW.

Zgodnie z Art. 425. uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestyciji lub
dziatan, moggcych wptyng¢ na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, co w

przypadku inwestycji przeprowadzanych przez PLK S.A. dotyczy nastepujgcych dziatan:

1) korzystanie z ustug wodnych;

2) dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemne;;
3) pietrzenie wody podziemnej;

4) wykonanie urzgdzen wodnych;

5) regulacja wéd, zabudowa potokow goérskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekéw

naturalnych;

6) zmiana uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do woéd majgcej wplyw na

warunki przeptywu wod;

7) roboty i obiekty budowlane majgce wptyw na zmniejszenie naturalnej retenc;ji

terenowej.

Opis wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej znajduje sie w art. Art. 427. ustawy PW.

Na mocy Art. 428. ustawy PW, w przypadku przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko ocene wodnoprawng zastepuje sie decyzjg o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzja, przed wydaniem ktérej jest
przeprowadzana ponowna ocena oddziatywania na srodowisko — o ile taka ocena jest w

przypadku danego przedsiewziecia przeprowadzana.

Wydanie zgody wodnoprawnej co do zasady musi by¢ zgodne z ustaleniami planéw
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz z celami srodowiskowymi jewp, jewpd i
obszaréw chronionych (co zostanie omowione w dalszej czesci rozdziatu oraz w zatgczniku
nr 1 do niniejszej ekspertyzy). Ustalenia PW definiujg takie terminy, jak m.in. jewp, jcwpd czy
obszary chronione. Ustawa wielokrotnie odnosi sie do celow srodowiskowych tych jednostek

planistycznych i wielokrotnie formutuje obowigzek zachowania zgodnosci z nimi oraz z PGW,
np.:

1) gospodarowanie wodami prowadzi sie w zgodzie z interesem publicznym, nie

dopuszczajgc do wystgpienia mozliwego do unikniecia pogorszenia ekologicznych
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funkcji wod oraz pogorszenia stanu ekosystemow lgdowych zaleznych od wod (zob.
art. 9 ust. 4 PW),

2) korzystanie z wéd nie moze powodowac pogorszenia stanu wod i ekosysteméw od
nich zaleznych oraz kolidowac¢ z ustaleniami planéw gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza (zob. art. 29 PW),

3) zgoda wodnoprawna nie powinna kolidowa¢ z ustaleniami planéw gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza oraz z celami srodowiskowymi jednolitych czesci wod
i obszardéw chronionych (zob. art. 396 ust. 1 pkt 1, art. 399 ust. 1 pkt 1, art. 415 pkt 7,
art. 423 ust. 5, art. 434 ust. 2 PW),

4) przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urzgdzen wodnych nalezy
kierowac sie m.in. koniecznoscig osiggniecia celdéw srodowiskowych (zob. art. 187
ust. 1 PW),

5) regulacja wéd powinna zapewni¢ dynamiczng rownowage koryta cieku naturalnego
(zob. art. 236 ust. 3 PW).

Podobnie jak w przypadku RDW, PW wskazuje cele $rodowiskowe. W odniesieniu do
naturalnych jewp ustawa wskazuje na poprawe ich stanu ekologicznego i chemicznego, tak
by osiggng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i chemiczny. Dla sztucznych i silnie
zmienionych jewp celem srodowiskowym jest ich ochrona oraz poprawa ich potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego do osiggniecia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dodatkowo zakfadane jest niepogorszanie ww.

stanu waod.

Celem srodowiskowym dla jcwpd jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do
wod podziemnych zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu jcwpd oraz poprawa ich
stanu, a takze ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych w celu zapewnienia réwnowagi

miedzy poborem a zasilaniem tych waod.

Ustawa wskazuje rowniez, ze celem srodowiskowym dla obszaréw chronionych jest
osiggniecie norm i celdw wynikajgcych ze szczegoétowych przepiséw, dotyczacych danych

obszaréw, np. przepiséw, na podstawie ktérych zostaty one utworzone.

Wyzej wymienione cele srodowiskowe dla jewp, jcwpd oraz obszaréw chronionych realizuje
sie przez podjecie dziatan wskazanych w PGW oraz przestrzeganie zasad wskazanych w
PW.

W art. 66-69 ustawa okresla réwniez sytuacje, w ktorych dopuszcza sie (w drodze
odstepstwa) nieosiggniecie dobrego stanu wdd oraz pogorszenie stanu jewp i/lub jewpd. W

kontekscie niniejszej pracy najwazniejszym rodzajem odstepstwa jest to, ktore dotyczy
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nowych zmian wiasciwosci fizycznych jewp i jewpd. Chodzi o sytuacje, kiedy wskutek ich
realizacji nie uda sie osiggng¢ dobrego stanu/potencjatu ekologicznego lub dojdzie do jego
pogorszenia. Odstepstwo ma roéwniez zastosowanie do przypadkdéw zwigzanych z tym, ze
wskutek nowych dziatan cztowieka, zgodnych z zasadg zréwnowazonego rozwoju i
niezbednych dla rozwoju spoteczenstwa, dojdzie do pogorszenia stanu ekologicznego jewp
ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub do pogorszenia potencjatu ekologicznego z
maksymalnego do dobrego. W odniesieniu do wdéd podziemnych ww. odstepstwo ma
zastosowanie do pogorszenia stanu jewpd lub do uniemozliwienia osiggniecia dobrego stanu
jewpd wskutek nowych zmian wtasciwosci fizycznych jewp lub zmian poziomu zwierciadta

wody jewpd.

Opisane wyzej przypadki odstepstw dla wéd powierzchniowych i podziemnych mogg miec
miejsce tylko wtedy, kiedy jednoczes$nie spetnione sg dodatkowe warunki wskazane w art. 68
PW. Musza by¢ podejmowane wszystkie adekwatne i wykonalne dziatania fagodzace skutki
negatywnych oddziatywan na stan jew (art. 68 pkt 1 PW). Ponadto nieosiggniecie celow
srodowiskowych musi by¢ uzasadnione nadrzednym interesem publicznym, a pozytywne
efekty zwigzane z ochrong zdrowia, utrzymaniem bezpieczenstwa oraz zréwnowazonym
rozwojem muszg przewazac nad korzysciami dla spoteczenstwa i sSrodowiska zwigzanymi z
osiggnieciem celdéw srodowiskowych (art. 68 pkt 3 PW). Nalezy réwniez wykazac, ze nie ma
wykonalnego alternatywnego wariantu pozwalajgcego na osiggniecie celdw przedsiewziecia
(art. 68 pkt 4 PW). Jezeli ww. przestanki sg spetnione, to powinny by¢ udokumentowane w
stosownej decyzji administracyjnej, a takze przedstawione w najblizszej aktualizacji PGW
(art. 68 pkt 2 PW). Schemat zastosowania ww. mechanizmu jest oméwiony oraz

przedstawiony w formie graficznej w zatgczniku nr 1 do niniejszej ekspertyzy.

W kontekscie powyzszego warto dodac, ze przepisy PW (oraz przepisy dotyczgce ocen
oddziatywania przedsiewzie¢ na srodowisko omoéwione w dalszej czesci pracy) wskazuja, ze

warunkiem wydania:
e zgody wodnoprawnej,
e decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

e zezwolenia na inwestycje poprzedzonego oceng oddziatywania przedsiewziecia

na srodowisko

dla dziatania lub przedsiewziecia kolidujgcego z celami Srodowiskowymi jcw jest spetnienie
przestanek, o ktérych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 PW. Wsréd warunkéw wydania decyzji
pominieto art. 68 pkt 2 PW mowigcy o tym, Zze informacja o ww. dziataniu lub przedsiewzieciu
powinna by¢ szczegbétowo przedstawiona w PGW i powinna by¢ aktualizowana co 6 lat.

Powyzsze oznacza, ze:
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1) warunkiem wydania zgody na dziatanie lub przedsiewziecie nie jest koniecznosc
uprzedniego wpisania go do PGW,

2) obowigzek wpisania informacji o dziataniu lub przedsiewzieciu do PGW pozostaje
poza zakresem dziatania wnioskodawcy, lecz spoczywa na administracji panstwowej

odpowiedzialnej za opracowanie i przyjecie PGW.

Rézne rodzaje dziatan i przedsiewzie¢ mogg powodowac oddziatywania kolidujgce z celami
srodowiskowymi, ktére beda sie wigzaty z koniecznoscig rozwazenia mozliwosci

zastosowania ww. odstepstwa.

Szczegoblng kategorig sg inwestycja i dziatania, w odniesieniu do ktérych wymagane jest (na
mocy art. 425 PW) uzyskanie oceny wodnoprawnej. Do dziatah tych nalezg: korzystanie z
ustug wodnych, dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej, pietrzenie
wody podziemnej, rekultywacja wod powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie do
Srodlgdowych wéd powierzchniowych substanciji hamujgcych rozwéj glonéw, wykonywanie
urzadzen wodnych, regulacja wéd, zabudowa potokdéw gérskich oraz ksztattowanie nowych
koryt ciekéw naturalnych, zmiana uksztaltowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod
majgca wptyw na warunki przeptywu wéd, roboty budowlane majgce wptyw na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej oraz prace utrzymaniowe wod (usuwanie roslin, zabudowa
wyrw, udraznianie zatoréw itp.). Szczegotowe informacje na temat parametrow dziatan, ktére
sg objete obowigzkiem uzyskania oceny wodnoprawnej, przedstawiono w rozporzgadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie

rodzajow inwestycji i dziatan, ktdre wymagajg uzyskania oceny wodnoprawne;.

2.2.1.1. Plany gospodarowania wodami na obszarach

dorzeczy

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) sg jednym z gtéwnych
dokumentéw planistycznych w gospodarowaniu wodami, wynikajgcymi z realizowania
zatozeh RDW. Projekty PGW opracowywane sg przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie i nastepnie przyjmowane (w formie rozporzgdzenia) przez ministra wiasciwego
do spraw gospodarki wodnej. PGW sg poddawane przeglgdowi i aktualizowane w cyklu 6-
letnim. Szczegdlnie istotng czescig PGW sg wykazy jewp, jewpd i obszaréw chronionych
oraz ich stanu, statusow i celdow srodowiskowych. Rownie wazne sg zestawy dziatan, ktére

majg byc realizowane w celu osiggniecia ww. celow.

Ustalenia PGW majg szczegdlne znaczenie dla zgdéd wodnoprawnych, decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, ktérych wydanie poprzedza sie ponowng
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oceng oddziatywania na srodowisko (wiecej o ww. decyzjach napisano w zatgczniku nr 1 do
niniejszej ekspertyzy). Ponadto, PGW uwzglednia sie w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, strategii rozwoju wojewodztwa oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewoddztwa. Posrednio PGW majg tez wptyw na ustalenia strategicznych
ocen oddziatywania na srodowisko - a tym samym na plany i programy podlegajgce tym
ocenom. PGW majg wiec wptyw nie tylko na ksztattowanie gospodarki wodnej, ale takze na
inne sektory, w tym m.in. na: przemyst, gospodarke komunalng, rolnictwo, lesnictwo,

transport, rybotéwstwo, turystyke.

Podstawowg jednostkg planistyczng w planach gospodarowania wodami sg jednolite czesci
wad (jcw), ktére dzielg sie na powierzchniowe (jcwp) oraz podziemne (jcwpd). Jewp moga
by¢ rzeczne (RW), zbiornikowe (RWr), jeziorne (LW), przejsciowe (TW), przybrzezne (CW);
jcwp moga miec status naturalnych, sztucznych lub silnie zmienionych czesci wod. Jednolite
czesci wod wyznacza sie w oparciu o kryteria hydrologiczne, hydrogeologiczne i

fizjograficzne, zgodnie z ich definicjami wynikajgcymi z art. 16 i 24 PW.

Od roku 2015 w ramach Il cyklu planistycznego trwaty prace nad aktualizacjg PGW dla 9
obszarow dorzeczy. W efekcie projekty Planow zostaty przyjete przez Ministra Infrastruktury
w drodze rozporzgdzen w 2022 r., natomiast weszty w zycie w 2023 r. (na obszarze
dorzecza Wisty — 17 lutego 2023 r., Odry — 24 lutego 2023 r., pozostate obszary dorzeczy —
23 marca 2023 r.). W ramach aktualizacji PGW zweryfikowane zostaty m.in. jcwp i ich

Zlewnie oraz ich typologia (w oparciu o ktérg ustala sie wartosci celéw srodowiskowych).

W obowigzujgcych PGW zawarto m.in. informacje o stanie wod (wedtug oceny prowadzonej
w latach 2016-2021) oraz gtdwne przyczyny nieosiggniecia celdéw srodowiskowych jewp i
jewpd. Ustalenia w zakresie ww. przyczyn zostaty przedstawione syntetycznie na podstawie
prac przeprowadzonych w ramach cyklu planistycznego poprzedzajgcego sporzgdzenie
PGW. Obejmowaty one m.in. identyfikacje i analize presji (zgodnie z art. 317 PW iz
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 4 pazdziernika 2019 r. w sprawie szczegotowego
zakresu opracowywania planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy). W
ramach tych analiz analizowano m.in. presje hydromorfologiczne w obrebie jewp,
uwzgledniajgc m.in. obiekty mostowe oraz budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi,
tamy podiuzne). Z punktu widzenia celéw sporzgdzenia PGW nie miato znaczenia, czy ww.
przeksztatcenia hydromorfologiczne majg zwigzek z liniami kolejowymi, drogami publicznymi
lub innymi celami. To z kolei ma znaczenie w kontek$cie wskazanych w PGW dziatah
ukierunkowanych na osiggniecie celéw srodowiskowych (o ktérych mowa w ponizszym

akapicie): zadne z nich nie zostaty ukierunkowane na administratoréw linii kolejowych lub
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drég publicznych. Mozliwe jest uznanie, ze linie kolejowe nie stanowity zagrozenia dla

jednolitych czesci wod.

Istotng czescig obecnie obowigzujgcych PGW sg zestawy dziatan stuzacych osiggnieciu
celow srodowiskowych. Kazdy zestaw dziatan zawiera dziatania ,podstawowe” okreslone
w art. 11 ust. 3 RDW oraz ewentualne dziatania ,uzupetniajgce” (wskazane w art. 11 ust.
4 RDW). Wdrozenie przygotowanego zestawu dziatan pozwoli realizowaé¢ 3 milowe kroki do

osiggniecia dobrego stanu wod i ekosystemow:

e poprawa stanu zasobéw wodnych i mozliwosci korzystania z nich,
e przywrécenie wodom stanu zblizonego do naturalnego, z zachowaniem
mozliwos$ci racjonalnego z nich korzystania,

e ograniczenie zanieczyszczania wod wywotanego dziatalnoscig cztowieka.

Wiecej informacji na temat definicji jcwp i jcwpd oraz oceny stanu wéd zamieszczono w

rozdziale 4.1 niniejszego opracowania.

2.2.1.2. Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci woéd powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substanciji

priorytetowych

W tzw. rozporzgdzeniu ,klasyfikacyjnym” (tj. w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakos$ci dla substanciji priorytetowych),
okreslone zostaty elementy na podstawie ktorych klasyfikuje sie stan ekologiczny jewp oraz
potencjat ekologiczny sztucznych jewp (elementy fizykochemiczne, biologiczne i
hydromorfologiczne). Rozporzadzenie podaje wartosci odpowiadajgce poszczegdlnym
klasom stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego jcwp a takze zasady klasyfikacji.

Omowienie zasad klasyfikacji przedstawione jest w rozdziale 4.1 niniejszej ekspertyzy.

Istotnym jest, ze zapisy tego rozporzgadzenia nalezy stosowac tgcznie z tzw.
rozporzgdzeniem monitoringowym (tj. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca

2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod
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powierzchniowych i jednolitych czesci wod podziemnych), w ktorym zawarte zostaty
informacje dotyczace sposobu wyznaczania punktow pomiarowo-kontrolnych oraz metodyki

badania stanu wod.

W oparciu o powyzsze rozporzgdzenia prowadzona jest ocena stanu wod powierzchniowych
w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska (dalej: PMS). Przepisy te moga mieé
znaczenie takze dla tych przypadkéw, w ktérych zaistnieje koniecznos¢ wykonania badan
oraz/lub interpretacji ich wynikow w celu ustalenia stanu wod — np. objetych oddziatywaniem

przedsiewziecia bedacego przedmiotem OOS.

2.2.1.3. Rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu

oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych

Zasady klasyfikacji wod podziemnych (klasy | — V) oraz oceny stanu jewpd okreslone zostaty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czeéci wod podziemnych. Sg

to dwa oddzielne systemy klasyfikacji, ktére majg ze sobg posredni zwigzek.

Z punktu widzenia celu niniejszej pracy kluczowy jest fakt, ze rozporzgdzenie wskazuje
kryteria i sposéb oceny stanu jewpd. Zawarto w nim klasyfikacje elementéw
fizykochemicznych, definicje klasyfikacji stanu ilosciowego wéd podziemnych oraz ich stanu
chemicznego, oraz ogdlne ustalenia w zakresie interpretacji wynikow badan elementow
fizykochemicznych i ilosciowych. Rozporzadzenie wskazuje takze m.in. wartosci progowe

bedgce normami jakosci Srodowiska (stezenia substancji zanieczyszczajacych).
Na stan jcwpd sktadaja sie stan ilosciowy oraz stan chemiczny.

W odniesieniu do stanu chemicznego jednolitych czesci wod podziemnych klasyfikacja
opiera sie na zidentyfikowaniu dobrego lub stabego stanu chemicznego. Dobry stan
chemiczny osiggany jest w przypadku nieprzekroczenia wartosci progowych okreslonych w
opisywanym Rozporzgdzeniu przez wartosci badanych elementéw stanu. W przypadku
przekroczenia wartosci progowych dla badanego elementu, uznanie stanu chemicznego za

dobry jest mozliwe, jesli zostanie ustalona przyczyna tej sytuacji oraz przekroczenia:

¢ nie bedg stanowi¢ istotnego zagrozenia dla srodowiska (przy uwzglednieniu
wielkosci obszaru badanej jednolitej czesci wod podziemnych);

¢ nie stanowig zagrozenia dla osiggniecia celu — zapobiegania pogorszeniu
jakosci jednolitych czesci wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby

zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
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zaopatrzenia zakladéw wymagajgcych wody wysokiej jakosci w taki sposob, aby
w szczegolnosci zminimalizowaé potrzebe ich uzdatniania;

nie stanowig zagrozenia dla osiggniecia wymagan stawianym jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (w przypadku wod podziemnych, ktére sg
wykorzystywane do tego celu);

nie bedg sta¢ na przeszkodzie do wykorzystania jednolitej czesci wod
podziemnych do celéw przedstawionych w art. 30 i 31 PW (wykorzystanie jcwpd
do zaopatrzenia w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
wykorzystanie wod w sytuaciji ,zwalczania powaznych awarii, klesk zywiotowych,
pozaréw lub innych miejscowych zagrozen bgdz zapobiezenia powaznemu i
nagtemu niebezpieczenstwu grozgcemu zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu

znacznej warto$ci, ktérego w inny sposob nie mozna unikngc”).

Ponadto osiggniecie dobrego stanu chemicznego w jednolitej czesci wéd podziemnych

mozliwe jest, jesli zostang spetnione wszystkie ponizsze warunki:

1)

2)

3)

stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie wykazujg efektéw doptywu wod stonych
ani innych wod o jakosci zagrazajgcej zanieczyszczeniem wéd podziemnych;
stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie przekraczajg norm jakosci ustalonych
dla wéd podziemnych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska oraz zdrowia
ludzi;

poziom stezenia substancji zanieczyszczajgcych nie moze prowadzi¢ do:

a) nieosiggniecia celdow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod

powierzchniowych pozostajgcych w bezposrednim zwigzku hydraulicznym z

wodami podziemnymi,

b) obnizenia jakosci chemicznej lub ekologicznej jednolitych czesci wod

powierzchniowych, o ktérych mowa w lit. a,

c) powstawania znacznych szkéd w ekosystemach Igdowych bezposrednio

zaleznych od wod podziemnych;

4) zmiany w przewodnosci elektrolitycznej nie wskazujg na doptyw wod stonych ani

innych wod o jakosci zagrazajgcej zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Za staby stan chemiczny jednolitej czesci wod podziemnych uznawana jest sytuacja, w ktorej

stan chemiczny nie spetnia chociazby jednego z powyzszych warunkéw.

Ocena stanu chemicznego wykonywana jest poprzez poréwnanie wartosci badanych

elementdw z ich granicznymi wartosciami wskazanymi w ww. rozporzgdzeniu. Elementem
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ogolnego stanu jewpd jest takze stan ilosciowy. W klasyfikacji wyrdznia sie dobry i staby stan

ilosciowy. Ocena ta jest wykonywana przy:

e wykorzystaniu informacji o wielkosci rezerw zasoboéw wéd podziemnych —
ustalenie tej wielkosci odbywa sie poprzez poréwnanie sredniego wieloletniego
poboru rzeczywistego z uje¢ wod podziemnych z wielkoscig zasobow waéd
podziemnych mozliwych do zagospodarowania;

e interpretacji wynikéw badan poswieconych potozeniu zwierciadta wéd
podziemnych (ustaleniu wystgpienia skutkow wynikajgcych z dziatalnosci
cztowieka, ktore mogg wptynaé na zmiane potozenia zwierciadta wod

podziemnych).

Dobry stan ilosciowy osiggany jest w sytuacji, gdy wielko$¢ zasobdw dostepnych wéd
podziemnych przewyzsza wielko$¢ sredniego wieloletniego rzeczywistego poboru z uje¢ wod
podziemnych oraz gdy stwierdzono brak zmian zwierciadta wéd podziemnych wynikajgcych
z dziatalnosci cztowieka, ktére powodowatyby skutki szczegotowo okreslone w ww.
rozporzadzeniu (art. 10 ust. 3). W przeciwnej sytuacji, stan ilosciowy okreslony jest jako

staby.

Ocena stanu jewpd dokonywana jest przynajmniej raz na 6 lat - czyli co najmniej raz w cyklu
aktualizacji PGW. Za dobry stan jewpd uznawana jest sytuacja, w ktorej stan chemiczny i
stan ilosciowy okreslone sg jako dobre. W przypadku wystgpienia stabego stanu iloSciowego

lub stabego stanu chemicznego — stan jcwpd okreslany jest jako staby.

Praktycznym uzupetnieniem zapisow rozporzgdzenia w sprawie kryteriow i sposobu oceny
stanu jednolitych czesci wod podziemnych jest opracowanie pod nazwag ,,Ocena stanu
jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2022 przygotowane przez
Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy. Zawiera ono oméwienie

metodyki oceny stanu jednolitych czeéci wod, a takze wyniki przeprowadzonej analizy.

2.2.1.4. Rozporzadzenie w sprawie warunkéw
odprowadzania sciekéw i wod opadowych lub

roztopowych

Zasady odprowadzania sciekéw oraz wod opadowych i roztopowych okresla rozporzgdzenie

Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

17rédto: https://mjwp.gios.gov.pl/g2/oryginal/2024_03/4bf645981959bd86aae0ce48566b3314.pdf
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substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. Okresla ono w

szczegolnosci:

warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow,
w szczegolnosci sciekow bytowych, sciekédw komunalnych oraz sciekéw
przemystowych, w tym najwyzsze dopuszczalne wartosci substanciji
zanieczyszczajgcych, oraz warunki, jakie nalezy spetni¢ w celu rolniczego
wykorzystania Sciekow, a takze miejsce, sposob i minimalng czestotliwosé
pobierania probek sciekow, metodyki referencyjne analizy i sposob oceny czy
Scieki odpowiadajg wymaganym warunkom;

najwyzsze dopuszczalne wartoéci substancji zanieczyszczajgcych dla sciekow
Z oczyszczalni Sciekdw bytowych i Sciekdw komunalnych oraz dla $ciekéw z
oczyszczalni sciekéw w aglomeracji;

warunki, jakie nalezy spetnic¢ przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych, w tym najwyzsze dopuszczalne
wartosci substancji zanieczyszczajgcych, a takze miejsce, sposob i minimalng
czestotliwos¢ pobierania prébek tych wéd, metodyki referencyjne analizy i
sposbb oceny czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wod lub do

urzgdzen wodnych odpowiadajg wymaganym warunkom.

Stosujgc to rozporzgdzenie warto mie¢ na uwadze fakt, ze dodatkowe uwarunkowania

dotyczgce wprowadzania zanieczyszczen do wod sg zapisane rowniez w art. 75-84 PW. Do

najwazniejszych zasad wynikajgcych z tych przepisow nalezy zaliczy¢ nastepujace:

1. Zakaz wprowadzania sciekdw bezposrednio do wéd podziemnych.

2. Zakaz wprowadzania sciekdw do wod:

a)

b)

c)
d)

powierzchniowych — jezeli bytoby to sprzeczne z warunkami wynikajgcymi z
istniejgcych form ochrony przyrody, stref ochrony zwierzat townych albo ostoi
utworzonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, a takze stref ochronnych uje¢ wody oraz obszaréw
ochronnych zbiornikéw waéd srédlgdowych;

powierzchniowych - w obrebie kagpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kapieli i plaz publicznych nad wodami oraz w odlegto$ci mniejszej niz 1
kilometr od ich granic,

stojacych,

jezior, jezeli czas doptywu sciekow do jeziora bytby krétszy niz 24 godziny,
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e) ciekow naturalnych oraz kanatow bedacych doptywami jezior, jezeli czas doptywu
sciekow do jeziora bytby krétszy niz 24 godziny.

3. Zakaz wprowadzania $ciekdéw do ziemi:

a) zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, jezeli
bytoby to niezgodne z warunkami okreslonymi w ww. rozporzgdzeniu z dn. 12
lipca 2019 r.;

b) jezeli bytoby to sprzeczne z warunkami wynikajgcymi z istniejgcych form ochrony
przyrody, stref ochrony zwierzat townych albo ostoi utworzonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a takze stref
ochronnych uje¢ wody oraz obszaréw ochronnych zbiornikow wéd srédlgdowych;

c) jezeli stopien oczyszczania sciekow lub migzszos¢ utwordw skalnych nad
zwierciadtem wéd podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wod przed
zanieczyszczeniem;

d) w pasie technicznym;

e) w odlegtosci mniejszej niz 1 kilometr od granic kgpielisk, miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kagpieli oraz plaz publicznych nad wodami.

4. Zakazuje sie sptawiania do wdd $niegu wywozonego z terendw zanieczyszczonych,
w szczegolnosci z centrow miast, terendw przemystowych, terendw skfadowych, baz
transportowych, drog o duzym natezeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego
sktadowania na terenach potozonych miedzy watem przeciwpowodziowym a linig
brzegu waod lub w odlegtosci mniejszej niz 50 m od linii brzegu waod.

5. Scieki wprowadzane do wéd lub do ziemi w ramach zwyktego korzystania z wéd albo
ustug wodnych powinny by¢ oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i
nie mogg powodowac w tych wodach:

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,

b) zmian naturalnej metnosci, barwy lub zapachu,

c) formowania sie osadow lub piany.

6. Wprowadzajgcy $cieki do wdd lub do ziemi sg obowigzani zapewni¢ ochrone wod
przed zanieczyszczeniem, w szczegolnosci przez budowe i eksploatacje urzgdzen
stuzgcych tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtérne wykorzystanie
oczyszczonych Sciekdw.

7. Wybdr miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania sciekdw powinien

minimalizowa¢ negatywne oddziatywania na srodowisko.

W przypadku PLK SA kluczowe sg zapisy dotyczgce odprowadzania wod opadowych lub
roztopowych.
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Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co

najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz

powstajgca z opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzgdzeh wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdine;j

oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Ten typ odwadnianej nawierzchni bardzo rzadko wystepuje w granicach obszaru kolejowego.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych
mowa powyzej, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzgdzeh wodnych, z wyjatkiem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez

oczyszczania.

2.2.2. Przepisy o ocenach oddzialywania na srodowisko

Krajowe przepisy dot. OOS zawarte sg przede wszystkim w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(dalej: UOOS). Wynika z niej m.in., ze przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko wymagajg uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, mogg tez
podlegaé¢ ponownej OOS lub ocenie $rodowiskowej. Rodzaje takich przedsiewzieé sg
opisane w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Przedsiewziecia te dzielg

sie na:

e mogace zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko - dla nich wydanie ww.

decyzji jest obligatoryjnie poprzedzone O0S;
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e mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko - dla nich wydanie

ww. decyzji moze (ale nie musi) byé poprzedzone OOS.

Przeprowadzenie OO$ wigze sie m.in. z konieczno$cig opracowania raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko. OOS obejmuje weryfikacje tego raportu,
uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnien, a takze zapewnienie mozliwosci udziatu

spoteczenstwa w postepowaniu.

Zwolnione z uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach mogag by¢
przedsiewziecia ktérych wylgcznym celem jest obronnosc¢ i bezpieczenstwo panstwa badz
tez prowadzenie dziatan ratowniczych i zapewnienie bezpieczenstwa cywilnego w zwigzku z
przeciwdziataniem lub usunieciem bezposredniego zagrozenia dla ludnosci. Decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach co do zasady poprzedza wydanie innych decyz;ji
administracyjnych, np. pozwolenia na budowe, decyzji lokalizacyjnych lub pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzgdzen wodnych. Jej ustalenia sg wigzgce dla organéw

prowadzgcych postepowania w sprawie decyzji nastepczych.

Z punktu widzenia niniejszej pracy istotny jest fakt, ze wedtug art. 81 ust. 3 UOOS, nie jest
mozliwe wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli z OOS wynika, ze
przedsiewziecie wplynie negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celdéw srodowiskowych.
Analogiczng zasade wprowadzono dla postepowan w sprawie wydania zezwolen na
inwestycje, w ramach ktérych przeprowadza sie tzw. ponowng OOS (zob. art. 90 ust. 1b
UOOS). Warunkiem wydania ww. decyzji pomimo ww. negatywnego wptywu jest
udokumentowanie spetnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 68 ust. 1, 314 PW.

Zagadnienie to zostato przyblizone w zatgczniku nr 1 do niniejszej pracy.

Nalezy réwniez pamietac o zapisach Art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (UoOP),
opisujacych sytuacje, wobec ktdrych nalezy dokonaé¢ zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi
ochrony srodowiska. Powinno to mie¢ miejsce w przypadku dziatah wykonywanych m.in. w
obrebie ciekéw naturalnych. Potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktérym mowa w art.
118 UoOP, powinno by¢ dotgczone do wniosku o pozwolenie wodnoprawne (wedtug art. 407
ustawy PW).

2.2.3. Obszary chronione
PW wskazuje pie¢ typdéw obszaréw chronionych, dla ktérych ustanowiono cele

Srodowiskowe. Nalezg do nich:
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jednolite czesci wod przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (zdefiniowane w art. 72 PW,
a cel srodowiskowy wskazany dla nich w art. 70 to ,zapobieganie pogorszeniu jakosci
tych jednolitych czesci wod w taki sposéb, aby w szczegdlnosci zminimalizowaé
potrzebe ich uzdatniania”),

jednolite czesci wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kgpieliskowych
(wymagania wzgledem jakosci wod w kapielisku reguluje rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakoscig wody w
kapielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kagpieli; jego ustalenia nalezy
uznac¢ za dodatkowy cel Srodowiskowy dla jewp, przy czym cel ten odnosi sie jedynie

do kagpielisk zlokalizowanych w jcwp),

obszary wrazliwe na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrodet komunalnych, rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci
zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glonéw oraz
wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepujg niepozgdane zaktdcenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod

(caly obszar Polski uznano za wrazliwy na takg eutrofizacje),

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych

utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie,

obszary przeznaczone do ochrony gatunkow zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym (wymieniono je w rozporzgdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 6 maja 2021 r. w sprawie okreslenia gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym oraz obszaréw przeznaczonych do ochrony tych gatunkow; w tym
rozporzgdzeniu za ,gatunki o znaczeniu gospodarczym” uznano tro¢ wedrowng i
wegorza; ponadto, wskazano tu rzeki i ich odcinki wazne dla tych gatunkéw, ustalone

w oparciu o kryteria srodowiskowe i dane literaturowe).

W art. 51 PW wskazano, ze celem ochrony wdd jest osiggniecie celéw srodowiskowych dla
jewp, jewpd oraz obszardéw chronionych, a takze poprawa jakosci wod oraz biologicznych
stosunkéw w srodowisku wodnym i na terenach podmoktych. Cel ten realizuje sie z
jednoczesnym zapewnieniem, zeby wody w zaleznosci od potrzeb nadawalty sie takze do
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, uprawiania sportu,
turystyki lub rekreacji oraz wykorzystywania do kapieli. Musi by¢ réwniez zapewniona
mozliwo$¢ bytowania ryb i innych organizmow wodnych w warunkach naturalnych,

umozliwiajgcych ich migracje - a takze szereg innych warunkéw wskazanych w PW.
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Osiaggniecie celu sSrodowiskowego dla obszaréw chronionych oznacza osiggniecie oraz
utrzymanie norm i celéw wynikajacych z przepiséw, na podstawie ktérych zostaty utworzone
dane obszary chronione, przepisdw ustanawianych te obszary lub dotyczgcych tych
obszaréw. Cel srodowiskowy dla obszaréw chronionych realizuje sie w szczegoélnosci
poprzez podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

W przypadku, kiedy dla okreslonej jcwp stosuje sie wiekszg liczbe celéw srodowiskowych,
np. cel srodowiskowy dla jewp i cel srodowiskowy dla obszaru chronionego, realizuje sie ten
z celéw ktorego zatozenia sg bardziej rygorystyczne. Informacje o celu srodowiskowym dla
danej jednolitej czesci wod, zamieszcza sie w planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i weryfikuje co 6 lat.

Wykaz obszaréw chronionych wymienionych powyzej w punktach 1-5, jest jednym z
dokumentéw sporzgdzanych w celu opracowania PGW i nastepnie znajduje przetozenia na
ustalenia PGW. PGW wskazuje réwniez cele srodowiskowe dla tych obszarow.
Sporzadzaniem, prowadzeniem, weryfikacjg i biezgcg aktualizacjg wykazéw obszarow
chronionych zajmujg sie regionalne zarzady gospodarki wodnej Pahstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

23. WYTYCZNE DOTYCZACE STOSOWANIA RDW

Ze wzgledu na fakt, ze RDW jest dokumentem obszernym i wymagajgcym wielu interpretacji
i uszczegotowien, Unia Europejska ustanowita w 2001 r. mechanizm pn. Wspodlna Strategia
Wdrazania (Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive,
CIS). W ramach tej strategii, grupy ekspertéw opracowujg dokumenty zawierajgce opisane w
zrozumiaty sposob wytyczne i przewodniki dotyczace najwazniejszych obszarow dyrektywy.
Dokumenty te udostepnione sg na stworzonym w celu wymiany informacji portalu
internetowym CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator).

Stworzony zostat tam modut poswiecony interpretaciji zapiséw RDW-?.

Jednym z dokumentoéw opracowanych w ramach CIS jest przewodnik pod tytutem ,Guidance
Document No. 36. Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)"3

(Wytyczne CIS nr 36). Szczegotowo omdwione zostaty w nim aspekty dotyczgce badania

2 Portal internetowy CIRCA: https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/b44c5c7a-508f-4800-
91a4-9acc99cseec4?p=1&n=10&sort=modified_DESC

3 Dokument wytycznych CIS nr 36: https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/b94d0ele-0a8f-
4087-a4af-e336b9e620b6/details
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mozliwosci (i zasadnosci) zastosowania odstepstw od koniecznosci osiggniecia celow
srodowiskowych w trybie art. 4 ust. 7 RDW. Dokument koncentruje sie na nowych
modyfikacjach cech fizycznych zbiornikow wéd powierzchniowych, zmianach poziomu waéd
gruntowych oraz nowych zrownowazonych dziataniach rozwojowych cztowieka. Dokument
ten nie jest prawnie wigzacy, a jedynie przedstawia nieformalne stanowisko w sprawie

dobrych praktyk.

We wstepie do ww. wytycznych opisano zasadnicze kwestie dot. stosowania RDW.
Zaprezentowano tez aspekt zintegrowanego podejscia oraz spojnosci polityk i programéw
UE, ktére mogg mie¢ znaczenie we wdrazaniu RDW. Gitéwna tre$¢ dokumentu przypomina
cele srodowiskowe i wyjasnia zakres art. 4 ust. 7 RDW, zawiera opis jego stosowania i
przyktady warunkéw, na jakich zostaje uruchomiona weryfikacja spetniania warunkow
wskazanych w tym przepisie. Dokument odnosi sie¢ rowniez do zatozen innych dyrektyw
(dyrektywa EIA, dyrektywa siedliskowa). Zaprezentowano réwniez zwigzek PGW z

weryfikowaniem dziatan pod katem zatozen art. 4 ust. 7. RDW.

Inny istotny dokument zostat opracowany przez JASPERS — jest to inicjatywa majgca na

celu usprawnienie przygotowania projektéw ubiegajgcych sie o finansowanie z unijnych
funduszy i pomoc panstwom cztonkowskim w wykorzystaniu dotacji UE szybciej i w bardziej
efektywny sposob. W celu uzupetnienia dokumentu wytycznych nr 36, w 2018 r. inicjatywa
JASPERS, we wspdtpracy z Dyrekcjg Generalng ds. Srodowiska UE, opracowata liste
kontrolna, ktéra stuzy ocenie, czy projekty mogg doprowadzi¢ do pogorszenia stanu wod lub
do zagrozenia dla osiggniecia celow Ramowej Dyrektywy Wodnej. Lista ta zostata w
pbdzniejszym czasie zaktualizowana. Najnowsza wersja zostata opublikowana w lipcu 2024 r.
Dokument pod nazwg ,Water Framework Directive JASPERS Checklist tool” zostat

udostepniony do pobrania na stronie internetowej JASPERS*
Obowigzujgca wersja zaktada cztery nastepujgce etapy weryfikaciji:

1) Badanie kontekstu i selekcja danych — zebranie podstawowych informaciji o

projekcie oraz jcwp i/lub obszarach chronionych, na ktére moze mie¢ wptyw;

2) Okreslenie zakresu oceny — weryfikacja czy rozwazany efekt wptywu projektu na
wody bedzie tymczasowy i/lub nieistotny oraz czy mogg wystgpi¢ skutki tgczone w
przypadku natozenia sie dwoch lub wiecej komponentéw lub réznych projektow;

3) Zbieranie danych i badania — analiza wynikoéw pod katem wptywu projektu na status
elementéw wskazanych przez RDW, weryfikacja czy projekt bedzie miat negatywne

oddziatywanie na jcwp/obszary chronione oraz czy mozliwe jest wystgpienie efektéw

4 Dokument z listg kontrolng JASPERS: https://jaspers.eib.org/knowledge/publications/water-framework-directive-jaspers-checklist-tool-2024
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skumulowanych, ewentualnie rozwazenie odpowiednich srodkéw tagodzgcych w

celu zminimalizowania ryzyka niekorzystnego wptywu;

4) Testy na podstawie artykutu 4 ust. 7 RDW - weryfikacja czy nalezy zastosowac
wspomniane w RDW testy — muszg zostac spetnione wszystkie kryteria wspomniane

na poczatku tego podrozdziatu.

Jak dotad nie opracowano wytycznych zawierajgcych wyczerpujgcg analize polskich
warunkéw stosowania odstepstwa w trybie art. 4 ust. 7 RDW (ktérego krajowym
odpowiednim jest art. 66-68 PW) (podobnie, jak i dla art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej,
ktéry ma podobny charakter). Jest to o tyle istotne, ze ww. przepisy odwotujg sie m.in. do
,hadrzednego interesu publicznego” oraz korzysci z realizacji projektu przewyzszajgcych
korzysci z osiggniecia celéw Srodowiskowych. Przeprowadzenie analiz w ww. zakresie moze
wymagac uwzglednienia krajowych wskaznikow ekonomicznych i gospodarczych
(stosowanych np. w studiach wykonalnos$ci projektéw inwestycyjnych), jednak nie
opracowano jak dotagd rekomendac;ji lub dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie

(zarowno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE).
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3.0BSZARY DZIALALNOSCI PLK S.A. MAJACE
ZWIAZEK Z PRZEPISAMI W ZAKRESIE OCHRONY

woD

Zgodnie z ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2024

r. poz. 697 ze zm.) na infrastrukture kolejowg sktadajg sie: linie kolejowe oraz inne budowle,

budynki i urzadzenia wraz z zajetymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym,

pod warunkiem, ze tworzg czes¢ linii kolejowej, bocznicy kolejowej lub innej drogi kolejowej

lub sg przeznaczone do zarzgdzania, obstugi przewozu o0séb lub rzeczy lub utrzymania.

Czynniki oddziatywania transportu kolejowego na wody w odniesieniu do poszczegdlnych

etapdéw cyklu zycia linii kolejowej:

Etap planowania i realizacji inwestycji — aspekt przeksztatcen, w szczegolnosci
hydromorfologicznych, ktérym poddawane sg cieki w fazie inwestycyjnej na
skutek budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej oraz zwigzana z tym
réwniez zmiana zagospodarowania terenu implikujgca czesto zmiane stosunkéw
wodnych mogacg z kolei mie¢ wptyw na ich rezim oraz powigzania z wodami
podziemnymi;

Etap eksploatacji linii kolejowej — bezposredni wptyw na jakos¢ wod
powierzchniowych i podziemnych w wyniku odprowadzanych z obszarow
infrastruktury kolejowej wéd opadowych i roztopowych;

Ewentualne wypadki i zdarzenia awaryjne rowniez zwigzane z etapem
eksploatacji, do ktorych moze dochodzi¢ w obrebie uzytkowania linii kolejowych
(charakter jedynie potencjalny, ale moze miec¢ istotne znaczenie w przypadku
wystgpienia);

Etap likwidaciji linii kolejowej.

3.1. ANALIZA ZAPISOW DOKUMENTU ,,PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. - ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE NA LATA
2021 - 2030 Z PERSPEKTYWA DO 2040 ROKU” WRAZ Z
PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostato zobligowane przez Ministra Infrastruktury do

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko (SOOS) dla zamierzen
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kolejowych przewidzianych do roku 2030 z perspektywg do roku 2040. Przedmiotem
strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko byt dokument strategiczny pn. ,PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 — 2030 z perspektywg
do 2040 roku”. W ramach strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko przygotowano

prognoze oddziatywania na srodowisko (prognoza 0os).

Wykonawcg dokumentacji opracowanej na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. byta
firma ,Ekovert Lukasz Szkudlarek”, SOOS przeprowadzona zostata w roku 2020, a

nastepnie zaktualizowana dwukrotnie w roku 2020 i 2021.

Podstawe prawng do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko

stanowig:

e Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca
2001 r. w sprawie oceny wptywu niektérych planéw i programdéw na srodowisko,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenhstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z pézn. zm.) (dalej Ustawa
00S).

Celem postepowania w sprawie SOOS jest identyfikacja i ocena przewidywanych
oddziatywanh na srodowisko wynikajgcych z realizacji zamierzen inwestycyjnych oraz analiza
ewentualnych oddziatywan skumulowanych wynikajgcych z realizacji zamierzen innych
dokumentéw strategicznych opracowywanych w obrebie sektora transportu. Ponadto celem
SOOS jest, w przypadku zidentyfikowania tzw. znaczacych negatywnych oddziatywan na
Srodowisko, wskazanie mozliwych rozwigzan alternatywnych oraz okreslenie dziatan
minimalizujgcych, a w ostatecznosci kompensujgcych utracone na skutek realizacji projektow

walory srodowiska.

W dokumencie bedacym przedmiotem strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko
uwzgledniono 382 projekty na bardzo réznym etapie procesu inwestycyjnego, przewidujgce
przebudowe i rozbudowe istniejgcych, jak rowniez budowe catkowicie nowych elementow
infrastruktury kolejowej (w analizach uwzgledniono rowniez projekty, ktére obejmujg swym
zakresem oba typy przedsiewzie¢ jednoczesnie). Analizowane przedsiewziecia w sposob
zasadniczy roznig sie charakterem, istotnoscig i zasiegiem mozliwych oddziatywan (w tym w

zakresie wod).

W prognozie przyjeto hybrydowy model oceny. W pierwszej kolejnosci oceniono wszystkie
projekty, ktérych ramy realizacji wyznacza analizowany dokument, wzorujac sie na

inwestycyjnej procedurze OOS. Inwestycyjna procedura OOS polega na identyfikacji i
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kwantyfikacji ryzyka oddziatywania na poszczegdlne elementy Srodowiska w oparciu o
analizy przestrzenne. Nastepnie oceniono, czy na etapie diagnozy potrzeb i formutowania
celow dokumentu uwzgledniono zasady srodowiskowe, ktére na etapie projektowania
poszczegolnych przedsiewzie¢ pozwolg na skuteczne wdrozenie zrownowazonego podejscia

(w tym uwzglednienie zasady przezornosci, zapobiegania i minimalizacji oddziatywan).

Przeprowadzone w ramach prac nad Prognozg analizy i oceny wskazujg, ze w aspekcie
oddzialywania na wody najwieksze prawdopodobiehAstwo negatywnego oddziatywania
wystepuje w przypadku projektéw polegajgcych na budowie nowych odcinkow infrastruktury
kolejowej (o ile przecinajg cieki lub strefy ochronne uje¢ wdd), mniejsze natomiast w
przypadku projektéw zwigzanych z rozbudowg odcinkow, polegajgcg najczesciej na
podniesieniu parametréw linii i wymagajgcg przez to zajecia dodatkowego terenu.
Najmniejszym oddziatywaniem charakteryzujg sie projekty modernizacyjne, polegajgce

jedynie na przebudowie elementdw infrastruktury.

W przypadku nowych linii kolejowych, przecinajgcych szerokie cieki, konieczne moze okazac¢
sie wykonanie podpdr posrednich w korycie cieku oraz odpowiednie ubezpieczenie brzegow
i dna, co moze wigzac sie z oddziatywaniem na elementy oceny stanu hydromorfologicznego

cieku.

W kontekscie przecie¢ z JCWP zagrozonymi presjg hydromorfologiczng jako najistotniejsze
wskazano nowoprojektowane odcinki wymagajgce budowy nowych przepraw mostowych.
Jednak oddziatywanie tego elementu nalezy uznaé¢ za punktowe, poniewaz potencjalne
zmiany stanu hydromorfologicznego w relacji do dtugosci JCWP sg niewielkie. Uzyskane w
ramach przeprowadzonych analiz wyniki w zasadzie wykluczyty ryzyko wptywu na

osiggniecie celéw srodowiskowych poszczegélnych JCWP.

Potencjalne konflikty ze strefami ochrony uje¢ wod dotyczyty przede wszystkim stref
wielkoobszarowych, zwigzanych z ochrong catych zlewni, ktérych wody stanowig zrédto
wody pitnej. Wedtug zapisdw rozporzgdzenh ustanawiajgcych te strefy nalezy ujmowaé wody
opadowe i roztopowe na tych odcinkach w systemy kanalizacji wyposazone w urzgdzenia do
ich podczyszczania. Na etapie przedprojektowym nalezy podda¢ pogtebionej analizie

inwestycje kolejowe w przypadku projektéw ponadregionalnych i regionalnych.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na potencjalny wptyw wod, w szczegdlnosci
powierzchniowych, na infrastrukture kolejowg. Najwieksze ryzyko uszkodzenia lub
zniszczenia infrastruktury kolejowej wystepuje w przypadku wystgpienia powodzi o zadanym
prawdopodobienstwie w obrebie obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig. Istotng
kwestig jest wyznaczenie na wczesnym etapie odpowiednio dobranych parametréw

obiektéw, aby unikng¢ utrudnien w przeptywie wod, a w konsekwencji zwiekszenia
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zagrozenia powodziowego na danym obszarze. Ponadto pozwoli to na obnizenie ryzyka
uszkodzenia lub zniszczenia elementéw infrastruktury kolejowej. W odniesieniu do
inwestycji, ktére mogg zosta¢ uznane za znaczgco oddziatujgce na srodowisko, na etapie
sporzadzania dokumentacji Srodowiskowej opracowywanej na potrzeby uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, powinno zosta¢ doprecyzowane w jakim stopniu
oddziatujg na wody. Nalezy réwniez podkreslié, ze art. 62 ust. 1 i art. 66 ust. 7 Ustawy OOS
wskazujg na koniecznos¢ uwzglednienia wnioskdéw z analizowanej prognozy w
opracowywanej dokumentacji sSrodowiskowej dla projektow, ktére wymagajg uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W prognozie wskazano, ze ewentualne negatywne oddziatywania na srodowisko wodne

moga by¢ i najczesciej sg skutecznie minimalizowane.

Jako najczestsze metody minimalizacji mozliwych negatywnych oddziatywan na wody w

prognozie wskazano:

¢ odpowiednig organizacje placu i zaplecza budowy,

o wiasciwe prowadzenie prac ziemnych za pomocg sprawnego sprzetu,

e wykorzystanie do umacniania brzegéw koryt ciekdw/rowéw materiatow
naturalnych,

e unikanie stosowania w odwodnieniu rozwigzan stanowigcych bariere dla
przemieszczania sie ptazow, gadow i niektérych matych ssakow jak np.
prefabrykowane gtebokie korytka betonowe (tzw. ,korytka krakowskie”),

o stosowanie wytgcznie srodkdw ochrony roslin posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania na obszarach nieuzytkowanych rolniczo, w tym torach kolejowych,

wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ocenie nie mozna poming¢ réwniez pozytywnego aspektu realizacji planowanych
inwestyciji, ktéra w przypadku rozbudowy i przebudowy oznacza najczesciej dostosowanie
elementow infrastruktury do aktualnych standardéw w zakresie bezpieczenstwa ruchu, co
wigze sie z minimalizacjg zagrozenia awarii i wypadkdéw, ktére mogg mie¢ negatywne skutki

dla wad.

W kolejnych rozdziatach ekspertyzy uszczegotowiono informacje w zakresie wptywu

realizacji inwestycji na sSrodowisko wodne.
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3.2. ANALIZA INSTRUKCJI ORAZ STANDARDOW
TECHNICZNYCH PLK S.A.

W celu wskazania obszaréw dziatalnosci PLK S.A. mogacych mie¢ wptyw na jednolite czesci
wod przeprowadzono przeglagd wewnetrznych aktéw obowigzujgcych w PLK S.A.
szczegotowo okreslajgcych warunki i wymagania techniczne oraz zakres dziatalnosci
prowadzonej w zwigzku z budowg i eksploatacjg linii kolejowych. Analizie poddane zostaty
instrukcje w zakresie branz: automatyka i telekomunikacja (56 dokumentow), drogi i linie
kolejowe (38 dokumentow), ochrona srodowiska (2 dokumenty), a takze standardy
techniczne PLK S.A. (19 dokumentow). Zestawienie analizowanych dokumentéw dotgczono
do dokumentu (Zatgcznik nr 3).

Na podstawie instrukcji z zakresu branzy Automatyka i telekomunikacja (le) wytypowano
nastepujgce obszary, w ktérych wystepujg potencjalne czynniki lub dziatania oddziatujgce na
wody:

e Zastosowanie baterii akumulatoréw jako zrodta zasilania urzgdzen —w
przypadku ich uszkodzenia do wod powierzchniowych i gruntowych mogg dostaé
sie substancje toksyczne zawarte w ptynach eksploatacyjnych. Wytyczne

odnosnie lokalizacji i pracy akumulatoréw zostaty zawarte m.in. w instrukcjach:

o Instrukcja obstugi komputerowych urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. le-20;

o Wymagania na systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo —
drogowych i przejsciach le-119;

o Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-6 (WOT-E12);

o Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym le-7 (E-14);

o Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen
telekomunikacji kolejowej le-13 (E-25);

o Wymagania na system teleinformatyczny do prowadzenia ruchu pociggéw
le-116;

o Wymagania na systemy telewizji przemystowej stosowane na przejazdach
kolejowo — drogowych kategorii B le — 111,

o Wymagania na systemy telewizji uzytkowej stosowane na przejazdach
kolejowo-drogowych kategorii A, F i przejsciach, obstugiwanych z odlegtosci
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oraz innych posterunkach zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego le-
118.

Zastosowanie akumulatoréw hydraulicznych do napedu hamulcéw torowych —

w przypadku uszkodzen i nieszczelnosci instalacji moze dojs¢ do wycieku cieczy
roboczej i jej dostania sie do wod powierzchniowych i gruntowych. Warunki
pracy oraz sposob dokonywania kontroli akumulatoréw hydraulicznych opisane

zostaty m.in. w instrukcjach:

o Instrukcja konserwacji, przeglgdow oraz napraw biezgcych urzgdzen

sterowania ruchem kolejowym le — 12 (E-24);

o Wymagania na stanowisko utrzymania i diagnostyki urzgdzen asr na
gorkach rozrzgdowych sieci linii kolejowych zarzgdzanych przez PLK S.A.
le-171.

Prowadzenie prac zwigzanych z przejsciem linii optotelekomunikacyjnych pod
ciekami wodnymi. Wytyczne wskazujgce bezpieczny sposob prowadzenia

przewoddéw w sgsiedztwie ciekow i rowéw zawarte sg m.in. w instrukciji:

o Wytyczne dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych le-108.

Eksploatacja linii kablowych ziemnych i zytach miedzianych przechodzacych
przez rowy, cieki wodne i rzeki — w zwigzku z postepujacg erozjg moze

dochodzi¢ do wyptycania kabla na dnie rzeki, jego uszkodzenia i kontaktu ze
Srodowiskiem. Wytyczne méwigce o przeglgdach okresowych linii zawarte sg

miedzy innymi w instrukgciji:

o Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen
telekomunikacji kolejowej le-13 (E-25).

Prowadzenie uziomow w poblizu rzek i zbiornikow wodnych — w zwigzku

z nieodpowiednim utozeniem moze dojs¢ do przeniesienia energii pradéw

wytadowan piorunowych, przepiec lub prgdéw zwar¢ doziemnych do srodowiska

wodnego. Wytyczne wskazujgce sposdb umieszczania uziomow zawarte sg w

instrukgciji:

o Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od
wytadowan atmosferycznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
tacznodci i dSAT le-120.

Eksploatacja systemow odwodnien terenéw kolejowych — odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do ciekow, zbiornikdw i gruntu moze wigzac sie

Z przeniesieniem zanieczyszczeh oraz z lokalng zmiang przeptywéw. Ponadto
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brak odpowiedniego odwodnienia i gromadzgca sie przy instalacjach i
urzadzeniach woda moze prowadzi¢ do ich korozji, niszczenia i dostawania sie
do srodowiska wodnego szkodliwych substancji. Wytyczne wskazujgce jakie
instalacje i obiekty powinny posiada¢ systemy odwodnienia oraz w jaki sposob
utrzymywacé prawidtowe dziatanie odwodnien zawarte zostaty m.in. w

instrukcjach:
o Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urzagdzen do wykrywania stanéw
awaryjnych taboru le-3;

o Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-4
(WTB-E10);

o Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym le-7 (E-14);

o Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urzgdzen

sterowania ruchem kolejowym le-11 (E-20);

o Instrukcja konserwacji, przeglagdéw oraz napraw biezgcych urzgdzenh
sterowania ruchem kolejowym le-12 (E-24).

Na podstawie instrukcji z zakresu branzy Linie kolejowe (Id) wytypowane zostaty

nastepujgce obszary dziatalnosci, w ktérych moze pojawi¢ sie wptyw na wody:

Zmiany uksztattowania przeszkdd zwigzanych z obiektem inzynieryjnym poprzez
regulacje ciekdw wodnych.

Prowadzenie prac w zakresie biezgcej konserwacji obiektow inzynieryjnych
takich jak: oczyszczanie dna ciekéw pod matymi mostami lub w przepustach,
usuwanie zanieczyszczen koryta i brzegdéw rzeki w otoczeniu podpér mostu,
usuwanie roslinnosci i zanieczyszczen z obiektdéw i ich otoczenia;
Przeprowadzanie biezgcych remontéw takich jak: wykonanie umocnienia dna
cieku pod obiektem.

Wyzej wymienione prace mogg mie¢ wptyw na jakos¢ wody, zmiane przeptywu, lokalne

zmiany ciggtosci ekosystemu. Wytyczne dotyczgce sposéb realizacji tych prac zostaty

zawarte w instrukcji pn. ,Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach

kolejowych do predkosci 200/250 km/h 1d-16”. Ponadto nalezy wskazac:

Stosowanie odpowiednio trwatych i spetniajgcych normy materiatow
budowlanych w systemach odwadniajgcych — w wilgotnym $rodowisku moze
dojs¢ do ich szybszego zuzywania i korozji, co moze sie wigzac z

przedostawaniem sie niechcianych substancji do srodowiska naturalnego.
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Tematy trwatosci poszczegolnych elementéw oraz norm, jakie muszg spetniac,

zostaty poruszone m.in. w instrukcjach:

o Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich aspekty:

peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu Id — 22;
o Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego 1d-3.

Stosowanie odpowiednich spadkéw w systemach odwodnienia, a takze
zachowanie odpowiednich srednic rur i wymiaréw rowoéw — w przypadku
niezastosowania sie do wytycznych moze dochodzi¢ do lokalnych zastoisk wody
badz rozmywania skarp, co ma wptyw na lokalne zmiany stosunkéw wodnych.
Aspekty dotyczgce projektowania systemdw odwadniania czy rowow zawarto

m.in. w instrukcjach:

o Instrukcja utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach
kolejowych do predkosci 200/250 km/h 1d-16;

o Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych Id — 2 (D2).

Prace prowadzone w zwigzku z utrzymaniem podtorza kolejowego mogg miec
wptyw na takie aspekty jak: zanieczyszczenie wod podziemnych,
powierzchniowych i obszardéw ich zasilania, a takze powierzchni ziemi i jej szaty
roslinnej, czy tez zmiane stosunkéw wodnych na powierzchni i w gruncie.
Obowigzek kontroli warunkéw ochrony srodowiska naturalnego, szczegdlnie w

wyzej wymienionych aspektach przedstawiony zostat w instrukcji:

o Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id — 3.

Powtdrne uzycie podsypki ttuczniowej usuwanej z toru — nieodpowiednie
zagospodarowanie zanieczyszczonej podsypki mogtoby wprowadzic¢
zanieczyszczenia do wod i gruntu. Sposob oceny i wykorzystania podsypki

stosownie do jej jakosci przedstawia instrukcja:

o Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej

i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej 1d-110.

Sktadowanie zaimpregnowanych podktadéw, podrozjazdnic i mostownic na
nieodpowiednio przygotowanym podtozu moze prowadzi¢ do skazenia wéd
powierzchniowych lub gruntowych. Wytyczne postepowania z materiatami na

tym etapie przedstawione zostaty w instrukcji:

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru podktadéw, podrozjazdnic i

mostownic drewnianych — wymagania i badania Id-113.
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Instrukcje z branzy Ochrona srodowiska (Is) prezentujg sposoby obliczania ilosci wod
opadowych i roztopowych pozwalajace na zaprojektowanie wydolnego systemu odwaniania
obszaru kolejowego (,Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze
kolejowym Is-2") oraz okreslajg zasady w zakresie wytwarzania, magazynowania, transportu
i dalszego zagospodarowania odpadow pochodzgcych z dziatalnosci PLK S.A (,Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”, ,Instrukcja PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami dla Wykonawcéw Is-3”) .Na podstawie
dokumentéw z grupy Standardow technicznych — szczegétowych warunkoéw technicznych
dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h, wytypowano

obszary, w ktorych wystepujg potencjalne czynniki lub dziatania oddziatujgce na wody.

Podobnie jak w analizowanych wczesniej instrukcjach (Automatyka i telekomunikacja oraz
Linie kolejowe), w standardach technicznych znajdujg sie odniesienia do sposobow
odwodnienia. Pojawia sie rowniez aspekt baterii akumulatorowych jako zrédta zasilania
urzgdzen (np. TOM IV Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki trakcyjnej). Innymi

aspektami dziatania PLK S.A., w ktérych moze dojs¢ do oddziatywania na wody sa:

o Ksztattowanie koryt rzek i ciekdw pod kolejowymi obiektami inzynieryjnymi —
moze ono prowadzi¢ do zmian dotychczasowego przeptywu;

e Brak zachowania minimalnej dlugosci mostu — moze prowadzi¢ do nadmiernego
spietrzenia wody w cieku i rozmycia koryta, a wiec zmiany przeptywow;

e Budowa mostow — moze powodowac przerwanie ciggtosci ekosystemu cieku;

e Stosowanie odwodnienia wykopow w trakcie budowy — moze prowadzi¢ do

obnizenia zwierciadta wod.

Wyzej wymienione aspekty zawarte zostaty w dokumencie pn. ,Standardy techniczne.
Szczegdbtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci

Vmax < 250 km/h. TOM lIl. Kolejowe obiekty inzynieryjne”.

Ponadto do grupy dokumentéw Standardy techniczne nalezy réwniez opracowanie ,Ogdlne
zatozenia do projektowania infrastruktury kolejowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A”.
Znalazly sie w nim nastepujace zatozenia dotyczgce minimalizowania wptywu prac na

srodowisko wodne:

e Prace projektowe i przedprojektowe powinny uwzglednia¢ zasade

Zrownowazonego rozwoju oraz dziatania zmierzajgce do m.in.:

o zrownowazonedgo wykorzystania i ochrony zasobéw naturalnych;

o zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli;
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o ochrony i odbudowy bioréznorodnosci na etapie projektowania, eksploatacji

i utrzymania infrastruktury kolejowe;j.

o Prace projektowe lub przedprojektowe powinny uwzglednia¢ mozliwosc¢

stosowania co najmniej rozwigzan ukierunkowanych na np.:

o ograniczanie emisji substancji m.in. do wody lub ziemi;

o prowadzenie robét w srodlgdowych wodach powierzchniowych zgodnie z
zasadg minimalnej ingerencji w wody.
Stosowanie sie do zalecen zawartych w wymienionych powyzej instrukcjach i standardach
technicznych PLK SA, pozwala wiasciwe zarzadzac ryzykiem oraz minimalizowaé

niekorzystne oddziatywania na jednolite czesci wod.
3.3. ETAP PLANOWANIA | REALIZACJI INWESTYCJI

Kazda realizacja inwestycji poprzedzona jest etapem planowania, wraz z pozyskaniem
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie procesu budowlanego,
w tym szeregu decyzji zwigzanych z ochrong srodowiska. Na tym etapie mozliwa jest
identyfikacja zagrozen dla srodowiska wodnego, dzieki czemu w kolejnych etapach

inwestycji mozna ich unikng¢ lub w razie koniecznosci zminimalizowac.

W celu okreslenia oceny i analizy potencjatu projektu sporzgdzane jest Studium
wykonalnosci. W dokumencie tym okreslane sg mocne i stabe strony projektu wraz z
mozliwo$ciami i zagrozeniami jakie za sobg niesie realizacja. Celem wykonania studium
wykonalnosci jest okreslenie rodzaju ewentualnego ryzyka zwigzanego z projektem, a takze
szans na powodzenie catego przedsiewziecia. W czesci diagnostycznej rozpoznawany jest
aktualny stan planowanego przedsiewzigcia oraz analizuje problemy i sposoby ich
rozwigzania. Na tym etapie mozna wstepnie okresli¢ zagrozenia dla Srodowiska wodnego,
wraz z mozliwymi sposobami ich ograniczenia, ktére uszczegétawiane beda na kolejnych

etapach.

Proces inwestycyjny rozpoczyna sie od przygotowania Koncepcji programowo —
przestrzennej, wstepnej fazy prac projektowych. Przygotowanie tego dokumentu ma na celu
przeprowadzenie analizy zagospodarowania terenu oraz opracowanie koncepcji inwestyciji.
W przypadku inwestycji kolejowych Koncepcja programowo — przestrzenna stanowi
podstawe do przygotowania dokumentacji $rodowiskowej (KIP, Raport OOS), w oparciu 0
ktére uzyskiwana jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg

0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
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Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 1112
z pozn. zm.). Na tym etapie mozliwe jest wstepne okreslenie zagrozen dla srodowiska
wodnego (np. koniecznos¢ umacniania dna cieku, prace w korytach cieku, okreslenie prac
na obiektach inzynieryjnych, okreslenie potrzeb w zakresie odwodnienia linii kolejowej oraz

infrastruktury towarzyszacej).

W wyniku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, przeprowadzanej w oparciu
o Raport 008, wydawana jest decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W procesie
tym identyfikowane sg zagrozenia dla srodowiska wodnego na etapach realizacji,
eksploatacji oraz likwidaciji linii kolejowej, jak réwniez okresla sie sposéb ich minimalizacji. W
dokumentacji tej uwzgledniana jest réwniez adaptacja do zmian klimatu. Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach wskazuje, w jaki sposob nalezy zrealizowac¢ inwestycje
(przedsiewziecie), w zgodzie z uwarunkowaniami $rodowiskowymi tak, aby w jak

najmniejszym stopniu pogorszy¢ stan sSrodowiska.

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, konieczna do uzyskania dla inwestycji
wymagajgcych korzystania z wod lub moggcych mie¢ wplyw na ich stan. W pozwoleniu
okreslony bedzie cel projektowanych urzgdzen wodnych i innych robdt, czy tez cel i zakres
korzystania z wéd. Ponadto zostang tu wskazane obowigzki zwigzane z ochrong zasobow
srodowiska wodnego, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Zgodnie z Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U.2024
poz. 697 z pézn. zm.) Wojewoda wydaje pozwolenie na budowe linii kolejowej lub
poszczegdlnych odcinkow tej linii oraz wszystkich obiektow zwigzanych z jej budowa,
przebudowg i rozbudowg, potozonych w granicach wojewodztwa, na zasadach i w trybie

przepiséw Prawa budowlanego.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024
poz. 725) wydane zostato rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami), ktore ustala warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe oraz ich usytuowanie, przy
zachowaniu przepiséw Prawa budowlanego, odrebnych ustaw i przepiséw szczegdlnych, a

takze ustalen Polskich Norm.

Zgodnie z Ustawg o transporcie kolejowym (Dz.U.2024 poz. 697) typy prac prowadzonych

na kolei obejmuja:
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¢ Modernizacje — wigksze prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub
jego czesci poprawiajgce catkowite osiggi podsystemu oraz skutkujgce zmiang
dokumentacji technicznej dotgczonej do deklaracji weryfikacji WE, o ile taka
dokumentacja techniczna istnieje;

e QOdnowienie - wieksze prace wymienne w podsystemie lub w czesci

podsystemu, ktére nie zmieniajg catkowitych osiggdéw podsystemu;

Modernizacja oraz odnowienie odnoszg sie do podsystemu, czyli zgodnie z ustawg o
transporcie kolejowym do czesci systemu kolei Unii o charakterze strukturalnym badz

funkcjonalnym, dla ktérej ustalono odrebne zasadnicze wymagania systemu kolei.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) typy prac prowadzonych na kolei

obejmuja:

o Budowe — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego;

e Przebudowe — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w
wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugosé,
szerokos$¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic
pasa drogowego;

o Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie

stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Ustawa Prawo budowlane nie definiuje pojecia ,modernizacja”. W zwigzku z powyzszym
»-modernizacja” okreslona w ustawie o transporcie kolejowym moze by¢ zgodnie z ustawag
Prawo budowlane traktowana jako: budowa, lub odbudowa, lub rozbudowa, lub nhadbudowa,

lub przebudowa.

Prawo budowlane nie definiuje rowniez pojecia odnowienie. Odnowienie zgodnie z ustawa

Prawo budowlane moze by¢ traktowana jako przebudowa, lub odbudowa lub remont.

Rozbieznosci interpretacyjne pomiedzy ustawg o transporcie kolejowym a ustawg Prawo

budowlane prezentuje ponizsza tabela.
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Tabela 1 Rozbieznosci interpretacyjne pomiedzy ustawg o transporcie kolejowym a ustawg

Prawo budowlane

USTAWA O TRANSPORCIE
KOLEJOWYM
Nazwa dokumentu/typ prac S S
Modernizacja Odnowienie
podsystemu podsystemu
Budowa obiektu X
budowalnego
Odbudowa obiektu
X X
budowlanego
USTAWA
Rozbudowa obiektu
PRAWO X
budowlanego
BUDOWLANE
Nadbudowa obiektu X
budowlanego
Przebudowa X X
Remont X

X — zgodnos$¢

Zrédto: Ekspertyza dotyczgca sposobu realizacji zaleceri Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. planowanych do realizacji w latach 2014 — 2020.

Potencjalnie najistotniejszym prawdopodobienstwem negatywnego oddziatywania w zakresie
wod charakteryzujg sie przedsiewziecia polegajgce na budowie nowych odcinkow
infrastruktury kolejowej, mniejszym — projekty zwigzane z rozbudowg odcinkéw polegajgca
najczesciej na podniesieniu parametréw linii i wymagajgca przez to zajecia dodatkowego
terenu. Najmniejszym oddziatywaniem charakteryzujg sie natomiast projekty

modernizacyjne, polegajgce jedynie na przebudowie elementéw infrastruktury.

W przypadku nowych linii kolejowych przecinajgcych szerokie cieki, konieczne moze okazac
sie wykonanie podpor posrednich w korycie cieku oraz odpowiednie ubezpieczenie brzegow
i dna, co moze wigzac sie z oddziatywaniem na elementy oceny stanu hydromorfologicznego
cieku. Z powyzszym tagczy sie rowniez zagadnienie przebiegu odcinkéw sieci w obrebie

obszarow szczegolnego zagrozenia powodzig.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z pdzniejszymi zmianami) definicje prac

inwestycyjnych prowadzonych na kolei obejmuja:

¢ remont budowli kolejowej — wykonywanie w istniejgcej budowli kolejowej robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwaciji, przy ustalonych parametrach techniczno-
eksploatacyjnych;

o odbudowa budowli kolejowej — wykonanie nowej budowli kolejowej w miejsce
niesprawnej lub nieczynnej budowli kolejowej;

o rozbudowa budowli kolejowej — dobudowanie urzgdzeh lub budowli do
istniejgcej budowli kolejowej;

e modernizacja budowli kolejowej — roboty majgce na celu przystosowanie
budowli kolejowej do wyzszych od dotychczasowych parametréw techniczno-

eksploatacyjnych.

Przy czym zgodnie z ww. rozporzgdzeniem przez budowle kolejowa rozumie sie catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z gruntem, na ktérym jest usytuowana, oraz instalacjami i
urzgdzeniami, stuzgcg do ruchu pojazdoéw kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem,
umozliwiajgcg dokonywanie przewozow oséb lub rzeczy, a w szczegdlnosci: drogi szynowe
normalnotorowe, szerokotorowe i waskotorowe, koleje niekonwencjonalne, budowle ziemne,
mosty, wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe, rampy, perony, place tadunkowe,
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, urzadzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urzgdzenia
zabezpieczenia i sterowania ruchem, urzgdzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urzgdzenia
techniczne oraz inne budowle usytuowane na obszarze kolejowym stuzgce do prowadzenia

ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowe;j.

Rozbieznosci interpretacyjne pomiedzy ustawg Prawo budowlane a ww. rozporzgdzeniem

prezentuje ponizsza tabela.
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Tabela 2 Rozbiezno$ci interpretacyjne pomiedzy ustawg Prawo budowlane a
rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budowle kolejowe i ich usytuowanie
Nazwa dokumentu/typ prac
Moderniza Odbudo | Remont
Rozbudow
cja wa budowli
a budowli
budowli _ ~ | budowli | kolejow
.| kolejowej _ .
kolejowej kolejowej ej
Budowa obiektu X
budowalnego
Odbudowa obiektu
USTAWA budowlanego X
PRAWO Rozbudowa obiektu X X
BUDOWLAN | budowlanego
E Nadbudowa obiektu
X X
budowlanego
Przebudowa X X
Remont X

X — zgodnos$¢

Zrédto: Ekspertyza dotyczgca sposobu realizacji zaleceri Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r., ustanawiajgcej ramy wspolnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A. planowanych do realizacji w latach 2014 — 2020.

Definicje stosowane w ww. rozporzgdzeniu majg charakter rozszerzajgcy w stosunku do

definicji ustawy Prawo budowlane.

Ustawa Prawo budowlane nie definiuje pojecia modernizacja. W zwigzku z powyzszym
,modernizacja” okreslona w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie moze by¢ zgodnie z ustawg Prawo budowlane traktowana jako rozbudowa

obiektu budowlanego, nadbudowa obiektu budowlanego lub przebudowa.
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W aspekcie oddzialywania na wody najistotniejszym prawdopodobienstwem wystgpienia
oddziatywania negatywnego charakteryzujg sie projekty polegajgce na budowie nowych
odcinkéw infrastruktury kolejowej (o ile przecinajg cieki lub strefy ochronne uje¢ wod),
mniejszym natomiast projekty zwigzane z rozbudowg odcinkéw, polegajgcg najczesciej na
podniesieniu parametréw linii i wymagajgcg przez to zajecia dodatkowego terenu.
Najmniejszym oddziatywaniem charakteryzujg sie natomiast projekty modernizacyjne,

polegajace jedynie na przebudowie elementow infrastruktury.

Podziat typéw realizacji inwestycji realizowanych przez PLK S.A. w odniesieniu do wplywu

na wody:

¢ budowa — obejmuje roboty budowlane majgce na celu powstanie zupetnie
nowego obiektu budowlanego w miejscu, gdzie nigdy nie byto infrastruktury
kolejowej,

e przebudowe lub odbudowe, lub rozbudowe, lub nadbudowe — obejmuje
roboty budowlane na istniejgcych liniach kolejowych,

e remont.

Prowadzenie prac remontowych ze wzgledu na zakres swego oddziatywania nie bedzie
rozpatrywane w ramach niniejszej ekspertyzy jako element prac budowlanych, ktéry wptywa

na stan srodowiska wodnego i zagraza osiggnieciu celéw srodowiskowych.

Ponizej okreslono typy prac zwigzane z dziatalnoscig PLK S.A. w zakresie budowy

(powstawania nowej budowli kolejowej):

e budowa podtorza — nasypéw kolejowych,

e budowa torow gtéwnych zasadniczych, budowa toréow gtéwnych dodatkowych,
budowa toroéw bocznych,

e budowa perondw,

o budowa obiektéw inzynieryjnych: mosty, wiadukty kolejowe, przepusty kolejowe,
wiadukty drogowe, przepusty drogowe, przejscia nad torami, przejscia pod
torami,

e budowa systemu odwadniajgcego:

o budowa odwodnienia w postaci rowow, rowow umochionych oraz ciggow
drenarskich bez lub z urzadzeniami oczyszczajgcymi, jezeli sg wymagane

i uzasadnione,

o budowa odwodnienia w postaci rowéw otwartych umocnionych korytkami
zelbetowymi bez lub z urzgdzeniami oczyszczajgcymi, jezeli sg wymagane

i uzasadnione,
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o budowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektorow i kolektorow
z odprowadzeniem wody do ciekéw wraz z ewentualnym oczyszczeniem
wod za pomocg urzgdzen oczyszczajgcych, jezeli sg wymagane i
uzasadnione,

o budowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektorow i kolektorow
z odprowadzeniem wody do gruntu wraz z ewentualnym oczyszczeniem
wod opadowych za pomocg urzgdzen oczyszczajgcych, jezeli sg wymagane
I uzasadnione,

o budowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektoréw i kolektoréw

z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,
o wykonanie wylotow wod opadowych do wéd i urzgdzen wodnych,

e budowa sieci trakcyjnej,

e budowa sieci elektroenergetycznej,
e budowa sieci telekomunikacyjnej,

e budowa drég dojazdowych,

¢ budowa lokalnych centréw sterowania ruchem (LCS).

Ponizej okreslono typy prac zwigzane z dziatalnoscig PLK S.A. w zakresie przebudowy,

odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy:

e przebudowa podtorza — nasypéw kolejowych: usuniecie podsypki, czyszczenie
kruszywa wchodzgcego w sktad nawierzchni torowej, wzmocnienie nasypéw
zapewniajgcych statecznos¢ skarp, modernizacja podtorza, wymiane gruntu,
wzmaochienie gruntu i podtoza, zmiana pochylen skarp, podwyzszenie lub
obnizenie torowiska,

e przebudowa toréw gtéwnych zasadniczych, przebudowa toréw gtéwnych
dodatkowych, przebudowa toréw bocznych: dostosowanie istniejgcej geometrii
toréw gtéwnych zasadniczych, regulacja toréw w profilu do obowigzujgcych
warunkéw technicznych,

e przebudowa perondw,

e przebudowa, odbudowa i rozbudowa systemu odwadniajgcego:

o przebudowa odwodnienia w postaci rowow otwartych umocnionych

korytkami zelbetowymi,

o przebudowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektoréw i kolektorow

z odprowadzeniem wody do ciekow wraz z ewentualnym oczyszczeniem
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wod za pomocg urzgdzen oczyszczajgcych wody opadowe, w postaci
osadnikéw i separatora, jezeli to konieczne i uzasadnione,

o przebudowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektoréw i kolektoréw
z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej,

o przebudowa odwodnienia w postaci drenazy, drenokolektoréw i kolektoréw
z odprowadzeniem wody do gruntu wraz z ewentualnym oczyszczeniem
wod opadowych za pomocg urzgdzen oczyszczajgcych, jezeli jest
wymagane i uzasadnione,

o przebudowa wylotow sciekéw oczyszczonych do wod i urzgdzen wodnych,

o oczyszczanie, pogtebianie odbiornikéw wod odprowadzajgce wody z rowdw
kolejowych,

przebudowa sieci trakcyjnej,

przebudowa sieci elektroenergetycznej,

przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

przebudowa obiektow inzynieryjnych.

Realizacja procesu budowlanego wymaga szeregu robot towarzyszgcych, takich jak np.:

usuniecie drzew i krzewdw,

usuniecie kolizji z istniejgcymi obiektami: sieci sanitarne, sieci gazowe, sieci
melioracyjne, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne, obiekty
kubaturowe,

Srodkéw minimalizujgcych oddziatywanie akustyczne np. budowa ekranow

akustycznych.

Organizacja procesu budowy wymaga rowniez zapewnienia przejazdu z obu stron torowiska

dla sprzetu budowlanego, w tym celu najczes$ciej wykorzystuje sie istniejgca sie¢ drog lub

buduje nowe drogi tymczasowe.

W kolejnych rozdziatach, na podstawie zdefiniowanych typoéw dziatarh dokonano

szczegotowej analizy tych czynnikéw oddziatywania, ktére mogg wptyng¢ na stan woéd, na

etapie realizacji inwestyciji:

ubezpieczenie brzegow,
ubezpieczenie brzegéw w miejscach wylotow kolektoréw systemu odwodnienia,
ubezpieczenie dna,

odcinkowe ubezpieczenie brzegow i dna,
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zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i wyptycen, odmulenie
dna),

zmiana profilu podtuznego,

zmiana ksztattu koryta w planie (zmiana ksztattu koryta/zmiana biegu cieku itp.),
zmiana struktury dna i brzegow,

zmiana rezimu hydrologicznego,

mechaniczne uszkodzenie siedlisk wodnych i nadbrzeznych,

likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci,

likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw brzegowych,
zmiana niektoérych parametréw wod fizykochemicznych ptyngcych ponizej
inzynieryjnych obiektéw kolejowych,

przerwanie ciggtosci morfologiczne;j,

przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem wod stojgcych,
zwiekszenie czasu retencji wody,

ograniczenie terendw naturalnie okresowo zalewanych,

prowadzenie kabli pod dnem ciekow,

prowadzenie kabli na konstrukcji obiektow,

tymczasowe odwodnienie terenu,

wplyw na warunki zasilania woda ekosysteméw zaleznych od wody oraz
zwigzane z tym ryzyko pogorszenia stanu tych ekosysteméw oraz ryzyko

mineralizacji zanieczyszczen i ich wyptukiwania do wéd powierzchniowych.

3.4. ETAP EKSPLOATACJI LINII KOLEJOWEJ

Eksploatacja linii kolejowej nie wigze sie bezposrednio z realizacjg inwestycji wptywajgcej na

jednolite czesci wod, niemniej jednak utrzymanie elementu stanowigcego cze$¢ budowli

kolejowej, moze wigzac sie z oddziatywaniem na wody, w tym jednolite czesci wod (np.

umocnienie nasypu kolejowego zlokalizowanego bezposrednio przy cieku).

Ponizej wskazano obszary dziatalnosci PLK S.A. moggce mie¢ wptyw srodowisko wodne, na

etapie eksploatacji linii kolejowej:

eksploatacja i biezgce utrzymanie obiektow inzynieryjnych: mosty, wiadukty
kolejowe, wiadukty drogowe, przepusty kolejowe, przepusty drogowe, przejscia
pod torami, przejscia nad torami,

eksploatacja i biezgce utrzymanie nasypow,

eksploatacja i biezgce utrzymanie systeméw odwodnienia.
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Bezposredni zwigzek z eksploatacjg linii kolejowej majg ewentualne wypadki i zdarzenia
awaryjne. Majg one charakter potencjalny i zwigzane sg przede wszystkim z
bezpieczehstwem transportu kolejowego oraz z opracowaniem procedur postepowania w
przypadku wystgpienia awarii lub wypadku grozgcego zanieczyszczeniem wod

powierzchniowych i podziemnych.

Dane publikowane przez UTK w sprawozdaniu ze stanu bezpieczenstwa ruchu kolejowego w
2022 r. wskazujg, ze rok 2022 jest pierwszym od 15 lat, w ktérym nie byto zadnych
powaznych wypadkéw. Liczba znaczacych wypadkéw wynosita 225, czyli zwiekszyta sie o
7,7% w stosunku do roku poprzedniego. Ta niewielka réznica warto$ci wskaznika wynika ze
zwiekszonej o ponad 5% pracy eksploatacyjnej w stosunku do 2021 r. Najwiekszy wzrost
liczby znaczgcych wypadkow nastgpit w kategorii wypadkdéw z udziatem oséb i
poruszajgcych sie pojazdéw kolejowych. Nie odnotowano w ich wyniku Zzadnego powaznego

zanieczyszczenia wod.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie¢ znaczgcego zanieczyszczenia wod w wyniku
odprowadzania woéd opadowych z torowiska do rowow odwodnieniowych i do gruntu, gdyz
zgodnie z badaniami posiadanymi przez PLK S.A. wody te nie sg uznawane za

zanieczyszczone.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych: ,,Wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni

szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingow o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloSci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o
czestoSci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha,

— mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzgdzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o
ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej

oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych’.
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Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzgdzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z
powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do
wod lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z

dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, bez oczyszczania.

Dodatkowo zgodnie z §17 ust. 5 ww. rozporzadzenia ocene, czy sg spetnione warunki,
o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co

najmniej dwa razy w roku, przeglgdéw eksploatacyjnych urzgdzeh oczyszczajgcych.

Powyzszy zapis zwalnia z obowigzku stosowania urzgdzeh oczyszczajgcych w przypadku
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z terendéw innych niz wymienione w

§ 17 ust. 1 oraz z obowigzku badania zawartosci substancji zanieczyszczajgcych w postaci:
zawiesiny ogolnej i weglowodordéw ropopochodnych. Zwolnienie z tych obowigzkéw dotyczy
wod opadowych lub roztopowych pochodzacych z budowli kolejowej, ktéra nie zostata
wymieniona w § 17 ust. 1 rozporzadzenia. Niemniej jednak zdarza sig, ze na liniach

kolejowych stosowane sg urzgdzenia podczyszczajgce.

Przez caty okres eksploataciji linii kolejowej prowadzone jest usuwanie roslinnosci
porastajgcej podtorze kolejowe (na catej szerokosci pryzmy podsypki i taw torowiska).
Usuwanie roslinnosci odbywa sie Srodkami chemicznymi, dla ktorych Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi wydat zezwolenie na wprowadzanie Srodka ochrony roslin do obrotu oraz
stosowania, w tym do stosowania na torach kolejowych. Srodki te stosowane sg zgodnie z
obowigzujgcymi wymaganiami prawa oraz ww. zezwoleniami tj. w dopuszczalnej liczbie
zabiegow w ciggu roku, dopuszczalnej dawce zastosowanego $rodka, w minimalne;j
odlegtosci od okreslonych w zezwoleniu miejsc lub obiektéw, z uwzglednieniem warunkow
atmosferycznych, w jakich mozna stosowac¢ srodki ochrony roslin. Dopuszczone srodki

ochrony roslin, przy zachowaniu zasad stosowania nie stanowig zagrozenia dla wod.

Dodatkowym zidentyfikowanym obszarem potencjalnego oddziatywania terenéw kolejowych,
jest oddziatywanie w sposéb posredni, taboréw niewyposazonych w zbiorniki fekaliéw. Scieki
sanitarne pochodzgce z pociggow, dzieki coraz powszechniejszemu stosowaniu
zamknietych uktadow sanitarnych, majg minimalny wptyw na stan wéd powierzchniowych.
Wedtug danych z 2023 r.> toalety ze zbiornikiem posiada 100% wagondw silnikowych
elektrycznych i zespotow trakcyjnych dwunapedowych. Zamkniety uktad sanitarny posiada
tez 82,5% wagondéw silnikowych spalinowych, 73,5% zespotéw trakcyjnych elektrycznych i
79,6% zespotow trakcyjnych spalinowych. Na podstawie przytoczonego raportu mozna

zatem stwierdzi¢, ze w wiekszosci taboru, Scieki sg gromadzone w zamknietych zbiornikach,

5> ,Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego. 2023”, Urzad Transportu Kolejowego
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a nastepnie usuwane w odpowiednich punktach serwisowych, co zapobiega ich
niekontrolowanemu odprowadzaniu do srodowiska. Chociaz wcigz istnieje cze$¢ starszych
pojazdow z otwartymi uktadami sanitarnymi, proces ich modernizacji systematycznie
postepuje, co ogranicza ryzyko zanieczyszczenia wod. Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z
Regulaminem sieci 2024/2025° od grudnia 2024 r. przewoznicy osob zobowigzani sg do
zestawiania pociggéw pasazerskich z taboru wyposazonego w toalety z zamknietym
uktadem sanitarnym na catej infrastrukturze kolejowej PLK (z wyjatkiem pojazdéw
niewyposazonych w toalety lub pojazddw historycznych w rozumieniu art. 4 pkt 6h Ustawy).

Woéwczas odziatywanie tego rodzaju bedzie mozna wykluczyc.

W kolejnych rozdziatach, na podstawie zdefiniowanych typéw dziatan dokonano
szczegotowej analizy tych czynnikéw oddziatywania, ktére mogg wptyna¢ na stan woéd, na

etapie eksploataciji linii kolejowej. Do gtéwnych czynnikow naleza:

e prace utrzymaniowe brzegow i dna, wynikajgce z zapiséw pozwolen
wodnoprawnych,

o likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci zwigzana z utrzymaniem linii
kolejowej i obiektéw inzynierskich,

o likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw brzegowych,

e zmiana niektérych parametrow fizykochemicznych wéd ptyngcych ponizej
inzynieryjnych obiektéw kolejowych,

e zmiana parametrow fizykochemicznych w wyniku odprowadzania wod
opadowych i roztopowych,

e zwiekszenie czasu retencji wody.

Wszystkie czynniki wymienione powyzej majg jednak charakter lokalny, na odcinek rzeki,

przy ktérej prowadzone sg prace. Nie wplywajg one na catg jewp i majg charakter

krotkotrwaty, przemijajacy.
3.5. ETAP LIKWIDACJI LINIl KOLEJOWEJ

Likwidacja linii kolejowych moze obejmowacé prace rozbidrkowe infrastruktury kolejowej (np.
rozbidrka nieczynnego nasypu wraz z rewitalizacjg terenu), czy samych obiektéw

inzynieryjnych (np. rozbiérka istniejacego mostu wraz z podporami).

6 Regulamin sieci 2024/2025 przyjety do stosowania Uchwatg Nr 863/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 pazdziernika
2023r.
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Prace w zakresie likwidacji budowli kolejowych zwigzane z rozbidrka istniejgcych obiektow

inzynieryjnych oraz infrastruktury kolejowej zmierzajg do zniwelowania obecnego wptywu na

wody powierzchniowe (np. likwidacja przepustéw, obiektéw mostowych). Oddziatywania na

srodowisko wodne sg wowczas krotkookresowe, zwigzane z etapem prowadzenia prac

rozbiérkowych. Rozbiérka obiektdéw inzynieryjnych wigze sie z zaprzestaniem ich

odwadniania i odprowadzania wod opadowych.

W kolejnych rozdziatach, na podstawie zdefiniowanych typéw dziatan dokonano

szczegotowej analizy tych czynnikéw oddziatywania, ktére mogg wplynaé na stan wod, na

etapie likwidaciji linii kolejowej:

ubezpieczenie brzegow,

ubezpieczenie dna,

odcinkowe ubezpieczenie brzegow i dna,

zmiana przekroju poprzecznego (likwidacja przegtebien i wyptycen, odmulenie
dna),

zmiana profilu podtuznego,

zmiana ksztattu koryta w planie (zmiana ksztattu koryta/zmiana biegu cieku itp.),
zmiana struktury dna i brzegéw,

zmiana rezimu hydrologicznego,

likwidacja nadbrzeznej i wodnej roslinnosci,

likwidacja lub zmniejszenie powierzchni roslinnych paséw brzegowych,
zmiana niektérych parametréw wod fizykochemicznych ptyngcych ponizej
inzynieryjnych obiektéw kolejowych,

przerwanie ciggtosci morfologicznej,

zwiekszenie czasu retencji wody,

tymczasowe odwodnienie terenu.
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4. PARAMETRY SRODOWISKA WODNEGO, NA
KTORE MOGA ODDZIALYWAC INWESTYCJE
KOLEJOWE

41. STANWOD

Wedtug art. 16 pkt 20 PW, jewp to ,oddzielny i znaczgcy element wod powierzchniowych,
taki jak:

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
b) sztuczny zbiornik wodny,
c) struga, strumien, potok, rzeka i kanat lub ich czeSci,

d) morskie wody wewnetrzne, wody przejsciowe lub wody przybrzezne”.

PowyZzsza definicja nie nalezy do precyzyjnych, mozna z niej natomiast wyprowadzi¢
wniosek, ze nie kazda woda powierzchniowa ma status jcwp. Przepisy nie precyzuja
sposobu wyznaczania jewp; z RDW i PW wynika jedynie obowigzek przygotowania wykazu
jewp dla celéw PGW, ktéry powinien uwzglednia¢ podziat jcwp na okreslone typy (zalezne od
warunkow abiotycznych i geograficznych) i rodzaje (rzeczne, jeziorne, przejsciowe i
przybrzezne). Ponadto, przepisy nie definiujg zlewni jcwp. W obrebie tych zlewni wystepuje
nie tylko gtéwny obiekt hydrologiczny (j. zbiornik, jezioro lub ciek) majacy status jcwp, ale i
pozostate cieki oraz jednostki przestrzenne (np. doptywy, mokradta, mate jeziora lub zbiorniki
wodne nie majgce statusu jcwp). Te pozostate elementy znajdujgce sie w zlewni jcwp moga
mie¢ znaczenie determinujgce specyfike jcwp, np. mogg to by¢ cechy wazne w kontekscie
ochrony elementéw biotycznych (np. miejsca sktadania tarta przez ryby). Uwzglednienie
zlewni jest bardzo wazne m.in. z tego powodu, ze w niektérych przypadkach ingerencja w
zlewnie (np. usuniecie zadrzewien petnigcych funkcje buforowg lub zasklepienie czy
utwardzenie znacznych potaci terenu powodujgce ubytek powierzchni biologicznie czynnych)
lub w jej obiekty wodne (np. zbiornik wodny, kanat, doptyw cieku gtéwnego) moze
zmniejszac¢ szanse na osiggniecie celow srodowiskowych (np. ogranicza¢ zdolnosc¢
elementéw biologicznych do regeneracji lub pogarsza¢ warunki ksztattujgce rezim

hydrologiczny).

Rysunek 1 przedstawia kilka przyktadowych jewp (wraz z ich zlewniami). Podziat jewp (i ich
Zlewni) odnosi sie do ustalen PGW przyjetego w 2022 r. Na rycinie widoczne sg takze
pozostate obiekty hydrograficzne (cieki i zbiorniki wodne), ktére nie majg statusu jewp (choé

czasem istotnie wptywajg na rezim hydrologiczny, co jest szczegdlnie widoczne w przypadku
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niewielkich sztucznych zbiornikéw widocznych na rycinie). Zaznaczono granice zlewni jcwp

oraz punkty pomiarowo — kontrolne PMS, w ktérych dokonywana jest ocena stanu jowp.

Oznaczenia é
e [7€CZNE JCWP
&

"~ granica zlewni JCwP

A punkt pomiarowo-kontrolny PMS
[T zbiomiki wodne, stawy i jeziora
pozostate cieki w zlewni JCWP

4 km

Rysunek 1 Przyktadowy uktad jewp i ich zlewni, uwzgledniajgcy pozostate obiekty
hydrograficzne

Zrédfo: opracowanie wiasne.

Kazda jcwp ma okreslony (w PGW) typ i status — co ma znaczenie dla ustalenia parametrow
(i ich wartosci) celu sSrodowiskowego i pozniejszej oceny stanu wod. PGW wskazuje takze
zestaw dziatan ukierunkowanych na osiggniecie tych celéw. Szczegodtowe informacje o jewp
sg przedstawione m.in. w ,kartach charakterystyki jcwp” opublikowanych na hydroportalu
prowadzonym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

(www.isok.gov.pl/hydroportal.html).

Zgodnie z RDW i PW, jewpd sg jednostkami wydzielonymi dla potrzeb zarzgdzania wodami,
w tym planowania w gospodarowaniu wodami. Definiowane sg jako okre$lona objetosé wod
podziemnych wystepujgca w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu warstw wodono$nych
(art. 16 pkt 19 PW). Na podstawie art. 24 pkt 2 PW, jcwpd wydzielane sg z wyodrebnieniem

woéd podziemnych w obszarach bilansowych, bedgcych jednostkami hydrogeologicznymi
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wytypowanymi w celu ustalenia zasobéw odnawialnych i zasobdw dyspozycyjnych wod
podziemnych, wraz z oceng stopnia zagospodarowania tych wod, zgodnie z przepisami
wydanymi ha podstawie art. 97 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze. Przepis ten stanowi powigzanie jcwpd z jednostkami bilansowymi, w
obrebie ktérych ustalane sg zasoby dyspozycyjne wod podziemnych w trybie dokumentacii
hydrogeologicznych. Aspekt ten ma szczegdine znaczenie w odniesieniu do stanu
ilosciowego jewpd. Jewpd sg zatem podstawowymi jednostkami ochrony i gospodarowania
wodami podziemnymi. Obejmujg warstwy wodonosne o porowatosci i przepuszczalnosci
umozliwiajacej pobdér znaczacy dla zaopatrzenia ludnosci w wode lub w ktérych ma miejsce
przeplyw podziemny o natezeniu znaczacym dla utrzymania pozadanego stanu wod

powierzchniowych i ekosystemoéw lgdowych zaleznych od wod podziemnych.

W ramach cyklu planistycznego zmierzajgcego do przyjecia PGW dla kazdej jewp i jewpd
przeprowadzana jest m.in. ocena stanu wéd, analiza presji antropogenicznych oraz
oszacowywane jest ryzyko nieosiggniecia celdw srodowiskowych. W kontekscie celéw
niniejszej pracy warto wyprzedzajgco zasygnalizowaé, ze znajomos¢ presji majgcych wpltyw
na stan wad jest istotna dla prawidtowego przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na cele srodowiskowe jewp i jewpd. W takiej ocenie warto odwotac sie do
analiz presji opracowanych dla potrzeb PGW, zwtaszcza w kontekscie przeprowadzenia
oceny oddziatywan skumulowanych. Nalezy jednak mie¢ swiadomos$¢, ze ww. analizy pres;ji
bazujg na pewnej generalizacji oraz na danych o zréznicowanej kompletnosci i jakosci. Fakt,
ze ktoregos z czynnikdw nie wskazano w analizie presji nie oznacza, ze dana presja

w praktyce nie wystepuje — wymaga to weryfikacji w ramach analizy merytorycznej dla

konkretnego badanego przypadku.

Jak wskazano w podrozdziale 2.2.1, celem $rodowiskowym dla jcwp jest, co do zasady,
dobry stan wdd, na ktéry sktada sie stan lub potencjat ekologiczny oraz dobry stan
chemiczny (oczywiscie celem jest takze niepogarszanie stanu wod). Zgodnie z art. 16 pkt 54,
na stan wod powierzchniowych sktada sie stan/potencjat ekologiczny oraz stan chemiczny.
Dobry stan wod powierzchniowych wystepujgce wtedy, gdy wystepuje dobry stan chemiczny

oraz co najmniej dobry stan/potencjat ekologiczny.

Stan i potencjat ekologiczny sg ogdlnie zdefiniowane w art. 16 pkt 42 i 51 PW jako ,jako$¢
struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego zwigzanego z jednolitymi czesciami wod
powierzchniowych”. Stan chemiczny nie jest zdefiniowany w PW, niemniej okresla sie go na
podstawie kilkudziesieciu wskaznikow charakteryzujgcych wystepowanie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Natomiast rozbudowane definicje ww.

stanéw sg podane w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 roku w
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sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego oraz sposobu klasyfikacji jednolitych czesci wéd powierzchniowych, a takze
srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych. Z tego aktu prawnego wynikajg
zasady odnoszgce sie do pojmowania i klasyfikowania stanu jcwp. Sg one wazne dla oceny
badania wptywu na stan wod ze wzgledu na to, ze w jej ramach nalezy wykazac ryzyko
niezgodnosci z celami srodowiskowymi jednolitych czesci wod, tzn. czy dojdzie do

pogorszenia stanu wod lub do uniemozliwienia osiggniecia dobrego stanu wod.

System klasyfikacji stanu jcwp syntetycznie (i bez uwzglednienia niuanséw nieistotnych z

punktu widzenia celu niniejszej pracy) oméwiono w nastepujgcych punktach:

1) Na stan jewp skiada sie stan chemiczny oraz stan ekologiczny (dla naturalnych jewp)
lub potencjat ekologiczny (dla sztucznych i silnie zmienionych jewp). Stan jewp jest
dobry, jezeli stan chemiczny jest dobry i jezeli rbwnocze$nie stan/potencijat
ekologiczny jest co najmniej dobry. Jezeli stan chemiczny i/lub stan/potencjat

ekologiczny jest gorszy niz dobry — to stan jewp jest zly.
2) Stan chemiczny jcwp:

a) jest okreslany na podstawie wartosci wskaznikéw substanciji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

b) moze by¢ ,dobry” lub ,ponizej stanu dobrego”, nie ma tu stanéw posrednich;
dobry stan chemiczny jest wtedy, gdy wszystkie wskazniki charakteryzujgce
wystepowanie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
osiggajg zgodnosc¢ ze Srodowiskowymi normami jakosci; jezeli jeden z badanych
wskaznikdw znajduje sie powyzej Srodowiskowej normy jakosci — to stan
chemiczny jewp jest zty;

c) w zatgczniku nr 14 do ww. rozporzgdzenia zawarty jest katalog substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wraz z podaniem ich

Srodowiskowych norm jakosci.

3) Na stan ekologiczny jcwp i potencjat ekologiczny jcwp sktadajg sie elementy jakosci
wskazane w zat. nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia klasyfikacyjnego. W odniesieniu do
rzecznych jewp sg to:

a) elementy biologiczne:
o fitoplankton,
o makrofity,
o fitobentos,

o makrobezkregowce bentosowe,
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ichtiofauna;

b) elementy hydromorfologiczne (wyrazane jedynie w wartosci

Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego):

O

O

rezim hydrologiczny (wielkos¢ i dynamika przeptywu wody, potgczenie z
jewpd),
warunki hydromorfologiczne (zmiennos¢ gtebokosci i szerokosci, struktura i

sktad podtoza, struktura strefy nadbrzeznej),

ciggtosc¢;

c) elementy fizykochemiczne:

warunki termiczne,

warunki tlenowe (tlen rozpuszczony, BZT5, ogdiny wegiel organiczny),
zasolenie (przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C),
zakwaszenie,

substancje biogenne (azot amonowy, azot azotanowy, azot ogdlny, fosfor

0golny, fosforany),

specyficzne syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczajace
(arsen, cynk, miedz, chrom szesciowartosciowy, weglowodory
ropopochodne — indeks oleju mineralnego; PGW moze wskaza¢ takze inne

wskazniki).

4) Kazdy z parametréw wskazanych w powyzszym punkcie wyraza sie w okreslonych

5)

wskaznikach; katalog tych wskaznikéw i wartosci odpowiadajgcych poszczegdinym

klasom jest przedstawiony w zatgczniku nr 7 do ww. rozporzgdzenia, przy czym

wskazniki i wartosci odpowiadajgce poszczegolnym klasom dla sztucznych i silnie

zmienionych jcwp okresla sie — co do zasady — w ramach PGW (zob. pkt 2 zatgcznika

nr 7 do rozporzadzenia klasyfikacyjnego, przy czym jesli takie jcwp nie majg

okreslonego typu, to mozna odstgpi¢ od wskazywania dla nich klas wskaznikow i

elementéw. Wartosci klas ww. wskaznikéw sg zréznicowane w zaleznosci od typu

jewp.

Stan ekologiczny jewp moze miec piec klas:

a) | — bardzo dobry stan ekologiczny,

b) 1l — dobry stan ekologiczny,

c) Il —umiarkowany stan ekologiczny,

d) IV — staby stan ekologiczny,

e) V —zlty stan ekologiczny.
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6) Potencjat ekologiczny jcwp moze miec¢ piec klas:

a) | —maksymalny potencjat ekologiczny,

b) Il — dobry potencjat ekologiczny,

c) Il —umiarkowany potencjat ekologiczny,

d) IV — staby potencjat ekologiczny,

e) V — zty potencjat ekologiczny.

7) Jak wskazano w pkt 4, na stan/potencjat ekologiczny jewp skfadajg sie elementy
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne. Te systemy majg swoje
klasyfikacje czgstkowe, ktore ostatecznie majg przetozenie na stan/potencjat

ekologiczny jewp. | tak:

a) stan elementéw biologicznych dzieli sie na pie¢ klas (I — bardzo dobry, 1l — dobry,
[l — umiarkowany, IV — staby, V — zty); o klasie elementow biologicznych decyduje
wskaznik w najgorszym stanie;

b) stan elementéw hydromorfologicznych dzieli sie na pieé klas (I — bardzo dobry,

[l — dobry, Ill — umiarkowany, IV — staby, V — zty);

c) stan elementow fizykochemicznych dzieli sie na dwie klasy (I — bardzo dobry, 1l —
dobry) i stan ponizej dobrego (niespetnienie wymogow klasy Il oznacza stan
ponizej dobrego), przy czym wartosci specyficznych syntetycznych i
niesyntetycznych substancji zanieczyszczajgcych dla | i Il klasy sg takie same
(zob. zat. 11 rozporzadzenia klasyfikacyjnego); o klasie elementéw

fizykochemicznych decyduje wskaznik w najgorszym stanie’.

8) W duzym uproszczeniu mozna wskazaé, ze:

a) bardzo dobry stan ekologiczny lub maksymalny potencjat ekologiczny bedzie
wtedy, jesli wszystkie trzy grupy elementéw beda w klasie I;

b) dobry stan/potencjat ekologiczny bedzie wtedy, jesli elementy biologiczne i/lub
fizykochemiczne bedg w klasie Il;

c) jesli elementy biologiczne bedg w klasie Il, a elementy fizykochemiczne bedg w
klasie Il — to stan/potencjat ekologiczny bedzie umiarkowany;

d) jesli elementy biologiczne bedg w klasie Ill, IV lub V, to stan/potencjat ekologiczny
bedzie adekwatnie zaklasyfikowany jako umiarkowany, staby lub zty — bez

wzgledu na stan elementow fizykochemicznych.

7 Jednak jezeli tylko jeden sposrdd badanych wskaznikow przekracza nieznacznie (np. w granicy niepewnos$ci pomiaru) kryteria danej klasy, nie
powoduje to obnizenia klasy catej grupy elementéw fizykochemicznych; temat szerzej omowiony w artykule ,Zasada ‘najgorszy decyduje’”
autorstwa Piotra Panka na stronie https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/PPPMW/66.
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System klasyfikacji stanu ekologicznego jcwp w syntetyczny sposéb przedstawiono
ponizej (Rysunek 2). W analogiczny sposob przebiega klasyfikacja potencjatu

ekologicznego.

El. biclog. Wskazniki fiz.chem. Warunki
osiagnely oraz specyficzne hydromorfologiczne
bardzo dobry TA.K zanieczyszczenia TA.“ osiggnety TAK Bda;:‘::
Stan syntetyczne bardzo dobry stan San
ekologiczny i niesyntetyczne ekologiczny clologiamny
(! klasa SE) osiagnety | klasg SE (1 klasa SE)

lNIE L NIE l NIE

b‘?’]"’?““’ Wskazniki fizykochemiczne
ologlczne Irak oraz specyficzne zanieczyszczenia
osiagnetly 2 syntetyczne
dobry BE A i niesyntetyczne osiagnety
ekologiczny 1l klasg SE
(11 klasa SE)
NIE NIE
El. biol.
°’i:g|"e:y stan LK umiarkowany TAK Umiarkowany
ano °n‘u°:i"v e stan ekologiczny ———» stan ekologiczny
Po (111 klasa SE)
dobrego
L e
staby TAK | . Srl-by e |
stan ekologiczny —* stan ekologiczny
(IV klasa SE) l irii :
4 NIE
zty TAK
stan ekologiczny
(V klasa SE)

Rysunek 2 Schemat procedury oceny stanu ekologicznego jcwp
Zrédfo: https://wody.gios.gov.pl/pjwp/publication/RIVERS/88

9) Stan jewp i jewpd okresla sie w punktach pomiarowo — kontrolnych. Dla zagadnieh
dot. oceny wptywu na stan wdéd oznacza to oznacza to, ze punktem odniesienia
prowadzonych analiz zgodnos$ci z celami srodowiskowymi jest wtasnie punkt
pomiarowo-kontrolny kazdej jednolitej czesci wod objetej oddziatywaniem
przedsiewziecia.

10) Kryteria wyznaczania punktow pomiarowo-kontrolnych monitoringu jcwp oraz
metodyki referencyjne badan poszczegdlnych wskaznikdéw stanu jcwp okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych i

jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1576).

11) Stan jcwp bada sie przede wszystkim w ramach PMS. Dane PMS o stanie jcwp sg

opublikowane na stronie internetowej Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska®

8 https://wody.gios.gov.pl/pjwp/
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(dalej: GIOS). Tu réwniez opublikowane sg metodyki i narzedzia pomocne dla

badania stanu wod.

Ocena stanu wod przedstawiona przez GIOS nie zawsze jest w petni kompleksowa i oparta
na komplecie wykonanych badan (tj. na wszystkich wskaznikach stanu wéd). Stan niektorych
jcwp oceniono na podstawie zaledwie kilku wskaznikow; znaczna czesc¢ jcwp w ogdle nie
byta objeta badaniami, a ich stan oszacowano jedynie na podstawie kryteriow eksperckich
(np. niemonitorowanej jcwp przypisano taki stan, jaki miata inna podobna monitorowana
jcwp). Dla analiz, w ramach ktorych dokonuje sie wptywu na stan wéd ma to duze znaczenie,
bowiem brak danych PMS nie zwalnia z konieczno$ci oceny stanu $rodowiska objetego
potencjalnym oddziatywaniem (co wynika z tresci art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b UOOS). Bez
danych o stanie $rodowiska (tj. bez danych PMS lub danych pozyskanych na podstawie
badan przeprowadzonych niezaleznie od PMS) nie ma mozliwosci zbadania skutkdw presiji

(planowanego przedsiewziecia).

4.2. STANIPOTENCJAL EKOLOGICZNY JCWP

4.2.1. Elementy biologiczne

Z zasad ustalonych w RDW wynika, ze kluczowg role w ocenie stanu lub potencjatu
ekologicznego jcwp odgrywajg elementy biologiczne: fitoplankton, flora wodna (makrofity,

fitobentos), makrobezkregowce bentosowe i ichtiofauna.

Fitoplankton tworzg gtéwnie glony nizsze oraz sinice, ktére biernie unoszg sie w wodzie.
Organizmy te sg samozywne, majg zdolnos$¢ prowadzania procesu fotosyntezy w dobrze
oswietlonej, gérnej warstwie wod (strefa eufotyczna). Fitoplankton jest podatny na
zanieczyszczenie wod (zwtaszcza eutrofizacje), natomiast jest odporny na przeksztatcenia

hydromorfologiczne.

Fitobentos obejmuje zbiorowiska okrzemek bentosowych - mikroorganizmow
fotoautotroficznych, wystepujgcych na dnie i w strefie przydennej wod ptynagcych i stojgcych.
Fitobentos moze sie rozwija¢ w ptytkich miejscach, na wiekszych rzekach wystepuje gtéwnie
w strefie brzegowej. Poszczegdlne gatunki okrzemek majg waski zakres tolerancji
ekologicznej w odniesieniu do wielu zanieczyszczen Srodowiska. Jakos¢ wéd ma najwiekszy
wplyw na ksztattowanie sie zbiorowisk okrzemek, wtérne i mniej istotne znaczenie ma

substrat dna oraz struktura dna i brzegow.

Makrofity to rosliny wodne, do ktorych zalicza sie rosliny kwiatowe, paprotniki, mszaki oraz

ramienice. Wystepowanie makrofitow w rzekach zalezy od wielu parametrow
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Srodowiskowych, m.in. takich jak: przeptyw wody, rodzaj podtoza, zacienienie koryta,
stezenie biogendw i przeksztatcenia hydromorfologiczne. Najwazniejszym czynnikiem
wptywajgcym na zréznicowanie makrofitdw w rzekach sg warunki przeptywu wody oraz
rodzaj utworéw budujgcych koryto i ich uziarnienie — czynniki te decydujg o stabilnosci
materiatu dna oraz mozliwosciach jego zasiedlenia przez rosliny. R6znorodnos¢ gatunkowa

jest odzwierciedleniem zréznicowania siedliskowego koryta.

Makrozoobentos (makrobezkregowce bentosowe) to zesp6t bezkregowej fauny wodnej i
bardzo pojemna kategoria organizmow. Sa to najbardziej reprezentatywne organizmy
wskaznikowe w biologicznej ocenie jakosci wod ptynacych. Zwierzeta te sg podatne na
szereg zmian ekosystemowych zwigzanych z presjg antropogeniczng, takich jak
saprobizacja, eutrofizacja, acydyfikacja, czy modyfikacje hydromorfologiczne.
Makrobezkregowce sg elementem biologicznym silnie reagujgcym na przeksztatcenia
hydromorfologiczne i dlatego wrazliwym na szereg przeksztatcen ekosystemow wodnych
wynikajgcych z prac utrzymaniowych i robét hydrotechnicznych. Wystepowanie
makrobezkregowcédw bentosowych w wodach (sktad gatunkowy, liczebno$¢, biomasa czy
struktura gatunkowa) zalezg w gtéwnej mierze od warunkéw srodowiskowych, przez co

doskonale odzwierciedlajg one kondycje ekosystemdow wodnych.

Ichtiofauna — ryby i minogi wystepujgce w réznorodnych siedliskach wodnych. Do oceny
stanu ichtiofauny wykorzystywane sg wskazniki wielometryczne uwzgledniajgce strukture
biocenozy i biotopu. Stan ichtiofauny czesto odzwierciedla zaburzenia w srodowisku,
zaréwno te o charakterze antropogenicznym, jak i naturalnym. Ryby sg szczegolnie wrazliwe
na przeksztatcenia warunkéw hydromorfologicznych oraz zaktdcenia droznosci ekologiczne;j

rzek i warunkéw fizyko-chemicznych.

Dla poszczegdlnych rodzajéw jcwp ustalono nastepujgce elementy biologiczne (przy czym
trzeba podkresli¢, ze nie w kazdej jewp sktadnikiem celu srodowiskowego sg wszystkie

ponizsze parametry — szczegoty w tym zakresie powinny by¢ przedstawione w PGW):
Cieki naturalne oraz sztuczne lub silnie zmienione cieki:

1) skiad, liczebnos¢ i biomasa fitoplanktonu,

2) skifad i liczebnos$c¢ innej flory wodnej (makrofitow i fitobentosu),

3) skitad i liczebno$¢é makrobezkregowcdw bentosowych,

4) sktad, liczebnos¢ i struktura wiekowa ichtiofauny.
Jeziora i inne naturalne zbiorniki wodne, sztuczne lub silnie zmienione jeziora i inne zbiorniki
wodne:

1) sktad, liczebnos$¢ i biomasa fitoplanktonu,
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2) skiad i liczebnos¢ innej flory wodnej (makrofitow i fitobentosu),

3) skitad i liczebno$é makrobezkregowcédw bentosowych,

4) sktad, liczebnos$c¢ i struktura wiekowa ichtiofauny.

Wody przejsciowe:

1) sktad, liczebnos¢ i biomasa fitoplanktonu,
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2) skiad i liczebnos¢ innej flory wodnej (makroglonoéw i roslin okrytozalgzkowych),

3) skitad i liczebno$é makrobezkregowcdw bentosowych,

4) sktad i liczebnos¢ ichtiofauny.

Wody przybrzezne:

1) sktad, liczebnos¢ i biomasa fitoplanktonu,

2) skifad i liczebno$c¢ innej flory wodnej (makroglonow i roslin okrytozalgzkowych),

3) skifad i liczebnosé makrobezkregowcdw bentosowych.

Ocena powyzszych elementéw jest dokonywane na podstawie metodyk opracowanych na

zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska®, ktére pozwalajg na ustalenie wartosci

indeksow biologicznych. Nazwy tych indeksoéw przedstawiono w ponizszej tabeli (Tabela 3):

Tabela 3 Indeksy charakteryzujgce elementy biologiczne, na podstawie ktérych dokonuje sie

oceny stanu réznych kategorii jcwp

Rodzaj , _ . Makrobezkregow ,
— Fitoplankton Fitobentos Makrofity Ichtiofauna
[ ce bentosowe
Indeks Makrofito
- . w Indeks IBI_PL
Cieki Indeks IFPL okrzemkowy indeks rzeczny Indeks MMI_PL
lub EFI+PL
(10) (MIR)
Indeks
Zbiorniki
Indeks IFPL okrzemkowy - Indeks MZB -
zaporowe
(19)
Indeks Makrofitowy .
) Indeks ) Jeziorowy
] fitoplanktonowy indeks stanu )
Jeziora . okrzemkowy dla . Indeks LMI indeks rybny
dla polskich o ekologicznego
o jezior (10J) LFI+ lub LFI-EN
jezior (PMPL) (ESMI)
Wody Indeks SM1 lub Polski indeks
Przejscio Chlorofil a - Makrofitowy Indeks B multimetryczny
we indeks stanu ryb (PMFI)

9 https://wody.gios.gov.pl/pjwp/methodologies/
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Rodzaj . . . Makrobezkregow .
s Fitoplankton Fitobentos Makrofity Ichtiofauna
Jewp ce bentosowe
ekologicznego dla
zalewow (ESMIz)
Wody
przybrzez Chlorofil a - Indeks SM1 Indeks B
ne

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i
stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod

powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakoSci dla substancji priorytetowych
4.2.2. Elementy hydromorfologiczne

Ramowa Dyrektywa Wodna naktada na kraje cztonkowskie Unii Europejskiej obowigzek
klasyfikacji stanu elementéw hydromorfologicznych, ktérych ocena wraz z innymi
wskaznikami sktada sie na ocene stanu ekologicznego wod powierzchniowych. Dgzy sie do
osiggniecia przez elementy hydromorfologiczne stanu bardzo dobrego. Ustawa definiuje
rézne elementy hydromorfologiczne, w zaleznoéci od typdw czesci wod powierzchniowych.
Nalezg do nich:
1) Dlarzek
e System hydrologiczny:
o ilosé i dynamika przeptywu wod,
o potgczenie z czeSciami wod podziemnych;
o Ciggtos¢ rzeki;
e Warunki morfologiczne:
o gtebokosé rzeki i zmiennos$¢ szerokosci,
o struktura i sktad podtoza rzek,
o struktura strefy nadbrzeznej.
Okreslenie stanu bardzo dobrego dla elementow hydromorfologicznych rzek ma

miejsce w przypadku, gdy:

o Wielkos$¢ i dynamika przeptywu oraz wynikajgce z nich potgczenie z wodami
podziemnymi odpowiadajg catkowicie lub prawie catkowicie warunkom

niezaktéconym;
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o Ciggtos¢ rzeki nie jest zaktécona na skutek dziatalnosci antropogenicznych i
pozwala na niezaktdcong migracje organizméw wodnych i transport osadow;

o Ksztalty koryta, zmiennos¢ szerokosci i glebokosci, predkosci przeptywu,
warunki podfoza oraz warunki i struktura stref nadbrzeznych odpowiadajg
catkowicie lub prawie catkowicie warunkom niezaktéconym.

2) Dla jezior

e System hydrologiczny:
o wielkos¢ i dynamika przeptywu waod,
o czas retencji,
o potaczenie z czesciami wod podziemnych;

e Warunki morfologiczne:
o zmiennos¢ gtebokosci jeziora,
o wielkosé, struktura i sktad podtoza jeziora,
o struktura brzegu jeziora.

Stan elementéw hydromorfologicznych dla jezior ocenia sie jako bardzo dobre, kiedy

zostajg spetnione nastepujgce warunki:

o Wielkos¢ i dynamika przeptywu, poziom, czas retencji oraz wynikajgce z nich
pofgczenie z wodami podziemnymi odpowiadajg catkowicie lub prawie
catkowicie warunkom niezaktéconym;

e Zmiennosc¢ gtebokosci jeziora, ilos¢ i struktura podtoza oraz struktura i stan
strefy brzegowej jeziora odpowiadajg catkowicie lub prawie catkowicie warunkom
niezaktéconym.

3) Dla wadd przejsciowych

e Warunki morfologiczne:
o zmiennosé gtebokosci,
o wielkos¢, struktura i skfad podtoza,
o struktura strefy ptywow;

e Rezim przyptywu:
o przeptyw waod stodkich,
o ekspozycja na fale.

Stan hydromorfologicznych elementow jakosci wdd przejsciowych mozna ocenic jako

bardzo dobry, kiedy spetnione sg warunki:
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e System przeptywu wod stodkich odpowiada catkowicie lub prawie catkowicie
warunkom niezaktéconym;
¢ Zmiennosc¢ gtebokosci, warunki podtoza oraz warunki i stan stref ptywow

odpowiadajg catkowicie lub prawie catkowicie warunkom niezaktéconym.
4) Dla wod przybrzeznych
e Warunki morfologiczne:
o zmiennos¢ gtebokosci,
o struktura i sktad podtoza wybrzeza,
o struktura strefy ptywoéw;
e Rezim przyptywu:
o kierunek dominujgcych pradow,

o ekspozycja na fale.

Okreslenie stanu bardzo dobrego dla elementéw hydromorfologicznych wod

przybrzeznych ma miejsce w przypadku, gdy:

o Przeplyw wéd stodkich oraz kierunek i predkos¢ dominujgcych praddw
odpowiadajg catkowicie lub prawie catkowicie warunkom niezaktéconym;

e Zmiennosc¢ gtebokosci, struktura i substrat podtoza wybrzeza oraz struktura i
stan stref ptywoéw odpowiadajg catkowicie lub prawie catkowicie warunkom

niezaktéconym.

Dla wszystkich typow wod ptyngcych jedng z podstawowych metod oceny stanu
hydromorfologicznego jest wyznaczenie wartosci wskaznika HIR, czyli
Hydromorfologicznego Indeksu Rzecznego. Metoda ta zostata przygotowana w 2016 roku
na zamdwienie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Pozwala ona na prowadzenie
obserwacji hydromorfologicznych elementéw jakosci wod wspierajgcych elementy

biologiczne.

Metodyka obserwacji hydromorfologicznych przygotowana zostata zgodnie z normg EN
14614:2004 oraz jej polskim odpowiednikiem PN-EN-14614: 2008 (Jako$¢ wody — wytyczne
do oceny hydromorfologicznych cech rzek), ktére nie sg juz aktualne. Nowg obowigzujaca
polskg normg w tej dziedzinie jest PN-EN 14614:2020, ktora jeszcze nie znalazta
przetozenie na prawne zasady oceny stanu wod. W przypadku jej wdrozenia do systemu
prawnego, zmienig sie zasady oceny klasyfikacji elementéw hydromorfologicznych (co
bedzie miato znaczenie dla oceny wplywu przedsiewzie¢ na stan wéd). W sposdb istotny
zmienig sie zatozenia klasyfikacji hydromorfologicznej w zakresie uwzgledniania w niej

rezimu hydrologicznego, jak réwniez w zakresie dostawy rumowiska i rezimu transportu
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rumowiska. To oznacza, ze planowane dziatania i przedsiewziecia bede musiaty by¢

przedmiotem szczegotowej oceny pod wzgledem oddziatywania na ww. nowe aspekty.

Dotychczasowa metodyka zakfada, ze podstawowym wskaznikiem HIR sg badania terenowe
(komponent terenowy) przeprowadzone na odcinkach badawczych o dlugosci uzaleznionej
od szerokosci koryta rzecznego, uzupetnione o analize kameralng (komponent kameralny),
dokonywang z wykorzystaniem narzedzi GIS w oparciu o ortofotomapy oraz bazy danych o
presjach hydromorfologicznych (HYMO) i 0 zagospodarowaniu terenu (Baza Danych
Obiektéw Topograficznych, tzw. BDOT10Kk).

Gtéwnymi sktadowymi wskaznika HIR sa:

1) WRH - Wskaznik Réznorodnosci Hydromorfologicznej — stuzy do oceny stopnia
naturalno$ci rzeki oraz jej doliny, stanowi sume Parametrow Réznorodnosci

Hydromorfologicznej (PRH):

o W strefie koryta rzecznego uwzglednia sie:

o PRH2 — odsypy srédkorytowe,
o PRH3 — odsypy brzegowe;

e W strefie doliny rzecznej (ocena w buforze) uwzglednia sie:

o PRH4 — uzytkowanie terenu,
o PRH5 — zadrzewienia,

o PRHG6 — starorzecza,

o PRH7 — mokradta.

2) WPH — Wskaznik Przeksztatcenia Hydromorfologicznego — stuzy ocenie stopnia
antropogenicznego przeksztatcenia rzeki i jej doliny, stanowi sume Parametréw

Przeksztatcenia Hydromorfologii (PPH):
e W strefie koryta rzecznego uwzglednia sie:
o PPH2 - budowle pietrzace,
o PPH4 - budowle regulacyjne,
o PPH5 - obiekty mostowe i przeprawy;

e W strefie doliny rzecznej (ocena w buforze) uwzglednia sie:

o PPH3 - obiekty gospodarki wodnej,
o PPH6 — obwatowania,

o PPH7 — wplyw gornictwa.
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3) WTR - Wskaznik trasy rzeki — uwzglednia informacje o zatamaniach trasy rzeki i

zmianach jej kierunku; jest potgczeniem pierwszego parametru roznorodnosci

hydromorfologicznej (naturalna trasa rzeki) i pierwszego parametru przeksztatcenia

hydromorfologii (antropogeniczna trasa rzeki).

Zaréwno interpretacja wyzej opisanych parametrow, jak i same wzory wyznaczania

wspotczynnika HIR, réznig sie dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30 m oraz o szerokosci

koryta mniejszej lub rownej 30 m.

Poszczegdlne parametry interpretuje sie w nastepujgcy sposob:

WTR - wskaznik trasy rzeki — ukazuje informacje o zatamaniach trasy rzeki i
zmianach jej kierunku; przyjmuje wartosci od -7 (przewaga przeksztatcen
antropogenicznych) do +7 (przewaga naturalnego charakteru rzeki); ocenia sie
go na podstawie ortofotomapy lub Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski;
PRH2 - odsypy srodkorytowe i wyspy — informuje o zjawisku akumulacji w
korycie; wynik przedstawiany jest jako procentowy udziat odsypu w stosunku do
dtugosci ocenianego cieku; ocene przeprowadza sie tylko dla rzek o szerokosci
koryta powyzej 30m, na podstawie ortofotomap;

PRH3 — odsypy brzegowe — obrazuje zjawisko akumulacji przy brzegach; wynik
przedstawiany jako procentowy udziat odsypu w stosunku do dtugosci
ocenianego cieku; ocena tylko dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30 m, na
podstawie ortofotomap;

PRH4 — uzytkowanie terenu doliny rzecznej — przedstawia zagospodarowanie
terenu doliny rzecznej w buforze 1000 m dla rzek o szerokos$ci koryta powyzej
30 m oraz w buforze 100 m dla pozostatych rzek; wynikiem oceny jest $rednia
punktéw wazona punktacjg przypisang do czterech kategorii uzytkowania:
terenow zurbanizowanych, rolniczych, uzytkow zielonych, terenéw
seminaturalnych; oceny dokonuje sie na podstawie ortofotomap w uzupetnieniu
o baze BDOT;

PRH5 - zadrzewienia — prezentuje udziat strefy zadrzewione w buforze 50 m
dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30 m i w buforze 5 m dla pozostatych rzek;
wynik przedstawiany jest jako procentowy udziat zadrzewionej strefy do dtugosci
ocenianej jcwp; oceny dokonuje sie na postawie ortofotomap w uzupetnieniu o
baze BDOT;

PRH6 — starorzecza i inne niewielkie zbiorniki wodne — przedstawia
obecnosc¢ starorzeczy w buforze 1000 m dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30

m oraz w buforze 100 m dla pozostatych rzek; wynik przedstawiany jako procent

75



Multiconsult

POLSKA

powierzchni starorzeczy i zbiornikéw w buforze ocenianej jcwp; ocena
dokonywana na podstawie ortofotomap w uzupetnieniu o bazy HYMO i MPHP;
PRH7 — tereny podmokte — prezentuje obecnosc terenow podmoktych w
buforze 1 000 m dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30 m oraz w buforze 100
m dla pozostatych rzek; wynik przedstawiany jako procent powierzchni
zbiornikéw w buforze; ocena na podstawie bazy GIS Mokradta (obecnos¢
torfowisk, gytiowisk, mutowisk, namulisk, podmoklisk) lub na podstawie bazy
BDOT (mokradta, szuwary)

PPH2 — budowle pietrzace — obrazuje wystepowanie zapoér, progow, stopni
wodnych i jazéw w analizowanej jcwp; oceniania jest liczba budowli w
odniesieniu do kilometra cieku, dodatkowo brane sg pod uwage szerokos¢ cieku
i oddziatywanie budowli na ciek (w zaleznosci od wysokosci pietrzenia,
obecnosci przeptawki); ocenia sie go na podstawie bazy HYMO w uzupetnieniu
o baze BDOT;

PPH3 — obiekty gospodarki wodnej — prezentuje obecnos¢ takich obiektéw jak
zbiorniki wodne i nadpoziomowe oraz stawy rybne w buforze 1000 m dla rzek o
szerokosci koryta powyzej 30 m oraz w buforze 100 m dla pozostatych rzek;
wynik przedstawiany jako procent powierzchni zbiornikdw w buforze; ocenia sie
go na podstawia bazy HYMO w uzupetnieniu o baze BDOT;

PPH4 — budowle regulacyjne — przedstawia obecnos¢ takich obiektéw jak
Sluzy watowe i zeglowne, bramy przeciwpowodziowe, syfony, opaski i ostrogi
brzegowe, kanaty zeglowne, kanaty ulgi i nabrzeza; wynikiem analizy jest udziat
procentowy umocnien w dtugosci analizowanej JCWP (w podziale na
umocnienia ciezkie i lekkie) z uwzglednieniem sity ich oddziatywania; oceny
dokonuje sie na podstawie bazy HYMO w uzupetnieniu o baze BDOT;

PPH5 — obiekty mostowe i przeprawy — informuje o obiektach mostowych

i przeprawach; wynik przedstawiony jest jako liczba obiektéw na kilometr
dlugosci analizowanej jcwp; ocena na podstawie bazy BDOT;

PPH6 — obwatlowania — przedstawia informacje o obecnosci obwatowan w
obszarze analizowanego cieku w buforze 1000 m dla rzek o szerokosci koryta
powyzej 30 m oraz w buforze 750 m dla pozostatych rzek; pod uwage bierze sie
podziat na obwatowania jedno- i dwustronne, ocenia sie tez szerokosc
miedzywala (powyzej lub ponizej dwukrotnej szerokosci koryta), wynikiem oceny
jest liczba punktow przedstawiajgca udziat obwatowan w ocenianej jcwp; oceny

dokonuje sie na podstawie bazy HYMO,;
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e PPH7 — wplyw gérnictwa — prezentuje informacje o obecnosci terendw
gorniczych w analizowanej jcwp; wynikiem jest udziat procentowy powierzchni
obszardéw i terenéw gorniczych w dolinie rzecznej; oceny dokonuje sie na

podstawie bazy HYMO.

Opisane parametry réznorodnosci hydromorfologicznej oraz przeksztatcenia
hydromorfologicznego sprowadza sie do punktacji opisanej szczegétowo w metodyce HIR, a
nastepnie sumuje sie do otrzymania wartosci WRH i WPH, wedtug podanych ponizej

WZzorow:

7
WRH = Z PRH
i=2

7
WPH = Z PPH
i=2

Wyznaczone wartosci wskaznikéw WRH (réznorodnosci), WPH (przeksztatcenia) oraz WTR
(trasy rzeki) wykorzystuje sie do obliczenia wskaznika HIR. Formuta obliczen rézni sie nieco
dla rzek o szerokosci koryta powyzej 30 m oraz dla rzek o szerokosci koryta rownej lub

mniejszej 30 m.

Dla rzek o szerokos$ci koryta powyzej 30 m wzor przybiera postac:

(WTR + Wl%H — WPH) +14
4

HIR,, =

Natomiast dla rzek o szerokosci koryta rownej lub mniejszej 30 m wzér przybiera postac:

(WTR + Wll'\E)H — WPH) +16

HIR, =
k 4

Wartosci wspétczynnika HIR zawierajg sie w przedziale <0,1>. Je$li otrzymana w wyniku
powyzszego rownania wartosc jest mniejsza od 0, poddaje sie jg korekcie i przyjmuje ona
wtedy warto$¢ 0. Podobnie jest w przypadku, kiedy z obliczen wynika wartosé wieksza od 1

— przyjmuje sie wtedy wartos¢ réwnag 1.

Wskaznik HIR pozwala na ukazanie wptywu inwestycji poprzez poréwnanie stanu obecnego i
stanu po wdrozeniu inwestycji. Ocena wptywu inwestycji liniowych, w tym kolejowych, na
hydromorfologie cieku zawiera si¢ szczegdlnie w parametrze PPH5 dotyczgcym obiektow
mostowych. Jezeli w ramach inwestycji planuje sie obiekt mostowy, to powinien on zostac

uwzgledniony w obliczeniu HIR dla stanu po wdrozeniu inwestycji.
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4.2.3. Elementy fizykochemiczne

Fizykochemiczne elementy jakosci wod to ich parametry naturalne, a ich poziomy sa

zmieniane przez zanieczyszczenia. Elementy fizykochemiczne petnig role wspomagajgcg w

dokonywanej ocenie stanu i okreslajg warunki ogolne oraz specyficzne zanieczyszczenia

syntetyczne i niesyntetyczne w wodzie. Wskazniki fizykochemiczne petnig gtownie role

wspierajgcg wskazniki biologiczne, ktére determinujg stan wéd w zakresie stanu/potencjatu

ekologicznego.

Wedtug RDW, elementy fizykochemiczne dzielg sie na:

Elementy ogdline:

o przezroczystosé (w przypadku jezior i innych zbiornikéw, wod przejsciowych
i wod przybrzeznych),

o warunki termiczne,

o warunki tlenowe,

o zasolenie,

o zakwaszenie,

o substancje biogenne;

Substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego:

o specyficzne syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczajace.

W ogdlnej klasyfikacji, poszczegdlne wskazniki majg rozny wptyw na stan wod.

Przezroczystos¢ wody wskazuje na jej czystos¢ i ilos¢ zawieszonych w nigj
czgstek — zawiesina ogolna. Mniejsza przejrzysto$¢ moze ograniczac dostep
Swiatta dla ro$lin i fitoplanktonu, co negatywnie wptywa na proces fotosyntezy.
Temperatura wody ma wptyw na metabolizm organizmoéw wodnych,
rozpuszczalnosc tlenu oraz przebieg procesoéw biologicznych. Zmiany
temperatury mogg zaburza¢ naturalne ekosystemy wodne, szczegdlnie jesli sg
wynikiem dziatalnosci cztowieka, jak np. zrzuty cieptych wéd przemystowych.
llos¢ tlenu rozpuszczonego w wodzie jest kluczowa dla funkcjonowania
organizmdéw wodnych. Niski poziom tlenu (np. spowodowany nadmiernym
zanieczyszczeniem) moze prowadzi¢ do przyduchy, co jest szkodliwe dla fauny i
flory wodnej.

Zmiany w zasoleniu mogg wptywac na réznorodnosc biologiczng i zdolnosc¢

organizméw do adaptaciji.
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Zakwaszenie wod ma znaczenie dla organizméw wodnych — zbyt kwasna lub
zbyt zasadowa woda moze powodowa¢ stres u organizméw wodnych, a w
skrajnych przypadkach prowadzi¢ do ich smierci.

Substancje biogenne takie jak azot i fosfor, ktére trafiajg do wéd z rolnictwa,
przemystu lub sciekdw, mogg prowadzic¢ do eutrofizacji, czyli nadmiernego
wzrostu roslin i fitoplanktonu. Eutrofizacja powoduje zmniejszenie ilosci tlenu w
wodzie i negatywnie wptywa na jej jakosé.

Specyficzne substancje syntetyczne i niesyntetyczne stanowig zwigzki
chemiczne wytworzone przez cztowieka, takie jak pestycydy, herbicydy,
detergenty, farmaceutyki czy r6zne zwigzki przemystowe, a takze metale ciezkie
(np. rte¢, kadm, otdéw) oraz zwigzki organiczne (np. weglowodory
ropopochodne), ktére w nadmiarze mogg by¢ szkodliwe dla organizmow
wodnych. Te substancje réwniez mogg gromadzi¢ sie w tancuchu pokarmowym,

powodujgc szkody dla wyzszych pozioméw troficznych, w tym dla ludzi.

Wartosci dopuszczalne w podziale na klasy jakosci wéd dla powyzszych parametrow,

odnoszace sie do JCWP, zostaty okreslone w ,rozporzgdzeniu klasyfikacyjnym”,

odpowiednio do rodzaju JCWP w zatgcznikach nr 7, 8 9.

Podobnie jak w przypadku elementow biologicznych i hydromorfologicznych, elementy

fizykochemiczne klasyfikuje sie na podstawie wynikéw badan w ramach PMS, wskaznikéw

jakosci wod powierzchniowych, wykonywanych w okreslonym punkcie pomiarowo-

kontrolnym zlokalizowanym w JCWP.

Ponizej zestawiono konkretne wskazniki jakosci wod powierzchniowych, ktorym odpowiadajg

elementy fizykochemiczne.

Elementy fizykochemiczne — ogdlne

Wskazniki charakteryzujgce stan fizyczny, w tym warunki termiczne:

o przezroczystos¢ — widzialnos¢ krazka Secchiego (w przypadku jezior i
innych zbiornikéw, wod przejsciowych i wod przybrzeznych);

Wskazniki charakteryzujgce warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne:

o tlen rozpuszczony,

o 0golny wegiel organiczny (OWO),

o hasycenie tlenem;

Wskazniki charakteryzujgce zakwaszenie:
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o odczyn pH;
e Wskazniki charakteryzujgce warunki biogenne (substancje biogenne):

o azot azotanowy,

o azot ogdlny,

o fosfor fosforanowy (V),
o fosfor ogdlny,

o azot mineralny.

Elementy fizykochemiczne — Substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska

wodnego
e Specyficzne syntetyczne i niesyntetyczne substancje zanieczyszczajgce:
o arsen,
o chrom sze$ciowartosciowy,
o cynk,

o miedz,

O

weglowodory ropopochodne — indeks olejowy.
Powyzej zestawiono wszystkie elementy, na ktore sktada sie stan fizykochemiczny jewp. W

zaleznosci od rozpatrywanego obszaru dziatalnosci PLK S.A., wptyw na poszczegolne
elementy moze by¢ roézny i nie musi dotyczy¢ wszystkich parametrow.

Z uwagi na gtéwny czynnik mogacy wptywac¢ na stan wod w zakresie fizykochemii, jakim jest
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw kolejowych, w szczegdlnosci
wymienia sie weglowodory ropopochodne i zawiesing 0golng jako substancije
charakteryzujgce sptyw wod opadowych. Nalezy zaznaczy¢, ze od momentu wejscia w zycie

aktualizacji PGW, zawiesina ogodlna nie jest juz parametrem limitowanym w jcwp.

4.3. STAN CHEMICZNY JCWP

Sposdb klasyfikacji stanu chemicznego jcwp okreslony zostat w zatgczniku nr 15 do

rozporzadzenia klasyfikacyjnego. Stan ten wyraza sie w jednej z dwdch klas:

e klasa stanu chemicznego | — stan chemiczny dobry;

e klasa stanu chemicznego Il — stan chemiczny ponizej dobrego.

Stan chemiczny jewp klasyfikuje sie na podstawie zagregowanych danych pomiarowych

uzyskanych w wyniku realizacji badan w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
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Od tej zasady istniejg pewne odstepstwa (jest to szerokie zagadnienie wykraczajgce poza

ramy niniejszej pracy).

Stan chemiczny jewp klasyfikuje sie na podstawie wskaznikow stanu chemicznego

jednolitych wod powierzchniowych, na ktére sktadajg sie substancje priorytetowe.

Srodowiskowe normy jakosci wskaznikéw stanu chemicznego to stezenia okreslone;
substancji zanieczyszczajgcej badz grupy takich substancji zanieczyszczajgcych w wodzie,
faunie wodnej, florze wodnej badz osadach dennych, ktére nie powinny by¢ przekroczone z
uwagi na ochrone zdrowia ludzkiego i sSrodowiska. Stezenia te zostaty okreslone w
zatgczniku nr 14 do rozporzadzenia klasyfikacyjnego. Okreslone zostaty normy dla ponad 60
substanciji. Dla czesci z nich przedstawiono zaréwno normy stezeh w wodzie, jak i stezen w
organizmach zywych. Zaprezentowane wskazniki stanu chemicznego oprécz nazwy
posiadajg przypisany numer CAS — oznaczenie nadane przez Chemical Abstracts Service w
celu utatwienia identyfikacji substancji. Normy przedstawione zostaty dla poszczegdélnych
substanciji jako stezenie Srednioroczne w wodzie, mierzone w ug/l (rézne wartoéci dla
réznych kategorii jewp), maksymalne dopuszczalne stezenie w wodzie, mierzone w g/l
(ré6zne warto$ci dla jewp rzecznych i jeziornych; jewp przejsciowych i przybrzeznych) oraz

stezenie w faunie i florze (biota).
4.4. STANJCWPD

Zgodnie z definicjg zawartg w RDW, za cze$¢ wod podziemnych uznawana jest okreslona
objetos¢ wod podziemnych, ktéra wystepuje w obrebie warstwy wodonosnej lub zespotu
warstw wodonosnych. Wody podziemne petnig niezwykle istotng role w cyklu

hydrologicznym, stanowigc tym samym m.in.:

e gtéwne zrédto w wode pitng dla celdow zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia;

e wylgczne zrédto zasilenia wod powierzchniowych w okresie braku lub
ograniczonych opadow atmosferycznych, i petnigc wazng funkcje w utrzymaniu
funkcjonowania wod powierzchniowych i terenéw podmoktych;

e wazny czynnik dla utrzymania ekosystemow zaleznych od wéd podziemnych
poprzez zachowanie odpowiedniego uwilgotnienia tych obszaréw i ksztattowanie

odpowiednich dla nich warunkow hydrologicznych.

Celem ochrony wod podziemnych jest osiggniecie celéw srodowiskowych do nich
przypisanych. W realizacji ochrony wod podziemnych istotne jest uwzglednienie wynikow

oceny stanu tych wod. W przypadku wéd podziemnych, na cato$ciowg ocene stanu tych wod
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sktada sie ocena stanu ilosciowego oraz stanu chemicznego. Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy
Prawo wodne, minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej wraz z ministrem wtasciwym
do spraw klimatu i ministrem wiasciwym do spraw srodowiska okresla w drodze
rozporzadzenia kryteria i sposéb oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych.
Spetnienie tego zapisu ustawy Prawo wodne znajduje sie w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteridw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych, ktére szerzej opisano
w rozdziale 2.2.1.3. W rozdziale tym przytoczono takze szczegdtowe informacije nt. kryteriow

oceny stanu wod podziemnych.

PW podnosi kwestie monitoringu wod, ktérego celem jest pozyskanie informacji — w tym
przypadku — o stanie wod podziemnych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami
oraz oceny osiggania celow srodowiskowych okreslonych w ustawie (art. 349 ust. 1).
Zgodnie z kolejnymi zapisami art. 349 PW, w ramach PMS wykonuije sie badania i ocene
stanu wéd podziemnych, za ktére odpowiedzialna jest panstwowa stuzba geologiczna.
Sposéb i forma prowadzenia monitoringu jewpd zostat okreslony w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu

jednolitych czeéci wod powierzchniowych i jednolitych czesci wéd podziemnych.

Cel, zakres, czestotliwo$¢ badan oraz funkcjonowanie monitoringu oceny stanu wod
podziemnych przedstawia dokument pn. ,Aktualizacja programu monitoringu jednolitych
czesci wod podziemnych w uktadzie dorzeczy na lata 2022-2027” (PIG-PIB, Warszawa,
2020 r.). Dokumentem nieodtgcznym i podstawowym w zakresie tematyki oceny stanu wod
podziemnych jest praca pn. ,Aktualizacja metodyki oceny stanu jcwpd wraz z opracowaniem

metodyki analizy odwracania trendéw zanieczyszczeri” (P1G-PIB, Warszawa, 2020 r.).

Na podstawie badan prowadzonych w punktach monitoringowych (odpowiedzialnych za
badanie chemizmu i potozenia zwierciadta wody) oraz na obszarze catej JCWPd
(rozpatrywane wielkosci zasobdw i pobdr wod podziemnych) dokonywana jest ocena stanu

jewpd. Skupia sie ona na wykryciu zagrozen majgcych znaczenie w kontekscie catej JCWPA.

Ocena stanu wdd podziemnych, jak wspomniano juz powyzej, to wynik analizy stanu
chemicznego i ilosciowego wdd. Analiza skfada sie z 9 testéw klasyfikacyjnych
przeprowadzanych dla wszystkich JCWPd, ktore stanowig trzon oceny stanu wod
podziemnych. Ponadto przeprowadzane sg dwa dodatkowe testy wspierajgce, ktére dotyczg
zmian dtugoterminowych w zakresie analizy tendencji zmian stezen wskaznikéw
chemicznych (wraz z analizg odwrdcenia trendéw) oraz analizy potozenia zwierciadta wody.
Sa to testy, ktére wykonuje sie na poczatku procedury oceny stanu wod podziemnych z

uwagi na to, ze zasilajg przeprowadzane nastepnie testy klasyfikacyjne. Algorytm procedury
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oceny stanu chemicznego i ilosciowego wod podziemnych przedstawia Rysunek 3.
Ostateczna ocena stanu wod podziemnych zalezy od wynikéw wszystkich testow
klasyfikacyjnych — stwierdzenie dobrego stanu jednolitej czesci wéd podziemnych mozliwe
jest w wyniku stwierdzenia braku stabej oceny stanu w uzyskanych wynikach wspomnianych

testow.

DOEBRY TESTC.1.

SLABY ogdlna ocena stanu chemicznego

]
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i

TEST I.1. DOBRY

bilans wodny z uwzglednieniem analizy
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DOBRY TEST C.4./1.4. DOBRY
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c SLABY ochrona stanu wod powierzchniowych SLABY |

DOBRY TEST C.5.
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SLABY do spoiycia przez ludzi

Analiza tendencji wartosci wskaznikow fizyczno-chemicznych
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Rysunek 3 Schemat procedury oceny stanu jednolitych cze$ci wéd podziemnych

Zrédio: Aktualizacja programu monitoringu jednolitych czeéci wod podziemnych w
ukfadzie dorzeczy na lata 2022—-2027, PIG-PIB, Warszawa 2020 r.
Istotng kwestig, wartg przypomnienia w kontekscie stanu jednolitych czesci wod

podziemnych jest ztozonos¢ ich budowy. Jak wskazuje raport oceny stanu jewpd na rok
2022, ocena wykonywana jest z uwzglednieniem schematyzacji pionowej obowigzujgcej od

10 Ocena stanu jednolitych czesci wéd podziemnych w dorzeczach — stan na rok 2022”, PIG-PIB, Warszawa, listopad 2023 r.
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2016 r. Ocena ta z uwagi na m.in. skomplikowang budowe geologiczng, warunki
hydrogeologiczne wykonywana jest w trzech kompleksach wodonosnych w obrebie

jednolitych czesci wod podziemnych:

1) ,Pierwszy kompleks to poziomy wodonosne o zwierciadle swobodnym, lokalnie
napietym, pozostajgce w bezposrednim kontakcie z wodami powierzchniowymi i
ekosystemami zaleznymi od wéd. Charakteryzuje sie zazwyczaj wysokg podatnoscig

na zanieczyszczenie z powierzchni terenu;

2) Drugi kompleks tworzg poziomy wodonosne o zwierciadle napietym, niepozostajgce
w bezposrednim kontakcie hydraulicznym z wodami pierwszego kompleksu.
Kompleks ten czesto stanowi podstawe zbiorowego zaopatrzenia w wode do
spozycia;
3) Trzeci kompleks to najnizej rozpoznane uzytkowe poziomy wodonosne, pozostajgce
niekiedy w kontakcie z nizej wystepujgcymi poziomami wéd stonych.”
Ponadto, jak wskazuje przytoczony Raport, ,wykorzystanie powierzchni scalonych czesci
waod powierzchniowych jest szczegdlnie uzasadnione w przypadku wod pierwszego
kompleksu wodonosnego, poniewaz sg to gtdwnie wody o zwierciadle swobodnym,
pozostajgce w relacjach z wodami powierzchniowymi i ekosystemami Ilgdowymi zaleznymi
od wod podziemnych. Kompleks drugi to wody poziomow uzytkowych o zwierciadle
napietym, lokalnie swobodnym, bardzo czesto o zasiegu regionalnym wykraczajgcym poza
granice danej JCWPd.”

Z oceng oddziatywan na wody podziemne wigze sie oddziatywanie posrednie na
komponenty srodowiska, powigzane lub bezposrednio zalezne od nich. Ryzyko powstania
negatywnych oddziatywan jest szczegdlnie duze, kiedy istniejgca kolizja jest niemozliwa do
usuniecia, tj. w miejscach przebiegu linii w rejonach ekosystemow zaleznych od waéd, np.
boréw bagiennych lub torfowisk. Z przyczyn technologicznych podtorze musi by¢ prawidtowo

odwodnione, podczas gdy przylegte ekosystemy wymagajg statego nawodnienia.

PIG-PIB w raportach z oceny stanu jcwpd w dorzeczach poza oceng stanu samych jcwpd,
ocenia rowniez wptyw stanu wod podziemnych na ekosystemy lgdowe od nich zalezne.
Ocena ta odbywa sie na podstawie pracy pn. ,Ekosystemy Igdowe pozostajgce w
dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarow dorzeczy
w Polsce (z wytgczeniem regionu wodnego Warty)”, wykonanej przez konsorcjum firm w
sktadzie TECHMEX S.A. oraz Instytutu Melioracji i Uzytkéw Zielonych w 2009 r. na zlecenie
Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej. Przy ocenie jcwpd nalezy sprawdzic, czy w zasiegu
oddziatywania projektu znajdujg sie ww. ekosystemy. Jezeli stwierdzi sie ich wystepowanie,

nalezy zweryfikowaé, czy sg one uwzglednione w ocenie stanu jcwpd w ramach PMS. Jezeli

84



Multiconsult

POLSKA

tak, to raport 0oos powinien zawiera¢ informacje na temat tych ekosystemow, w tym mi.in.
doprecyzowanie wystepujgcego w ramach ekosystemu siedliska oraz ocene, jak dana

inwestycja wptynie na zasilanie ekosystemu w wode.

Ocena powinna zosta¢ wykonana w oparciu o dane w zakresie wytycznych dotyczgcych
stanu ochrony siedlisk (na podstawie danych uzyskanych w ramach Monitoringu Gatunkéw i
Siedlisk Przyrodniczych funkcjonujgcego w systemie PMS), o baze danych GIS
rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz o baze danych GIS podziatu hydrograficznego
Polski (MPHP) w skali 1:10 000. Ocena stanu jcwpd opiera sie na wykonaniu testow
klasyfikacyjnych, ktére zostaty scharakteryzowane ponizej, a sposréd ktérych test 1.4
ukierunkowany jest na potrzeby tzw. receptorow wéd podziemnych, w tym ekosystemow

lgdowych zaleznych od wéd podziemnych.
4.4.1. Stan ilosciowy

Na ocene stanu ilosciowego wod podziemnych sktadajg sie cztery testy klasyfikacyjne, o
ktérych mowa ponizej. Poprzedzone sg one analizg wspierajgcg w postaci jakosciowej
analizy zmian potozenia zwierciadta wody. Test wspierajgcy w postaci analizy potozenia
zwierciadta wéd podziemnych jest wykonywany w celu ustalenia, czy w wyniku dziatan
antropogenicznych doszto do zmiany potozenia zwierciadta lub do zmian kierunkéw
przeptywu wéd podziemnych, skutkujgcych zanieczyszczeniem. W ramach testu sprawdzane
jest, czy nie nastgpita wyrazna tendencja spadkowa potozenia zwierciadta wod podziemnych
— dla punktéw pomiarowych, w ktorych dostepne sg wieloletnie obserwacje. Wykonywany
test ma by¢ takze zrédtem informacji o punktach monitoringowych, ktére znajdujg sie pod

negatywnym wptywem antropopresiji.

W celu przeprowadzenia oceny stanu ilosciowego jednolitych czesci wéd podziemnych

wykonuje sie cztery testy klasyfikacyjne:

1) Test |l.1 — Bilans wodny — ukierunkowany na ustalenie czy zasoby wod podziemnych
dostepne do zagospodarowania w jednolitej czesci wod nie zostaty wyczerpane przez
pobory wod podziemnych. Test przeprowadzany jest na podstawie informacji o
dostepnych zasobach wod podziemnych oraz danych dotyczgcych poboru wod
podziemnych. Ponadto uwzgledniane sg wyniki analizy kierunkéw zmian potozenia

zwierciadta wody;

2) Test 1.2 — Test ingresji/ascenzji wod stonych lub innych zdegradowanych na stan wéd
podziemnych — bedgcy oceng wptywu ingresiji i ascenzji wod stonych lub innych wod

zanieczyszczonych na stan wod podziemnych. Test jest przeprowadzany tgcznie dla
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stanu chemicznego (test C.2) i ilosciowego wod podziemnych z uwagi na to, ze

badane zjawiska mogg wptywac¢ na obydwa te stany;

3) Test 1.3 — Ochrona ekosysteméw lgdowych zaleznych od wod podziemnych — przez
analize wielkosci doptywu wod podziemnych do ekosystemdw zaleznych od nich (z
uwzglednieniem antropopresji mogacej wptyna¢ na obnizenie doptywu) wykonywana
jest identyfikacja ryzyka zmniejszenia zasobow wodnych bedgcych do dyspozyciji dla
tych ekosystemow;

4) Test .4 — Ochrona woéd powierzchniowych — majgcy na celu weryfikacje wptywu
poboru wéd podziemnych na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych na
powigzang jednolitg czes¢ wod powierzchniowych. W tescie wykorzystywane sg
wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i informacje o przeptywie srodowiskowym w
jednolitych czesciach wod powierzchniowych rzecznych. Oceniany jest potencjalny
wpltyw eksploatacji wod podziemnych na jednolite czesci wéd powierzchniowych lub

rzeke.

Zakres testow bedgcych czescig procedury oceny stanu iloSciowego wod podziemnych
wskazuje na wage powigzania wdd podziemnych z wodami powierzchniowymi i
ekosystemami lgdowymi. Stan jednolitej czesci wéd podziemnych ma réwniez wptyw na
powigzane z nig, w wyniku fgcznosci hydraulicznej, wody powierzchniowe. W przypadku
pogorszenia warunkéw ilosciowych wod podziemnych, zagrozone sg takze ekosystemy
lgdowe zalezne od wod podziemnych oraz jednolite czesci wéd powierzchniowych. W
konsekwencji moze doj$¢ do zagrozenia niespetnieniem celéw srodowiskowych

przypisanych do danej jcwp.
4.4.2. Stan chemiczny

Podstawowym dziataniem podejmowanym w ramach oceny stanu chemicznego jest
poréwnanie wartosci progowych dobrego stanu chemicznego z uzyskanymi w punktach

badawczych wartosciami analizowanych wskaznikéw.
W celu przeprowadzenia oceny stanu chemicznego dla wszystkich jednolitych czesci wod
podziemnych wykonuje sie pie¢ testéw klasyfikacyjnych:

1) Test C.1 — Ogdlna ocena stanu chemicznego — majgcy na celu identyfikacje
wskaznikéw, ktére wpltywajg na staby stan chemiczny jednolitej czesci wod
podziemnych oraz zasieg zidentyfikowanego zanieczyszczenia;

2) Test C.2/1.2 — Test ingresji/fascenzji — majgcy na celu ocene wptywu ingresji i ascenzji

waod stonych lub innych wod zanieczyszczonych (stanowigcych efekt nadmierne;j
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eksploatacji wod podziemnych badz innego obcigzenia antropopresyjnego) na stan
badanych wéd podziemnych. Test wykonywany jest fgcznie dla stanu chemicznego i
ilosciowego wéd podziemnych z uwagi na to, ze badane zjawiska mogg wptywac na

obydwa te stany;

3) Test C.3 — Test ochrony ekosysteméw lgdowych zaleznych od wod podziemnych —
ukierunkowany na identyfikacje zagrozen wywotanych zmiang antropogeniczng
sktadu chemicznego wéd podziemnych dla ekosystemow lgdowych zaleznych od
wod podziemnych w ujeciu ich funkcjonowania i bioréznorodnosci. Do wykonania
tego testu obowigzkowe jest posiadanie wynikéw monitoringu stanu chemicznego
wod podziemnych w miejscu przeptywu wédd podziemnych do wspomnianych
ekosystemow, wynikéw oceny zachowania siedlisk w nich oraz wykazu obszaréw

przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkow;

4) Test C.4 — Test ochrony wod powierzchniowych — sprawdzajgcy czy jednolita cze$é
wod podziemnych ma duzy negatywny wptyw na stan woéd jednolitych czesci wod
powierzchniowych, ktére sg z nig hydraulicznie powigzane. Test ten sprawdza czy
istnieje zagrozenia nieosiggniecia celow srodowiskowych przypisanych do wod
powierzchniowych ze wzgledu na stan wod podziemnych. Do przeprowadzenia testu
niezbedne jest posiadanie wynikéw monitoringu stanu chemicznego wod
podziemnych i powierzchniowych (w zakresie wskaznikéw, ktore determinujg staby
stan chemiczny wéd podziemnych i/lub determinujg stan wod powierzchniowych
ponizej dobrego), informaciji o parametrach hydromorfologicznych, danych
hydrologicznych, hydrogeologicznych, meteorologicznych;

5) Test C.5 — Ochrona wéd podziemnych przeznaczonych do spozycia przez ludzi — z
uwagi na to, ze na terenie Polski wszystkie jednolite czesci wod podziemnych mogag
by¢ wodami pitnymi, wszystkie jednolite czesci wod podziemnych nalezy uznac¢ za
przeznaczone do spozycia przez ludzi. Test uwzglednia punkty monitoringowe, ktére
sg potencjalnymi zrédtami zaopatrzenia w wode pithg — w pierwszym jego etapie
wykonywany jest w odniesieniu do punktdw monitoringowych, a nastepnie do

obszaru catych jednolitych czesci wéd podziemnych.

Dla poszczegdélnych testow okreslone zostaty wartosci progowe i kryterialne w odniesieniu
do pewnych elementow fizykochemicznych. Elementy to mozna podzieli¢ na trzy gtéwne

grupy: elementy ogdlne, elementy nieorganiczne oraz elementy nieorganiczne.

¢ Do ogdlnych elementéw fizykochemicznych nalezy 5 wskaznikéw: odczyn,

0golny wegiel organiczny, przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa w 20°C,
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temperatura oraz tlen rozpuszczony. Bada sie je w wszystkie ramach testu C.1.
W ramach testu C.2 sprawdza sie przewodnos¢ elektrolityczna.

¢ W grupie elementéw nieorganicznych zdefiniowanych zostato 37 wskaznikéw.
Sg one analizowane w tescie C.1, a dodatkowo w tescie C.3 i C.4 sprawdza sie
zawartos¢ amonowego jodu, azotanéw, azotynow, fosforandw i potasu, a w
tescie C.5 sprawdza sie zawartos¢ antymonu, arsenu, azotanéw, boru, chromu,
cyjankow wolnych, fluorkdéw kadmu, miedzi, niklu, otowiu rteci oraz selenu, ktére
nalezg do grupy elementow fizykochemicznych nieorganicznych.

e W grupie elementéw organicznych zdefiniowano 13 wskaznikow. Wszystkie
weryfikuje sie w tescie C.1, a zawarto$¢ benzo(a)pirenu, benzenu, pestycydow,
sumy pestycydéw, tetrachloroetenu, trichloroetenu oraz WWA bada sie

dodatkowo réwniez w ramach testu C.5.

Dokfadne wartosci progowe i kryterialne dla wszystkich wskaznikow zostaty przedstawione
opracowaniu pod nazwag ,Aktualizacja programu monitoringu jednolitych czesci wod

podziemnych w uktadzie dorzeczy na lata 2022—-2027".

Testy klasyfikacyjne uzupetniane sg dwoma testami wspierajgcymi, ktére wykonywane sg na

poczatku procedury oceny stanu chemicznego wod podziemnych:

e test tendencji zmian wartosci wskaznikéw fizyko-chemicznych w punktach
monitoringowych uznanych za zagrozone nieosiggnieciem celow
srodowiskowych — w ramach analizy identyfikowane sg znaczgce i utrzymujgce
sie trendy rosngce stezen zanieczyszczen, a celem analizy jest identyfikacja
obszaréw, w ktérych pogarszanie jakosci wody nastepuje;

o test odwrdécenia tendencji wartosci wskaznikow fizyko-chemicznych —
wykonywana jest analiza odwrécenia znaczgcych i utrzymujgcych sie trendéw
rosngcych stezen zanieczyszczen, ktorej celem jest wskazanie czy w jednolitej
czesci wod podziemnych zauwazalna jest poprawa jakosci wéd czy takie

zjawisko nie ma miejsca.

Przedstawione testy klasyfikacyjne oraz wspierajgce wskazujg jaki zakres zmian stanu
chemicznego rozpatrywany jest w ramach oceny tego stanu w jednolitych czesciach wod
podziemnych. Istotng kwestig jest, procz stanu chemicznego jedynie w odniesieniu do
jednolitych czesci wod podziemnych, to jak ich stan wptywa na elementy powigzane z
wodami podziemnymi. Rozpatrywanie stanu chemicznego jcwpd bez jego powigzania z
takimi elementami jak ekosystemy zalezne od wéd podziemnych, jcwp powigzane
hydraulicznie z wodami podziemnymi czy tez przydatno$¢ wody podziemnej do spozycia

przez ludzi prowadzi¢ moze do uzyskania niepetnego obrazu sytuacji. W ekosystemach

88



Multiconsult

POLSKA

Ilagdowych zaleznych od wod podziemnych pierwiastki azotu, fosforu i potasu sg istotnymi
czynnikami, ktére odpowiadajg za stabilnos¢ ekosystemu. Wystgpienie sytuacji, w ktorej
zmienia sie sktad chemiczny wéd podziemnych wywotany antropopresja moze wptyngé
zatem na te ekosystemy i stgd tak wazna jest kontrola wartosci stezen pierwiastkéw NH.,
NO_, HPO4 i K. Zmiana stanu chemicznego wod podziemnych moze wptyngé negatywnie
takze na stan ekologiczny lub chemiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych z nimi
potgczonych. Roéwniez na ten aspekt nakierowany jest jeden z testéw klasyfikacyjnych oceny
stanu chemicznego wod podziemnych, ktéry m.in. sprawdza wspélne wskazniki przekroczen

zanieczyszczen w wodach podziemnych i powierzchniowych.
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5.ODDZIALYWANIE PROJEKTOW KOLEJOWYCH NA
STAN WOD

5.1. ODDZIALYWANIE NA STAN | POTENCJAL EKOLOGICZNY
JCWP

Skala oddziatywania na $rodowisko wodne prac zwigzanych z inwestycjami kolejowymi jest
rézna. Wsrod dziatalnosci znacznie wptywajgcych na srodowisko wodne, najistotniejsza
bedzie budowa oraz przebudowa systemu odwadniajgcego, w zwigzku z ktérg wystgpia
prawie wszystkie zidentyfikowane czynniki oddziatywania. Réwnie istotne oddziatywania
powodowaé bedzie budowa i przebudowa obiektow inzynieryjnych. W duzym uproszczeniu
mozna przyjgc¢, ze wptyw budowy i przebudowy obiektéw inzynieryjnych jest lokalny i dotyczy
gtéwnie miejsca budowy — lokalizacji mostu czy przepustu. Negatywne oddziatywanie na

wody bedzie miato miejsce gtéwnie w czasie realizacji inwestycji i ustapi po jej zakonczeniu.

Charakterystyke oddziatywania w podziale na elementy biologiczne, fizykochemiczne,
hydromorfologiczne i chemiczne przedstawiono w ponizszych podrozdziatach. Nalezy jednak
mie¢ na uwadze, ze indywidualna ocena kazdego z obszaréw dziatalnosci PLK S.A. pod
katem mozliwego wptywu na stan jcw oraz ustalone dla nich cele srodowiskowe mozliwa jest
wytgcznie w odniesieniu do konkretnej jednolitej czesci wéd. Dopiero biorgc pod uwage
aktualny stan, charakterystyke fizyczng i morfologiczng konkretnej jcw oraz informacje o
potencjalnych obszarach chronionych mozna dokonaé petnej oceny wptywu analizowanej

inwestycji kolejowej na srodowisko wodne.

Szeroki katalog oddziatywan zwigzanych z ingerencjg w srodowisko wodne jest opisany w

literaturze branzowej, np. w pracach:

o Katalog dobrych praktyk w zakresie robét hydrotechnicznych i prac
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania” (Biedron I. i in., 2018),

e ,Dobre praktyki utrzymania rzek” (Prus P., Popek Z., Pawlaczyk P., 2018),

¢ “Freshwater biology and ecology handbook”. Practitioners guide to improving
and protecting river health (Murray-Bligh J., Griffiths M., 2022).

W zatgczniku nr 2 do niniejszej pracy przedstawiono czynniki oddziatywania i ich wptyw na
parametry celéw srodowiskowych jewp i jewpd. Wspomniany zatgcznik jest zestawem trzech

matryc:
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Czes¢ A. Zestawienie rodzajow inwestycji kolejowych z czynnikami ich oddziatywania na
parametry celu srodowiskowego: przedstawiono tu informacje o tym, jakie rodzaje
presji na srodowisko wodne (czynniki oddziatywania) mogg sie wigzac z réznymi
rodzajami przedsiewzie¢ kolejowych;

Czes¢ B. Etap realizacji (budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) i
likwidacji: wskazano tu potencjalng mozliwosc¢ i ewentualng istotnos¢ oddziatywania
poszczegoélnych czynnikéw na elementy stanu wod - na etapie realizaciji
przedsiewzie¢;

Czes¢ C. Etap eksploatacji: wskazano tu potencjalng mozliwos¢ i ewentualng istotnosc
oddziatywania poszczegoélnych czynnikéw na elementy stanu wod — na etapie

eksploatacji przedsiewziec.

W zatgczniku zarysowano potencjalne czynniki oddziatywania zwigzane z realizacjg
inwestycji kolejowych oraz szacunkowe kategorie istotnosci oddziatywania tych czynnikéw
na parametry celow srodowiskowych jewp i jewpd. Podkreslono, ze rzeczywista skala
oddziatywan zawsze bedzie zalezna od skali i charakteru ingerencji w srodowisko oraz od
typu i stanu elementéw srodowiska objetych oddziatywaniem. Ostateczna ocena charakteru i
istotnosci oddziatywan powinna by¢ przeprowadzona w ramach indywidualnej analizy

kazdego dziatania lub przedsiewziecia moggcego oddziatywaé na stan wéd.
5.1.1. Oddziatywanie na elementy biologiczne

Kluczowym aspektem dotyczgcym stanu i potencjatu ekologicznego wéd jest kondycja
elementéw biologicznych — poniewaz jest ona odzwierciedleniem stanu ekosystemu
wodnego. Wtasnie dlatego stan elementéw biologicznych jest najwazniejszy przy ocenie

stanu wdd (co wyjasniono w rozdziale 4.1 i 4.2.1 niniejszej pracy).

Stan elementdw biologicznych zalezy gtéwnie od warunkéw hydromorfologicznych oraz od
wtornych oddziatywan, ktérych przyczyng jest zanieczyszczenie. Przeksztatcenia
hydromorfologiczne oraz wprowadzenie zanieczyszczen do woéd — sg zazwyczaj
oddziatywaniem bezposrednim presji antropogenicznych, ale posrednim i/lub wtérnym ich
skutkiem sg zmiany biologiczne w ekosystemach wodnych. Z tego powodu ocena dziatan i
przedsiewzie¢ pod katem wptywu na cele srodowiskowe musi uwzglednia¢ oddziatywania o
charakterze posrednim i wtérnym - bo to wtasnie ten rodzaj oddziatywan bedzie najczesciej

kluczowy dla elementéw biologicznych.
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Ponizej omowiono oddziatywania wywierane przez przedsiewziecia kolejowe na elementy
biologiczne; w koncowej czesci podrozdziatu przedstawiono matryce obrazujgcg typowe

oddziatywania na ww. parametry.
Etap budowy

Etap budowy moze by¢ najbardziej newralgiczny dla elementéw biologicznych (i szerzej: dla
ekosystemow wodnych), bowiem wigze sie z nim fizyczne zniszczenie siedlisk gatunkéw
oraz wprowadzenie zanieczyszczen do wdéd m.in. wskutek unosu zawiesiny mineralne;j i
osadow. W zwigzku z powyzszym mozliwe jest krotkotrwate negatywne oddziatywanie na
liczebnos¢ fitoplanktonu; bedzie ono miato znaczenie lokalne, krétkoterminowe i odwracalne,
nie doprowadzi do uposledzenia funkcjonowania ekosystemow wodnych. Podobny charakter
bedzie miato negatywne oddziatywanie na sktad i liczebnos¢ fitobentosu i makrofitow,
polegajgce na zniszczeniu strefy przydennej i siedlisk przybrzeznych; bedzie to
oddziatywanie o znaczeniu lokalnym, odwracalne, srednioterminowe (zanik negatywnych
oddziatywan na makrofity moze trwa¢ nawet do 2 lat, jednak wszystko zalezy od skali
przeksztatcen elementow abiotycznych). Corocznie powtarzane dziatania utrzymaniowe
mogg powodowacé trwate przeksztatcenia sktadu gatunkowego fitocenoz; wielokrotnie
usuwanie roslin ptywajgcych i korzenigcych sie w dnie moze prowadzi¢ nawet do ich

zupetnego zaniku.

Wieksze znaczenie ma przeksztatcenie siedlisk makrozoobentosu i ichtiofauny ze wzgledu
na wiekszy zakres wymagan w zakresie jakosci siedlisk i zaleznosci troficznych. Wraz z
roslinami (w tym: drewnem) i osadami (w tym: rumoszem mineralnym) usuwanymi z wod
powierzchniowych bezposrednio niszczona jest bogata fauna naroslinna, ztozona z szeregu
cennych taksonéw (Slimaki, pijawki, skorupiaki, larwy wazek, jetek i chrzgszczy), wysoko
ocenianych przez wskazniki stanu ekologicznego. Istotnos¢ ww. oddziatywan jest zalezna od
skali przestrzennej prac, dtugosci ich prowadzenia, od rodzaju zastosowanych rozwigzan

projektowych oraz od kondycji ekosystemu.
Etap eksploatacji

Modyfikacja warunkdéw hydromorfologicznych (w skali adekwatnej dla inwestycji kolejowych)
nie ma istotnego wptywu na sktad i liczebnos¢ fitoplanktonu w rzekach. Na fitoplankton moze
wptywac odprowadzanie zanieczyszczen zawierajgcych substancje biogenne — a zatem
projekty kolejowe, ktdre nie wigzg sie z wprowadzaniem biogendw do waéd, nie majg
znaczenia dla tego komponentu przyrodniczego. Mogag one powodowa¢ nadmierny rozwoj
sinic i glonéw, co prowadzi do ich zakwitu, po ktérym nastepuje ich obumieranie i opadanie
na dno. Nastepnie biomasa ta ulega rozktadowi i przeksztatceniu w zwigzki nieorganiczne

(ktoéra bedzie zrédtem pozywienia dla tych organizméw — co moze spowodowac kolejny cykl
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zakwitu. Moze to mieC niekorzystny wptyw na pozostate organizmy zamieszkujgce wody i

moze prowadzi¢ do zubozenia réznorodnosci biologicznej.

Usuwanie roslinnosci z dna i z brzegéw moze powodowac wzrost temperatury wody
(zwigzany z redukcjg zacienienia) i prowadzi¢ do wystgpienia przyduchy spowodowanej
przez szybki rozktad duzej ilosci materii organicznej z pokosu. Wykaszanie roslin moze tez
niszczy¢ makrobezkregowce, ikre ryb oraz siedliska w ktorych zachodzi podrost narybku.
Degeneracja makrobezkregowcéw przyczynia sie do zubozenia bazy pokarmowej ryb

bentosozernych.

Oddziatywanie przeksztatcen hydromorfologicznych na elementy biologiczne bedzie zalezne
od rodzaju ingerencji, rodzaju uzytych materiatdw oraz od rodzaju i skali przeksztatcen
elementéw biotycznych. Siedliska zniszczone w fazie realizacji mogg sie odbudowac, jezeli

zostang zastosowane odpowiednie materiaty ksztattujgce strukture denng i brzegowa.

Istotny jest réwniez fakt, ze nieodpowiednia jakos¢ elementéw hydromorfologicznych
zwieksza podatnos¢ elementéw biologicznych na negatywny wptyw zanieczyszczen

fizykochemicznych.

Eksploatacja infrastruktury oraz utrzymanie urzadzen wodnych (w tym: odwodnien) oraz
ciekow wodnych (np. ponizej miejsca odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do
waod lub w rejonie umocnien dna lub brzegu) moze sie wigza¢ z wprowadzaniem
zanieczyszczen do wdd, co powoduje oddziatywanie na wszystkie organizmy wodne i ich
siedliska. Z jednej strony moze to by¢ skutkiem potencjalnego negatywnego oddziatywania
zanieczyszczeh (wprowadzonych wraz ze $ciekami bytowymi (sg to pojedyncze przypadki)
lub wodami opadowymi, a takze uwolnionych w zwigzku z unosem osadéw dennych), a z
drugiej strony — zmianami ekosystemu wodnego pod wptywem wprowadzenia substancji
biogennych i organicznych. Prowadzi to do przebudowy skfadu gatunkowego, zmian
struktury ilosciowej i wiekowej oraz do pogorszenia bior6znorodnosci. Zwigzki azotu i fosforu
mogg prowadzi¢ m.in. do eutrofizacji konczgcej sie deficytem tlenowym. Z uwagi na
specyfike projektow kolejowych, ktére co do zasady nie wigzg sie z wprowadzaniem
substancji biogennych do wod — zagadnienie to nie musi by¢ przedmiotem pogtebionej

analizy na etapie badania wptywu ww. przedsiewzie¢ na stan wéd.
Etap likwidacji

Ewentualne prace zwigzane z likwidacjg elementow infrastruktury kolejowej, bedg zblizone

do oddziatywah na etapie budowy/przebudowy i modernizaciji.
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Tabela 4 Potencjalne rodzaje czynnikéw oddziatywania inwestycji kolejowych na elementy biologiczne stanu wod

Gtoéwne czynniki

oddzialywania

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

e zmiana struktury dna i
brzegow

¢ zmiana profilu
podtuznego

e zmiana przekroju
poprzecznego

e zmiana ksztattu koryta

e likwidacja roslinnosci

¢ likwidacja lub
zmniejszenie
powierzchni roslinnych
pasow brzegowych

e erozja wgtebna rzeki
ponizej inzynieryjnych

obiektow kolejowych

Brak znaczgcego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe
(zwigzane gtéwnie z
unosem
zanieczyszczeh na
etapie realizacji

prac).

gatunkowg wskutek
zniszczenia lub
modyfikacji siedlisk.
Oddziatywanie
krotko- i
srednioterminowe,
odwracalne.

W skali
dtugoterminowej —
istotnos¢ skutkow
modyfikacji siedlisk
jest zalezna od
zastosowanych
rozwigzan, tj. uzytych

materiatdw i

liczebnosé i strukture
gatunkowg wskutek
zniszczenia roslin i
ich siedlisk. Istotnos¢
i odwracalnos¢
oddziatywanh zalezna
od zastosowanych
rozwigzan (ij. uzytych
materiatdéw, sposobu
realizacji i wielkosci
przeksztatcen) oraz
od warunkow

fizykochemicznych.

gatunkowg wskutek
zniszczenia
osobnikéw i ich
siedlisk

(np. ograniczenie ich
heterogenicznosci).
Istotnos¢ i
odwracalnosc¢
oddziatywanh zalezna
od zastosowanych
rozwigzan (ij. uzytych
materiatow, sposobu
realizacji i wielkosci

przeksztatcen) oraz

: . : _ _ _ makrobezkregowce |
inwestycji kolejowych | fitoplankton Fitobentos makrofity ichtiofauna
. bentosowe
na stan woéd
e ubezpieczenie dna Negatywny wplyw na Negatywny wptyw na
. . _ _ Negatywny wptyw na | )
i/lub brzegow liczebnosé i strukture . e liczebnosé i strukture
Negatywny wptyw na | |iczebnos¢ i strukture

gatunkowg wskutek
zniszczenia
osobnikdw i ich
siedlisk (np.
ograniczenie ich
heterogenicznosci,
ograniczenie miejsc
rozrodu, zerowisk,
zimowisk.). Istotnos¢
i odwracalnos¢
oddziatywan zalezna
od zastosowanych
rozwigzan (tj. uzytych
materiatéw, sposobu

realizacji i wielkosci
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Gtoéwne czynniki

oddzialywania

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

, . , ) _ _ makrobezkregowce |
inwestycji kolejowych | fitoplankton Fitobentos makrofity ichtiofauna
na stan wéd SEMIDEDHE
wielkosci od warunkéw przeksztatcen) oraz
przeksztatcen. fizykochemicznych. od warunkow
fizykochemicznych.
Modyfikacja struktury
Zaburzenia w Modyfikacja struktury | gatunkowej i
tworzeniu sie gatunkowej, warunkéw Modyfikacja struktury | Modyfikacja struktury
e zmiana rezimu wtasciwych dla niemajgca wiekszego | siedliskowych, gatunkowej i gatunkowej i
hydrologicznego danego ekosystemu | znaczenia dla niemajgca wiekszego | warunkow warunkow
zespotow indeksow znaczenie dla siedliskowych. siedliskowych.
fitoplanktonu. biologicznych. indeksow
biologicznych.
W uzyznionych Modyfikacja struktury - ' Modyfikacja
 wprowadzanie biogenami wodach gatunkowej. Pod Modyflkaqé.struktury Uproszczenie | (zuboszenie) struktury
zanieczyszczen do nastepuje bujny wplywem gatunkowe; i struktury gatunkowej

waod (Scieki, wody
opadowe, unos

osaddéw dennych)

rozwoj fitoplanktonu,
co prowadzi do ich
zakwitu, a nastepnie

- szybkie

zanieczyszczenh
zespoty fitobentosu
moga ulec

zniszczeniu (lub

pogorszenie
warunkow

siedliskowych.

i pogorszenie
warunkow

siedliskowych.

gatunkowej
i pogorszenie
warunkoéw

siedliskowych.
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Gtoéwne czynniki

oddzialywania

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

: . : ) _ _ makrobezkregowce |
inwestycji kolejowych | fitoplankton Fitobentos makrofity ichtiofauna
. bentosowe
na stan wéd
obumieranie i przebudowie
opadanie na dno; struktury w kierunku
nastepujacy przyrost | gatunkéw odpornych
masy organicznej w | na podwyzszong
konsekwenciji trofie wod). Wzrasta
pogarsza jakos¢ biomasa, ale
wody oraz ma zmniejsza sie
niekorzystny wptyw bioréznorodnosc¢.
na warunki
fizykochemiczne oraz
na pozostate
organizmy.
Modyfikacja struktury o Catkowita zmiana Catkowita zmiana
Brak wptywu . Modyfikacja struktury
. | gatunkowej, B warunkow warunkow
majgcego znaczenie . . : gatunkowej i
e przerwanie ciggtosci dla indekséw niemajgca wigkszego warunkéw siedliskowych i siedliskowych i

morfologicznej

biologicznych

fitoplanktonu.

znaczenia dla
indeksow

biologicznych.

siedliskowych, wptyw

na liczebnosé roslin i

zwigzanej z tym

struktury gatunkowe;.

Uniemozliwienie

zwigzanej z tym
struktury gatunkowe;.

Uniemozliwienie
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Gtoéwne czynniki

oddzialywania

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

: ikolei h | _ _ makrobezkregowce |
Inwestycji kolejowycn | fitoplankton Fitobentos makrofity ichtiofauna
. bentosowe
na stan wéd
powierzchnie migracji (lub migracji (lub
siedlisk. pogorszenie jej pogorszenie jej
warunkéw). warunkéw).
o Modyfikacja struktury
Modyfikacja struktury N . . ) _
Brak wptywu . gatunkowej i Catkowita zmiana Catkowita zmiana
o przeksztatcenie , .| gatunkowej, , , .
majgcego znaczenie _ _ ok warunkoéw warunkéw warunkow
i i i doli niemajgca wiekszego
odcinka rzeki i doliny dla indeksow 1 ¢ I siedliskowych, wplyw | siedliskowych i siedliskowych i

rzecznej w ekosystem

wod stojgcych

biologicznych

fitoplanktonu.

znaczenia dla
indeksow

biologicznych.

na liczebnosé roslin i

powierzchnie

zwigzanej z tym

struktury gatunkowej.

zwigzanej z tym

struktury gatunkowej.

siedlisk.
o Modyfikacja struktury
Modyfikacja struktury . _ _ ) _
_ gatunkowej i Catkowita zmiana Catkowita zmiana
gatunkowej,
. . ok warunkoéw warunkow warunkow
; : niemajgca wiekszego
* zwigkszenie czasu brak wptywu 1 ¢ J siedliskowych, wptyw | siedliskowych i siedliskowych i

retencji wody

znaczenia dla
indeksow

biologicznych.

na liczebnosé¢ roslin i
powierzchnie

siedlisk.

zwigzanej z tym

struktury gatunkowe.

zwigzanej z tym

struktury gatunkowej.
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Gtoéwne czynniki

oddzialywania

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

inwestycji kolejowych | fitoplankton Fitobentos makrofity makrobezkregowce ichtiofauna
na stan wéd bentosowe
Modyfikacja struktury :VZ?S;ZTE
gatunkowej i Pogorszenie siedliskowych
e ograniczenie terenow warunkow warunkow wskutek modyfikacji
naturalnie okresowo brak wptywu brak wptywu siedliskowych, wptyw | siedliskowych i

zalewanych

na liczebnosé roslin i
powierzchnie

siedlisk.

zwigzanej z tym

struktury gatunkowej.

(w tym: zubozenia)
struktury gatunkowej
makrofitow i

makrozoobentosu.

e prowadzenie kabli pod

dnem ciekow

Brak znaczgcego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe na
etapie realizacji prac
naruszajgcych dno
(zwigzane gtéwnie z
unosem

zanieczyszczeh na

Brak znaczgcego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe na
etapie realizacji prac

naruszajgcych dno.

Brak znaczgcego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe na
etapie realizacji prac

naruszajgcych dno.

Brak znaczgcego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe na
etapie realizacji prac

naruszajgcych dno.

Brak znaczacego
wptywu, mozliwe
oddziatywania
chwilowe i
krotkoterminowe na
etapie realizacji prac

naruszajgcych dno.
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Gtoéwne czynniki
oddzialywania
inwestycji kolejowych

na stan wod

Elementy biologiczne stanu wod objete wptywem czynnikéw oddziatywania

fitoplankton Fitobentos

makrofity

makrobezkregowce

bentosowe

ichtiofauna

etapie realizacji
prac).
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5.1.2. Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne i stan

chemiczny

Etap budowy

Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne podczas prac realizacyjnych odnosi sie gtownie

do dziatan zwigzanych z pracami budowlanymi i organizacjg placu budowy.

Zagrozenie dla srodowiska wodnego na etapie prac budowlanych zwigzanych z budowa,
przebudowa, rozbudowa linii kolejowych, mogg stanowi¢ paliwo i smary maszyn pracujgcych
oraz materiaty chemiczne uzywane do izolacji lub konserwaciji obiektéw, ktdre na skutek
niewlasciwej organizacji robot (lub wystgpienia sytuacji awaryjnych) moga przedostac sie do
wod. Istnieje wowczas prawdopodobienstwo, ze w wyniku prowadzonych prac budowlanych
dojdzie do skazenia wdd lub gleb substancjami niebezpiecznymi, co moze prowadzi¢ do

pogorszenia stanu chemicznego JCW.

Niedostateczne zabezpieczenie substancji sypkich uzywanych do prac budowlanych (np.
piasek, cement), rowniez moze przyczyni¢ sie do negatywnego oddziatywania na stan

fizykochemiczny wod.

Pogorszenie stanu chemicznego moze rowniez wystgpi¢ w sytuacjach, kiedy osady denne
zanieczyszczone sg substancjami niebezpiecznymi. W takiej sytuacji naruszenie osadow
podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie powodowato przedostawanie sie
zanieczyszczeh do wody. Oddziatywanie to ograniczone jednak bedzie do miejsca
prowadzenia prac oraz jego bezposredniego otoczenia i ustgpi po zakonczeniu prac, w
zwigzku z czym nie bedzie powodowato trwatego uposledzenia funkcjonowania

ekosystemow wodnych.

Oddziatywania te majg charakter krétkotrwaty, przemijajgcy i przesuwajg sie wraz z frontem
robét. Przy uwzglednieniu wiasciwych srodkow mitygujgcych na etapie realizacji prac, wptyw

ten nalezy uznaé za znikomy.
Etap eksploatacji

Tereny kolejowe podczas normalnej eksploatacji oddziatujg na wody gtdéwnie poprzez
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych. Jak przytoczono w dokumencie ,,Analiza
skfadu jakosciowego wdod opadowych i roztopowych pochodzgcych z obszardéw kolejowych”
PLK S.A. 2022 r., w ktérym analizowano prébki wod opadowych i roztopowych pochodzace z
terenow kolejowych, stwierdza sie, ze jako$¢ wod odprowadzanych z terendéw kolejowych w

zakresie substancji ropopochodnych wskazuje na stezenia nizsze od wartosci normowanych.
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W przypadku zawiesiny ogdlnej wartosci dopuszczalne byty przekroczone w zaledwie 5%
wszystkich badanych prébkach. Stezenie zawiesiny ogolnej na poziomie powyzej 100 mg/
notowane byty jedynie w miejscu przypuszczalnie niesprawnego systemu odwodnienia i

oddziatywania terenéw sgsiednich.

Innym potencjalnym rodzajem oddziatywania na parametry fizykochemiczne wod
powierzchniowych moze by¢ szybszy sptyw wod opadowych z pdl i terenéw uprawnych do
ciekéw wodnych. Odptyw ten, wzmacniany przez systemy odwodnien terenéw kolejowych,
moze prowadzi¢ do wprowadzania do wod powierzchniowych nadmiernych ilosci substanc;ji
biogennych, takich jak azot i fosfor. Wody bogate w te zwigzki moga przyczynia¢ sie do
eutrofizacji, czyli nadmiernego wzrostu roslinnosci wodnej, co skutkuje zmniejszeniem ilosci
tlenu w wodzie i pogorszeniem warunkow tlenowych. Eutrofizacja moze negatywnie wptywaé

na bioroznorodnos¢ i ekosystemy wodne.

Zwigkszenie szybkosci sptywu woéd opadowych przez systemy odwodnieniowe powoduje
takze mniejsze mozliwosci naturalnej infiltraciji i filtracji tych wod, co ogranicza ich
samooczyszczanie. Mimo to, przy odpowiednio zaprojektowanych systemach
odwodnieniowych, ktére zapewniajg kontrolowane odprowadzanie wod oraz redukcje

zanieczyszczen, wptyw ten moze by¢ ograniczony.

Ostatecznie, biorgc pod uwage zaréwno wyniki badan dotyczacych wéd opadowych z
terendw kolejowych, jak i mozliwos¢ stosowania odpowiednich systeméw
zabezpieczajgcych, nalezy uznaé, ze odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z
terenéw kolejowych nie powinno negatywnie oddziatywaé na stan fizykochemiczny i

chemiczny wod.

Ponadto do potencjalnych oddziatywanh na wody powierzchniowe w trakcie eksploataciji linii
kolejowej zaliczy¢ nalezy rowniez stosowanie herbicydow do niszczenia zbednej roslinnosci
w pasie torowiska, ktére podczas sptywéw mogg by¢ doprowadzane do wod. Zgodnie z
dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania na rzecz zrownowazonego stosowania
pestycydéw, nakazuje sie stosowanie pestycydow w tym herbicydéw do usuwania chwastow
i szkodliwych roslin, w stopniu mozliwie ograniczonym. Nalezy je stosowa¢ wylgcznie tam,
gdzie inne metody nie mogg by¢ zastosowane. Obecnie niszczenie roslinnosci na torach
metodami chemicznymi reguluje § 57 dokumentu ,Id — 1 (D-1) Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”, bedacego zatgcznikiem do Zarzgdzenia

Nr 14/2005 Zarzadu PLK S.A. z dnia 18 maja 2005 r. ze zmianami. Stosowane $rodki
chemiczne muszg posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne do ich stosowania na torach

kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu utrzymania wiasciwego stanu torowiska
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stosuje srodki ochrony roslin dopuszczone do uzytkowania przez ministra wlasciwego do
spraw rolnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o srodkach ochrony
roslin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).

Srodki ochrony roslin stosuje sie zgodnie z etykietg i zezwoleniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju oraz przy zachowaniu obostrzen wyznaczonych w rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkéw stosowania srodkéw
ochrony roslin. Powyzsze rozporzadzenie okresla w jakich warunkach mozna zastosowac
srodek, w tym m.in. minimalng odlegto$¢ od zbiornikdéw i ciekdw wodnych oraz pasiek w celu
zastosowania $rodka, warunki atmosferyczne tj. predkosc¢ i kierunek wiatru, wilgotnosé
wzgledng powietrza. Przy zastosowaniu herbicydéw ulegajgcych biodegradaciji w dawkach

zalecanych przez producenta wptyw na wody powierzchniowe nalezy uznaé za mato istotny.

W PLK S.A. do utrzymywania torowiska wykorzystywane sg wylgcznie herbicydy
dopuszczone ww. przepisami, przez odpowiednio wyszkolony personel, co powoduje, ze

ryzyko wystgpienia negatywnego oddziatywania tego typu prac jest niskie.

Dodatkowym zidentyfikowanym obszarem potencjalnego oddziatywania terenéw kolejowych,

jest oddziatywanie w sposob posredni, taboréw niewyposazonych w zbiorniki fekaliéw.

Jak wskazano w p. 3.4, zgodnie z Regulaminem sieci 2024/2025, od grudnia 2024 .
przewoznicy os6b zobowigzani sg do zestawiania pociggéw pasazerskich z taboru
wyposazonego w toalety z zamknietym uktadem sanitarnym na catej infrastrukturze

kolejowej PLK, w zwigzku z czym odziatywanie tego rodzaju bedzie mozna wykluczyc.

Scieki bytowe z obiektéw PLK S.A. z zasady odprowadzane s3 do kanalizacji sanitarnej lub
tez do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych. W przypadku jednak decyzji o
odprowadzeniu takich sciekow do waod lub do ziemi, niezaleznie od spetnienia wymaganych
norm prawnych, pogorszeniu ulec mogg parametry charakteryzujgce zawarto$¢ substancji
organicznych rozktadalnych biologicznie oraz substancji biogennych. Biorgc jednak pod
uwage, iz ilosci sciekow powstajgce w tego typu obiektach sg niewielkie, mozna przyjac¢, iz w
zdecydowanej wiekszosci przypadkow ewentualne pogorszenie jakosci wod bedzie znikome
i nie bedzie miato znaczenia z punktu widzenia wptywu na chemiczny i fizykochemiczny stan

wod.
Etap eksploatacji i sytuacje awaryjne

Sytuacje awaryjne réwniez moga wptywac na stan fizykochemiczny, zwtaszcza na
substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego, z uwagi na potencjalny wyciek

substancji niebezpiecznych z maszyn i urzadzen. Sytuacje awaryjne sg zdarzeniami
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losowymi i nie mozna ich przewidziec, jednak szybka reakcja stuzb i odpowiednie procedury
w takich przypadkach, powinny minimalizowa¢ oddziatywanie na wody. PLK S.A. posiada
instrukcje o postepowaniu w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkow incydentow w
transporcie kolejowym Ir-8. Dokumenty te okreslajg szczegétowe zasady powiadamiania o
katastrofach i likwidacji ich skutkéw.

Do grupy sytuacji awaryjnych, ktére mogg zdarzyc¢ sie w trakcie eksploataciji linii kolejowych
mozna zaliczy¢ rozszczelnienie wagondéw towarowych, transportujgcych substancje
chemiczne, czy tez awarie maszyn, stosowanych podczas konserwacji instalacji i urzgdzen
linii kolejowych. Substancjami moggcymi w niewielkim stopniu przedosta¢ sie do srodowiska
gruntowo-wodnego sg smary oraz oleje pochodzgce z elementéw hydraulicznych taboru

kolejowego.

Sytuacje tego typu sg sporadyczne, a ewentualne oddziatywanie na stan fizykochemiczny
wod na skutek ewentualnych awarii z reguty ma charakter krotkotrwaty, chwilowy i
przemijajgcy.

Etap likwidacji

Ewentualne prace zwigzane z likwidacjg elementow infrastruktury kolejowej, bedg zblizone

do oddzialywah na etapie budowy/przebudowy i modernizaciji.
5.1.3. Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne

Etap budowy

Potencjalne oddziatywania przedsiewzie¢ kolejowych w trakcie ich budowy na elementy

hydromorfologiczne:
e bezposrednie naruszenie koryta cieku w zwigzku z:
o prowadzong budowg lub przebudowg obiektow inzynieryjnych (przepustéw,
mostow),
o umocnieniem oraz zmiang struktury brzegéw i dna,

o ubezpieczenie brzegdéw w miejscach wylotéw kolektorow systemu

odwodnienia,
o przebudowg dna i odmulaniem w celu zachowania spadku,
o zmiang profilu podtuznego cieku,

o zmiang przekroju poprzecznego i ksztattu koryta,
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o regulacjg i ksztattowaniem nowych koryt ciekow naturalnych oraz z
wykonaniem nowych odcinkéw urzadzen wodnych wraz z likwidacjg
istniejgcych i zwigzang z tym zmiang lokalnych warunkéw hydrologicznych

oraz likwidacjg wodnej i nabrzeznej roslinnosci;

o mozliwosc¢ przeksztatcenh lokalnych stosunkdéw wodnych w wyniku wykonywania
wykopow nasypow pod torowiskiem oraz prac zwigzanych z odwadnianiem
wykopow, posadowieniem elementdw konstrukcyjnych w czasie budowy lub
przebudowy mostéw i przepustow;

o ustalenie statej szerokosci przeptywu na okreslonym odcinku;

e zaburzenie przeptywu wody w miejscach, gdzie bedg budowane lub
przebudowywane mosty i przepusty;

e przeksztatcenie odcinka rzeki i doliny rzecznej w ekosystem waod stojgcych;

e okresowy lokalny wzrost erozji brzegow;

e erozja wgtebna rzeki ponizej inzynieryjnych obiektéw kolejowych;

e zaktdcenia w migracji osadow;

e ograniczenie terendw naturalnie okresowo zalewanych.

Prace przy istniejgcych obiektach inzynieryjnych mogg obejmowa¢ wymiane (remont lub
przebudowe) ubezpieczen brzegow i/lub wyprofilowanie dna (zaréwno pod obiektami, jak i w
dot i/lub goére rzeki od tych obiektéw). W przypadku tego rodzaju prac nalezy zachowaé
niezmieniony przekroj poprzeczny i podiuzny koryta cieku. Dtugosci, na ktérych zostang

wykonane ubezpieczenia powinny by¢ ograniczone do niezbednego minimum.

Pod obiektami inzynierskimi — mostami, przepustami, w gore i/lub doét cieku wykonywane sg
odcinkowe prace regulacyjne brzegdéw oraz profilacje dna do odpowiednich spadkéw w celu
zachowania ciggtosci ekologicznej rzek. Realizacja umocnien jest dziataniem niezbednym,
zabezpieczajgcym koryta przed niekontrolowanym zerwaniem brzegdw i jest wymagana ze
wzgledow technologicznych oraz bezpieczenstwa prac budowlanych. Umocnienie brzegow
ograniczy rowniez przedostawanie sie piasku, gruntéw i ewentualnych zanieczyszczen do
rzeki podczas prowadzonych przy jej brzegu prac z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego.
Wykonywane prace bedg technicznie i funkcjonalnie zwigzane z wykonywanymi obiektami
inzynierskimi i stuzy¢ bedg wzmocnieniu ich stabilnosci i wytrzymatosci, dostosowujgc
rozwigzania do nowo wykonywanych obiektow.

Oddziatywanie zwigzane z zaburzeniem przeptywu wdd polega¢ moze na zwigkszeniu lub
zmniejszeniu predkos$ci przeptywu lub na podpietrzeniu wody. Tego typu oddziatywanie na

wody powierzchniowe bedzie krétkotrwate i obejmowato bedzie okres, w ktérym prowadzone

beda w obrebie koryta cieku prace budowlane. Po zakonczeniu prac nie powinny pozosta¢
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zadne negatywne skutki. Podobnie w przypadku zaktocenia w migracji osadow — zmiany

majg charakter krétkotrwaty, przemijajacy i ustang po zakonczeniu prac budowlanych.

W sytuacji wystgpienia kolizji projektowanej linii kolejowej z siecig wodng moze zajs$¢
koniecznos¢ ,przetozenia” niektérych odcinkow ciekdw i/lub urzgdzen wodnych — rowow
melioracyjnych oraz wykonanie (uksztattowanie) nowych odcinkoéw koryt ciekdow naturalnych
oraz nowych odcinkéw urzadzen wodnych w miejscach, zapewniajgcych optymalne warunki

do odtworzenia danych ciekéw czy urzgdzen.

Uksztattowanie nowych odcinkoéw koryt ciekéw naturalnych, jak rowniez przebudowa rowow
melioracyjnych nie powinna zmienic ich kierunku przeptywu. Przewidziane rozwigzania
powinny umozliwia¢ przeprowadzenie wod projektowanymi przepustami lub obiektami
mostowymi pod linig kolejowg i/lub pasem drogowym w celu zachowania ich ciggtosci

hydromorfologicznej.
Etap eksploatacji i sytuacje awaryjne

Na etapie eksploataciji linii kolejowej potencjalne oddziatywanie inwestycji kolejowych na
wody powierzchniowe moze dotyczy¢ gtdwnie doptywu zanieczyszczenia do srodowiska
wodnego na skutek odprowadzania wod opadowych i roztopowych, doptywu zanieczyszczen
pochodzgcych z awarii maszyn czy tez stosowania herbicydéw do niszczenia zbednej
roslinnosci.

System odwadniania inwestycji kolejowych powinien zosta¢ zaprojektowany w taki sposéb,
aby maksymalne odprowadzenie wdd opadowych do odbiornikéw nie powodowato
przekroczenia wartosci wyliczonych dla zlewni sprzed zabudowy projektowanym uktadem
komunikacyjnym. W takiej sytuacji nie mozna mowic¢ o oddziatywaniu na rezim hydrologiczny

cieku, do ktorego zrzucane sg wody opadowe i roztopowe.

Potencjalne oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne moze mie¢ zwigzek wytgcznie
z przeprowadzeniem prac zwigzanych z utrzymaniem brzegow cieku lub urzadzenia
wodnego, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wodnoprawnym. Prace te polegajgce na
wykaszaniu, odmulaniu itp. Mogg mie¢ wytgcznie lokalny i tymczasowy wptyw na odcinek
rzeki lub urzgdzenia wodnego, nie powodujgc ryzyka nieosiggniecia celu srodowiskowego

dla catej jewp.

Na etapie uzytkowania obiektow mostowych, przepustéw oraz wykonanych ubezpieczen
koryt rzek i urzadzen wodnych nie przewiduje sie zatem wywierania negatywnego wptywu na
hydromorfologie rzek: rezim hydrologiczny — w tym ilo$¢ i dynamike przeptywu wody oraz
pofgczenie z czesciami wod podziemnych, ciggtosc rzek — liczbe i rodzaj barier oraz

przemieszczanie sie organizméw wodnych. Odpowiednie warunki przeptywu wod w rzece
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oraz niezaktécona migracja organizmow wodnych i transport osadow rzecznych zostang
zapewnione, jezeli prawidtowo zostang zaprojektowane swiatta mostow i przepustéw.
Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w dokumencie pn. ,Standardy techniczne —
szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do predkosci
Vmax < 250 km/h, TOM Ill KOLEJOWE OBIEKTY INZYNIERYJNE”. Zgodnie z ww.
Standardami projektowane obiekty inzynieryjne uwzgledniajg prawdopodobienstwo
przekroczenia przeptywu miarodajnego, w zaleznosci od linii kolejowej: 0,3% - dla linii
magistralnych i pierwszorzednych; 0,5% - dla linii drugorzednych; 1.0% - dla linii znaczenia
miejscowego, dodatkowo wznoszona jest dolna krawedz konstrukcji mostu ponad najwyzszy
poziom spietrzonej wody, w zaleznosci od charakteru cieku od 0,5 m do 1,5 m. Nie
przewiduje sie rowniez w trakcie eksploatacji negatywnego wptywu na warunki
morfologiczne: gtebokosc¢ i zmiennos¢ szerokosci koryta, strukture i podtoze koryt rzek,
strukture strefy nadbrzeznej i szybkos¢ pradu. Linie kolejowe na etapie eksploatacji nie

powodujg zaburzenia ciggto$ci morfologicznej rzek.
Etap likwidacji

Likwidacja linii kolejowej wigze sie przede wszystkim ze zmiang uzytkowania terenu oraz

z likwidacjg budowli kolejowej, powodujgc znaczng ingerencje w srodowisko (w tym wodne)
na etapie realizacji prac budowlanych. Oddziatywania na elementy hydromorfologiczne bedg
wowczas zblizone do oddziatywania na etapie budowy inwestycji kolejowej (wyburzanie

obiektow inzynieryjnych, rozbieranie nasypow kolejowych itp.).

W przypadku likwidacji czynnikéw oddziatywania zwigzanych z umocnieniem dna i brzegow,
ktore funkcjonujg w korycie cieku od kilkunastu-, kilkudziesieciu lat nalezy zawsze
przeanalizowac¢ stan takich umocnien, stopien ich adaptacji w korycie, aktualny stan siedlisk
znajdujgcych sie w poblizu ich oddziatywania. Podjecie decyzji o likwidacji odcinkowych
ubezpieczen dna i brzegow zwigzane jest ze znaczng, lecz krotkotrwatg ingerencjg w koryto.
Wiekszos¢ prac przeprowadzanych w korycie wigze sie z uzyciem ciezkiego sprzetu w
miejscu prowadzenia prac. Nalezy rozwazy¢, czy niekorzystne punktowe oddziatywania nie
sg bardziej niekorzystne niz pozostawienie obiektu w niezmienionym stanie. Dodatkowo,

istniejgce od wielu lat umocnienia, progi lub inna zabudowa cieku stanowi rowniez

dodatkowg stabilizacje koryta przed czynnikami erozyjnymi.
5.2. ODDZIALYWANIA NA JCWPD

W kwestii oddziatywania inwestycji kolejowych na jednolite czesci wod podziemnych, istotna

jest znajomos¢ celow Srodowiskowych przypisanych do tych czesci wod. Cele te wynikajg z
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RDW, wdrozonej poprzez zapisy PW, zgodnie z ktérymi celem srodowiskowych dla wéd
podziemnych jest ,zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak
aby osiggngc ich dobry stan”. Za podstawowy cel srodowiskowy jcwpd przyjmuije sie
osiggniecie lub utrzymanie dobrego stanu, co w PGW ustala sie jako osiggniecie dobrego

stanu ilosciowego i dobrego stanu chemicznego tych czesci waod.

Wody przeznaczone na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode pithg muszg spetniaé
okreslone kryteria jakosciowe, wynikajgce z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Zapobieganie pogorszeniu
jakoéci jcwpd przeznaczonych do tych celéw, bedzie prowadzito do minimalizowania

potrzeby ich uzdatniania.

Biorgc pod uwage czynniki oddziatywania na srodowisko wodne (zidentyfikowane w
rozdziale 5.1), opis potencjalnego oddziatywania inwestycji kolejowych na wody podziemne,

réwniez odniesiono do etapdw zycia linii kolejowe;j.
Etap budowy inwestycji

Etap realizacji przedsiewzie¢ kolejowych w zaleznosci od zakresu niesie ze sobg potencjalne

ryzyko oddziatywania na wody podziemne. Ryzyko to zwigzane jest z kilkoma aspektami:

1) Prowadzenia robét budowlanych ponizej zwierciadta wéd podziemnych;

2) Posadowienia ponizej zwierciadta wéd podziemnych obiektow
budowlanych/inzynierskich badz innych obiektow czy konstrukcji zwigzanych z
infrastrukturg kolejowa;

3) Kolizji inwestycji z istniejgcymi ujeciami wod podziemnych i z obszarami zasilania
tych uje¢ oraz poborem wod podziemnych na potrzeby realizacji inwestyciji;

4) Zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego.

Wskazane powyzej sytuacje moggce stanowi¢ zagrozenie dla stanu wod podziemnych
zwigzane sg z potencjalnym pogorszeniem stanu ilosciowego i/lub chemicznego jednolitych

czesci wod podziemnych, a wiec zmiang warunkéw hydrogeologicznych.

Pierwszy z wymienionych aspektdéw realizacji inwestycji dotyczy robét budowlanych, ktére
wymagajg wdrozenia dziatan pozwalajgcych na prowadzenie robét ponizej zwierciadta wbd
podziemnych. Dotyczy to przyktadowo sytuacji, w ktérej wykonywane jest odwodnienie
budowlane badz wykonywane sg przestony filtracyjne. Oddziatywanie na tym etapie powinno

mie¢ charakter tymczasowy.
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Drugg kwestig stanowigcg potencjalne ryzyko oddziatywania na wody podziemne jest
budowa obiektéw zwigzanych z inwestycjg kolejowa, ktére wymagajg posadowienia ponizej
zwierciadta wéd podziemnych. Takie sytuacje prowadzg do koniecznosci wykonania
konstrukcji zabezpieczajgcych obiekt — scian szczelinowych, konstrukcji oporowych,
wzmochnieh gruntu — co moze wptywaé na zmiane naturalnych warunkow
hydrodynamicznych. Skutkiem tego typu dziatania moze by¢ pietrzenie wod podziemnych.
Budowa obiektoéw inzynierskich wykonywanych w wykopach — przyktadowo tunel kolejowy —
wymaga prowadzenia robét w ostonie scian szczelinowych, ktére mogg stanowi¢ boczne
elementy konstrukcyjne takiego tunelu, odpierajg grunt i stanowig rodzaj posadowienia
gtebokiego. Prowadzenie robét budowlanych z wykorzystaniem $cian szczelinowych
pozwala na ograniczenie lub uniemozliwienie doptywu wod podziemnych do wykopu. Wigze
sie to jednak z ryzykiem deformacji pola hydrodynamicznego, ktérego skala zalezna jest
m.in. od spadku hydraulicznego oraz rozmiaru i ekspozycji obiektu wzgledem linii pradu.
Oznacza to, ze w wyniku wykonywania Scian szczelinowych istnieje ryzyko pojawienia sie
ponad zwyczajowego pietrzenia wod podziemnych po stronie doptywu wod oraz obnizenia
zwierciadta wéd podziemnych po stronie odptywu. Prowadzenie prac budowlanych
zwigzanych z wykonaniem obiektow budowlanych/inzynierskich wigzac sie¢ moze takze

Z koniecznoscig zastosowania systemu odwodnienia, ktérego wdrozenie mogtoby wywotaé
lej depresji i wymagatoby zagospodarowania wod pochodzacych z procesu odpompowania.
Ponadto skutkiem wykonania takiego systemu moze by¢ zmniejszenie zasobdéw
eksploatacyjnych uje¢ wéd podziemnych w przypadku, gdy w zasiegu wspomnianego leja
depresiji takie ujecia sie znajdg. Poza odcinkami zwigzanymi z realizacjg obiektow
inzynierskich, inwestycja kolejowa moze mie¢ wptyw na warunki hydrogeologiczne panujgce
w warstwie przypowierzchniowego poziomu wodonosnego w przypadku zastosowania

drenazu wgtebnego.

W odniesieniu do uje¢ wod podziemnych bgdz otwordow hydrogeologicznych, realizacja
inwestycji kolejowej moze na nie wplywacé w przypadku kolizji przebiegu inwestycji z
lokalizacjg tych obiektow. W tej kwestii istotne jest wykonanie inwentaryzacji obiektow
hydrogeologicznych w obszarze planowanej inwestycji. W przypadku konieczno$ci likwidacji
studni (po uzyskaniu odpowiednich pozwolen) istnieje ryzyko zanieczyszczenia wod
podziemnych badz powstania potgczenia hydraulicznego pozioméw wodonosnych w wyniku
prowadzonych prac. W sytuacji koniecznosci wykonania ujecia wod podziemnych na
potrzeby realizacji inwestycji, studnie mogg oddziatywaé na zasoby wdod podziemnych w
czasie eksploatacji ujecia przy zatozeniu, ze zostanie ono zlikwidowane po zakonczeniu

etapu budowy inwestycji. Oddziatywanie to moze obejmowac wptyw na istniejgce ujecia wod
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podziemnych, lokalne warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne, a takze w przypadkach

znacznego poboru wod podziemnych na zachowanie przeptywu nienaruszalnego w ciekach.

Na etapie realizacji inwestycji niezwykle wazne jest takze prowadzenie prac w sposob
niezagrazajgcy powstaniem zanieczyszczen wptywajgcych na srodowisko wodno-gruntowe.
Zdarzenia awaryjne wynikajgce z nieprawidtowego zagospodarowania zaplecza oraz placu
budowy czy tez nieprawidtowego postepowania z materialami budowlanymi, postugiwania
sie niesprawnym sprzetem badz nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska prowadzi¢
moga do negatywnego oddziatywania na stan chemiczny wod podziemnych. Duzg role w
tych zdarzeniach petni dodatkowo podatnos¢ wod podziemnych na zanieczyszczenie.
Przewiduje sie, ze takie oddziatywanie moze mie¢ charakter krétkotrwaty oraz lokalny. W
sytuacji zagrozenia zanieczyszczeniem wdd podziemnych, nalezy rowniez zweryfikowaé w
jaki sposob wplynie to na ekosystemy lgdowe zalezne od wod podziemnych (wiecej na ten

temat znajduje sie w rozdziale 4.4).
Etap eksploatacji inwestycji
Eksploatacja linii kolejowej moze wptywaé na warunki hydrogeologiczne w zwigzku z:

1) Poborem wdd podziemnych na potrzeby eksploatacii, jesli taki wystepuje;
2) Uruchomionym odwodnieniem wgtebnym;

3) Funkcjonujgcymi obiektami zwigzanymi z inwestycjg, ktére zostaty posadowione
ponizej zwierciadta wod podziemnych i wptywajg na naturalne warunki

hydrodynamiczne;
4) Ewentualnym uwolnieniem zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

Kwestia poboru wéd podziemnych w trakcie etapu eksploatacii linii kolejowej w ujeciu
oddziatywania na wody podziemne zasadniczo nie rozni sie od oddziatywania tego typu
dziatania na etapie realizacji przedsiewziecia. Oznacza to potencjalne oddziatywanie na
istniejgce ujecia wod podziemnych, lokalne warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne, czy
zachowanie przeptywu nienaruszalnego w przypadku znacznego poboru. W przypadku ujec
wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji oddziatywanie na wody podziemne ma
charakter tymczasowy, natomiast ujecia wykonywane na potrzeby eksploatacji inwestycji
charakteryzujg sie trwatym oddziatywaniem na wody podziemne (przez caty okres
eksploatacji inwestycji). W przypadku uje¢ wéd podziemnych realizowanych na potrzeby
przeciwpozarowe, technologiczne, socjalne i inne, wykonywane one sg na podstawie zgod
wodnoprawnych, ktére okreslajg oddziatywanie poboru, jego skale i zasieg oraz wielkos¢

poboru.
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Whplyw funkcjonujgcego odwodnienia wgtebnego rozpatrywany jest w kontekscie
odprowadzania wod z terenu kolejowego. Opracowanie pn. ,Badania jakosci wéd
opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu linii kolejowych oraz analiza jakosci
gleby i ziemi w wybranych lokalizacjach w celu okreslenia rodzajow urzadzen stuzgcych
ochronie srodowiska gruntowo — wodnego” wskazuje, ze jako$¢ odprowadzanych wod
opadowych z linii kolejowych spetnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do waéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Wymagania dla
odprowadzanych wod opadowych odnosza sie do stezenia zawiesin ogdlnych i stezenia
weglowodoréw ropopochodnych. Ponadto, w przypadku stwierdzenia koniecznosci
zastosowania dodatkowych urzadzen podczyszczajgcych projektuje i wykonuje sie
separatory wspierajgce proces odprowadzenia wod z systemu odwodnienia. Oznacza to, ze
w przypadku sprawnie funkcjonujgcego systemu odwodnienia oddziatywanie na wody

podziemne powinno by¢ zminimalizowane do minimum.

Oddziatywanie obiektow posadowionych ponizej zwierciadta woéd podziemnych na wody
podziemne przedstawiono w opisie wptywu etapu realizacji inwestycji. Niemniej, przyjmuje
sie zatozenie, ze wdrozone na etapie realizacji dziatania minimalizujgce zmniejszg
potencjalny negatywny wptyw inwestycji na wody podziemne. Na etapie eksploataciji
oddziatywanie dotyczgce spietrzenia wéd podziemnych moze mie¢ miejsce wskutek awarii
lub pogorszenia sprawnosci funkcjonujgcych urzadzen np. w przypadku obnizenia

sprawnosci drenazy.

Sytuacja, w ktérej nastepuje uwolnienie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego
moze zaistnie¢ w przypadku awarii maszyn przeznaczonych do konserwacji instalacji i
urzadzen linii kolejowych. Przewdz réznego rodzaju towaréw drogg kolejowg moze niesc
ryzyko wycieku substancji chemicznych, gdyby nastgpita awaria podczas ich transportu. Przy
zatozeniu, ze wszelkie prace konserwacyjne i utrzymaniowe bedg realizowane za pomocg
sprawnego sprzetu i w sytuacjach awaryjnych substancje niebezpieczne bedg niezwtocznie
usuwane, oddziatywanie na wody podziemne w tych przypadkach bedzie krétkotrwate.

Ryzyko oddziatywania przy tych zatozeniach jest tez zminimalizowane do minimum.

W obliczu eksploatacji linii kolejowej, prowadzone sg prace zwigzane z usuwaniem
roslinnosci, ktéra porasta podtorze kolejowe (prace dotyczg szerokosci pryzmy podsypki i
taw torowiska). Do niszczenia roslinnosci uzywa sie srodkéw chemicznych, dla ktérych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydat pozwolenie na wprowadzanie $rodka ochrony roslin
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do obrotu oraz stosowania, w tym do stosowania na torach kolejowych. Uzywane $rodki sg
stosowane w dopuszczalnej dawce oraz dopuszczalnej ilosci w ciggu roku, przy warunkach
atmosferycznych i z zachowaniem odlegtosci wskazanych we wspomnianym zezwoleniu.
Badania prowadzone przez PLK S.A. wskazuja, ze stosowane srodki ochrony roslin oraz
stosowane $rodki ostroznosci minimalizujg negatywne oddziatywanie na srodowisko wodne.
Potencjalnym ryzykiem zwigzanym z wptywem na wody podziemne moze by¢ diugotrwate
zanieczyszczenie gruntdw pod nasypami kolejowymi poprzez zastosowane $rodki przeciw
zamarzaniu oraz srodki impregnujgce podktady kolejowe. Badania PLK S.A. rowniez w tym

przypadku nie wykazujg by takiego typu zanieczyszczenie wystepowato.
Etap likwidacji inwestycji

Etap likwidaciji linii kolejowej zwigzany jest z pracami rozbiorkowymi, ktére mogg tymczasowo
i krétkotrwale zaburzy¢ lokalne warunki hydrogeologiczne. Po zakohczeniu tego etapu wptyw
inwestycji na wody podziemne w trakcie jej eksploatacji powinien z czasem zosta¢
zniwelowany. Potencjalne ryzyko zwigzane z wptywem na wody podziemne w trakcie
rozbiorki linii kolejowej moze by¢ zwigzane z stosowaniem srodkéw chemicznych pod
nasypami kolejowymi. Wptyw tych Srodkow zostat oméwiony na etapie wptywu realizacji
inwestycji na wody podziemne. Jak zostato na tamtym etapie wskazane, badania

prowadzone przez PLK S.A. nie wykazujg pojawienia sie takiego zanieczyszczenia.
5.3. USZEREGOWANIE ODDZIALYWAN NA STAN WOD

Przedstawiony w poprzednich podrozdziatach katalog potencjalnych oddziatywan na stan
wod pozwala na hierarchiczne zestawienie elementéw srodowiska wodnego potencjalnie
wrazliwych na poszczegodlne fazy okresu zycia przedsiewzie¢ kolejowych zwigzanych z

realizacjg i utrzymaniem infrastruktury.

W zatgczniku nr 2 do niniejszej pracy przedstawiono matryce obrazujgcg czynniki
oddziatywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji kolejowych wraz z szacunkowg
hierarchig istotnosci oddziatywanh inwestycji kolejowych na stan jednolitych czesci wod.
Zastosowany schemat matrycy powstat na bazie opracowanej w 2017 r. ,Ekspertyzy
dotyczgcej sposobu realizacji zaleceni Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej w projektach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”. W ww. zatgczniku
przedstawiono kategorie istotnosci (sity) oddziatywania i jego skutkow — jednak nalezy to
potraktowac jedynie jako zasygnalizowanie ryzyk zwigzanych z presjg na poszczegolne

elementy stanu wod. Nalezy pamietac, ze rzeczywista skala oddziatywan kazdego projektu
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zawsze bedzie zalezna od skali i charakteru ingerencji w srodowisko oraz od typu i stanu
elementéw srodowiska objetych oddziatywaniem. Kazdorazowo wymaga to indywidualnej
analizy merytorycznej oraz uwzglednienia zasad prewencji i przezornosci. Wytyczne do tej

analizy stanowig zatgcznik nr 1 do niniejszej pracy.
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6.DZIALANIA MINIMALIZUJACE WPLYW
PROJEKTOW KOLEJOWYCH NA STAN WOD

Koniecznos¢ unikania negatywnych oddziatywan na srodowisko i stosowania dziatan z
zakresu ich ograniczania, minimalizowania i kompensowania wynika z szeregu przepisow
dot. ochrony $rodowiska (m.in. ustawa oos$'?, Prawo ochrony $rodowiska!?, ustawa o
ochronie przyrody*®). Wynika z nich mozliwo$é wykorzystywania i przeksztatcania elementow
srodowiska, w tym srodowiska wodnego, wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to

konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestyciji.

Ponadto zgodnie z zatozeniami PGW nalezy dazy¢ do zminimalizowania szkodliwej dla
stanu wod dziatalnosci cziowieka. W zwigzku z powyzszym przy realizacji inwestycji nalezy
wprowadzi¢ dziatania minimalizujgce, ktére pozwalajg na unikniecie negatywnego jej wplywu

na etapie prowadzonych prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji obiektu.

Srodki tagodzace (minimalizujace) to dziatania majgce na celu ograniczenie do minimum
lub wykluczenie negatywnego oddziatywania na obszar, ktére moze zaistnie¢ na skutek
realizacji danej inwestycji. Dziatania minimalizujgce nie sa kompensacja. Stanowig
integralng czes¢ dokumentacji danej inwestycji i powinny by¢ dobrane do jej skali oraz czasu

trwania oddziatywania na zasoby przyrodnicze.

Dziatania minimalizujgce projektowane sg na bazie dostepnych informacji na temat wptywu
inwestycji na srodowisko. Powinny by¢ dobierane odpowiednio do skali przedsiewziecia i
ukierunkowane na przedmiot ochrony. Informacje na temat doboru srodkéw
minimalizujgcych oddziatywanie inwestycji zostaty zawarte w wytycznych KE ,Ocena planéw
i przedsiewzie¢ znaczgco oddziatujgcych na obszary Natura 2000 — Wytyczne metodyczne
dotyczace przepisow Artykutu 6(3) i (4) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG” oraz
dokumencie pn. ,Zasady dobrej praktyki prowadzenia inwestycji” Instytutu Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie. Dodatkowo zapisy na ten temat znajdujg sie w wytycznych dokumentu
interpretacyjnego Komisji Europejskiej pn. ,Zarzgdzanie obszarami Natura 2000:
Postanowienia Artykutu 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG”. Gtéwne zatozenia, ktdre

wedtug tego dokumentu nalezy uwzglednic:

1 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1112 z pdzn. zm.)

12 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024 poz. 54)

13 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1478)
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wszelkie dziatania minimalizujgce powinny by¢ integralng czescig projektu
inwestycji i muszg by¢ uwzglednione we wszystkich rozpatrywanych
dokumentach dotyczgcych danej inwestycji;

dziatania minimalizujgce muszg odnosic sie bezposrednio do negatywnych
skutkéw danej inwestycji i eliminowac je u zrddia ich powstawania;

dziatania minimalizujgce powinny by¢ efektywne najpdzniej w momencie
powstania negatywnego oddziatywania;

dziatania powinny by¢ zgodne z BAT, czyli najlepszymi dostepnymi technikami
(m.in. Dyrektywa 96/61/UE), szczegolnie jezeli planowane przedsiewziecie jest
zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego;

skutecznos$c¢ dziatan minimalizujgcych oraz ich zastosowanie powinno byc¢

potwierdzone ponad wszelkg watpliwosc.

Pozostate zasady stanowig katalog potencjalnych dziatan ograniczajgcych oddziatywanie

transportu kolejowego na jakos¢ wéd. W ramach prosrodowiskowych zasad prowadzenia

prac oraz w ramach wydawanych przez RDOS decyzji $rodowiskowych ustalajgcych warunki

prowadzenia robét przewidywany jest szereg dziatarh minimalizujgcych negatywne wptywy,

jakie mogg spowodowaé prowadzone prace.

Obszerny katalog dziatan z zakresu unikania, zapobiegania, ograniczania lub

kompensowania negatywnych oddziatywan na srodowisko wodne — ze szczegdlnym

uwzglednieniem elementow biologicznych i hydromorfologicznych — zostat sformutowany w

opracowaniach pn.:

Biedron |., Dubel A., Grygoruk M., Pawlaczyk P., Prus P., Wybraniec K., Katalog
dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania, Ministerstwo Srodowiska, 2018;

Prus P., Popek Z., Pawlaczyk P., Dobre praktyki utrzymania rzek. Wydanie II.
Fundacja WWF Polska, 2018;

Janic B. (red.), Ekspertyza dotyczgca oddziatywania linii kolejowej na ryby i
minogi oraz zalecanych rozwigzan minimalizujgcych. Tom |, PKP Polskie Linie
Kolejowe, 2017;

Janic B. (red.), Ekspertyza dotyczaca oddziatywania linii kolejowej na ryby i
minogi oraz zalecanych rozwigzan minimalizujgcych. TOM Il: Wytyczne do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu przedsiewzie¢ kolejowych na chronione

gatunki ryb i minogéw, PKP Polskie Linie Kolejowe, 2018;
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Kowalczak P., Nieznanski P., Stansko R., Magdaleno Mas F., Bernues Sanz M.,
Natura 2000 a gospodarka wodna, Ministerstwo Srodowiska, 2009;
Horska-Schwarz S., Minimalizacja i kompensacja oddziatywan na srodowisko
jako instrument wspierajacy wdrazanie planéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym. W: Pchatek M. (red.). Gospodarowanie wodami. Kluczowe
wyzwania w ramach nowego cyklu planistycznego. Wolters Kluwer Polska, 2020;
Jelenski J., Wyzga B., Mozliwe techniczne i biologiczne interwencje w
utrzymaniu rzek gorskich, Ab Ovo, 2016;

Bojarski A., Jelenski J., Jelonek M., Litewka T., Wyzga B., Zalewski J., Zasady
dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gérskich, Ministerstwo Srodowiska,
2005;

Bfachuta J., Kaminski W., Kowalczak P., Rosa J., Zgrabczynski J., Podrecznik
dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych — wybrane

zagadnienia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu, 2011.

Ponizej scharakteryzowano dziatania minimalizujgce wptyw projektow kolejowych na stan

jednolitych czesci wod podziemnych oraz powierzchniowych w podziale na elementy

biologiczne, fizykochemiczne, hydromorfologiczne i chemiczne.

6.1. MINIMALIZACJA ODDZIALYWAN NA STAN JCWP

6.1.1. Elementy fizykochemiczne i stan chemiczny

Aby zminimalizowaé wptyw dziatalnosci PLK S.A. na elementy fizykochemiczne wéd na

etapach realizacji, budowy i likwidacji, wazne jest podjecie dziatan wyszczegdlnionych

ponize;.

Etap budowy

Zaplecze budowy: Powinno ono by¢ zlokalizowane w miare mozliwosci na
terenach juz zagospodarowanych, przeksztatconych, wyposazonych w system
podczyszczania i odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych (kanalizacja
deszczowa, rowy, itp.) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od ciekéw
naturalnych, zbiornikow wodnych, terenéw podmokiych, starorzeczy, zastoisk
wodnych, rowdéw melioracyjnych oraz mostow (z wyjatkiem zapleczy zwigzanych
z budowg obiektéw mostowych i/lub zlokalizowanych w obrebie pasa
drogowego). Po zakonczeniu prac teren zajety pod zaplecze budowy powinien

zostac uporzadkowany i zrekultywowany.
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Organizacja placu budowy: Wazne jest prawidtowe zorganizowanie placu
budowy, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu sie zanieczyszczen (np.
paliw, smaréw) do wéd. Substancje te moga negatywnie wptywac na stan
fizykochemiczny wod, zwlaszcza na poziom zawiesin, substanciji organicznych i
metali ciezkich.

Zabezpieczenie materiatéw budowlanych: Substancje sypkie, takie jak cement
czy piasek, muszg by¢ odpowiednio przechowywane, aby nie byty wymywane
przez deszcze do wdd, co mogtoby prowadzi¢ do wzrostu zawiesin i
zakwaszenia. Zaplecze budowy oraz bazy materiatowo — sprzetowe nalezy
wyposazy¢ w srodki zabezpieczajgce srodowisko gruntowo — wodne przed
zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi (m.in. materiaty sorpcyjne).
W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi, zanieczyszczony grunt niezwtocznie usunaé i przekazac do
zagospodarowania podmiotom posiadajgcym stosowne uprawnienia w tym
zakresie.

Srodki zabezpieczajace: Zastosowanie odpowiednich barier i systeméw
odptywowych, aby minimalizowa¢ zanieczyszczenia i sptywy wod opadowych
zawierajgcych zanieczyszczenia chemiczne, w sytuacji przypadkowego wycieku
substancji szkodliwych. Do realizacji inwestycji wykorzystywany zostanie
sprawny technicznie sprzet i Srodki transportu, a ich eksploatacja bedzie zgodna
Z ich przeznaczeniem.

Odprowadzanie wod opadowych z terenu budowy: Wody opadowe i roztopowe z
terenu budowy powinny by¢ odprowadzane w bezpieczny sposob do odbiornika,
po uprzednim uzyskaniu potrzebnego pozwolenia wodnoprawnego. Wazne jest
jednak, aby rowy lub inne systemy odbiorcze byty przystosowane do odbioru
takiej ilosci wod.

Odpompowywanie i wywoz zanieczyszczonych wod: Jesli wody opadowe lub
inne tymczasowe wody, np. z wykopdw, sg zanieczyszczone niebezpiecznymi
substancjami (takimi jak paliwa, smary lub chemikalia pochodzgce z wyciekdow
maszyn i urzgdzen), muszg by¢ odpowiednio zarzgdzane. W takim przypadku
wody te nalezy odpompowac i wywiez¢ do specjalistycznych zaktadow
zajmujgcych sie oczyszczaniem sciekow przemystowych, aby zapobiec ich
przedostaniu sie do wod powierzchniowych i gruntowych.

Zastosowanie tymczasowych separatorow: W sytuacjach, gdy wody opadowe
moga zawiera¢ zanieczyszczenia ropopochodne, nalezy stosowac tymczasowe

separatory substancji olejowych, ktére bedg wychwytywac zanieczyszczenia
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przed ich skierowaniem do rowow czy innych odbiornikow. Separatory te nalezy
regularnie czysci¢ i monitorowac ich skutecznosc.

Projektowanie systeméw odwodnieniowych: Systemy odwodnieniowe muszg by¢
zaprojektowane tak, aby unika¢ zastoin wody w poblizu toréw, co mogtoby
prowadzi¢ do rozwoju zanieczyszczen chemicznych i biogennych.

Scieki bytowe: Plac budowy wraz z zapleczem zaopatrzyé w systematycznie

oprdzniane przenosne sanitariaty (wywozone przez uprawnione do tego firmy).

Etap eksploatacji

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych: W trakcie eksploatacji terendw
kolejowych, Zzrodtem wplywu na wody powierzchniowe jest sptyw wod
opadowych i roztopowych z terenéw kolejowych takich jak torowiska, przystanek
kolejowy, posterunek odgatezny, stacja manewrowa czy dworzec kolejowy. Jak
wynika z Analizy sktadu jako$ciowego wod opadowych i roztopowych
pochodzgcych z obszaréw kolejowych PLK S.A. zaktualizowanej we wrzesniu
2022 r., do przekroczeh wartosci dopuszczalnej zachodzi w przypadku zawiesiny
ogolnej, a przekroczenia wystepujg gtéwnie w wodach opadowych i roztopowych
pobranych z rowéw na odcinkach szlakowych linii kolejowych. W celu
zminimalizowania tego oddziatywania nalezy kosi¢, odmulaé i oczyszczac rowy
przy torowiskach, a jesli to zasadne — instalowac osadniki w miejscach
newralgicznych.

Konserwacja systemow odwodnieniowych: Wazne jest utrzymywanie rowow
odwodnieniowych oraz systemdw oczyszczania w dobrym stanie. Przeglady i
czyszczenie separatorow i osadnikdw powinny odbywac sie co najmniej dwa
razy w roku, szczegolnie po zimie, aby zapewni¢ ich efektywnos¢.

W odniesieniu do drewnianych podkfadow kolejowych impregnowanych np.
kreozotem (w kontekscie ewentualnych rozwazan oddziatywania na wody
podziemne) — nalezy uwzgledni¢ fakt, ze w pozycji 31 zatgcznika XVII do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wprowadzono zakaz

wprowadzania do obrotu drewna impregnowanego dziewiecioma substancjami
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(m.in. kreozotem) lub zawierajgcymi je mieszaninami ze wzgledu na ich
dziatanie rakotwércze. Jednak w ust. 2 tej pozycji zezwala sie na uzycie (w tym:
dalsze konserwowanie) drewna impregnowanego tymi substancjami — ale tylko
instalacjach przemystowych lub w istniejgcych obiektach (na przyktad
kolejowych, energetycznych, telekomunikacyjnych). Przepis ten wyklucza jednak
dalsze wprowadzanie do obrotu drewna zaimpregnowanego ww. substancjami.
Kreozot zostat dopuszczony do stosowania (wytgcznie w impregnacji préozniowo-
cisnieniowej) i wytgcznie do dn. 31.10.2029 r. na mocy rozporzgdzenia
wykonawczego Komisji (UE) 2022/1950 z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w
sprawie odnowienia zatwierdzenia kreozotu jako substancji czynnej
przeznaczonej do stosowania w produktach biobdjczych nalezacych do grupy
produktowej 8 zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 528/2012.

Sytuacje awaryjne

W sytuacjach awaryjnych, takich jak wycieki substancji niebezpiecznych, szybka
reakcja i przestrzeganie procedur (np. zgodnie z instrukcjami PLK S.A.)
minimalizujg wptyw na elementy fizykochemiczne wéd. Wyciek moze
powodowacé krétkotrwate pogorszenie stanu wéd, ale szybka interwencja
ogranicza dtugoterminowe skutki.

W przypadku potencjalnego wycieku substancji niebezpiecznych np. w
przypadku wykolejenia taboru z tadunkiem niebezpiecznym, mozliwym
rozwigzaniem jest zastosowanie urzadzen odcinajgcych odptyw do odbiornika
substancji niebezpiecznych poprzez montaz na rowach odwadniajgcych m.in.
zastawek recznych lub mechanicznych, przegréd poprzecznych, zamknigé
automatycznych na doptywie lub odptywie z separatora. Zasuwy umozliwiajg
szybkie zamkniecie odptywu wéd opadowych i roztopowych z rowdw
odwadniajgcych. W razie wypadku wycieku, pozwala to na natychmiastowe
zatrzymanie sptywu potencjalnie zanieczyszczonej wody i zapobiega

przedostaniu sie zanieczyszczen do wod powierzchniowych lub gruntowych.

Etap likwidacji

Minimalizacja oddziatywan: Proces likwidacji infrastruktury kolejowej moze by¢
zblizony do etapu budowy, jednak odpowiednie zabezpieczenia (jak w trakcie

budowy) pomoga ograniczy¢ wptyw na jakos¢ wéd. Nalezy zadbac o wiasciwe
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zarzadzanie materiatami niebezpiecznymi oraz kontrolowa¢ odprowadzanie wod

opadowych, aby unikng¢ pogorszenia jakosci wod.

Dzieki tym dziataniom wptyw dziatalnosci PLK S.A. na fizykochemiczne elementy waéd, takie

jak: przejrzystos¢, warunki tlenowe, temperatura, zasolenie czy zawartos¢ substancji

biogennych i zanieczyszczen, bedzie ograniczony i kontrolowany na kazdym etapie projektu.

6.1.2. Elementy biologiczne

Syntetyczne zestawienie najwazniejszych rodzajow dziatan minimalizujgcych wptyw

przedsiewzie¢ kolejowych na stan elementow biologicznych przedstawiono w ponizszych

punktach.

Etap realizacji

ograniczenie doptywu zawiesin do wod powierzchniowych (ktérych zrodiem
moze by¢ wprowadzanie woéd pompowanych z odwodnienia wykopow,) poprzez
retencjonowanie w zbiornikach lub lagunach sedymentacyjnych;

terminy prowadzenia prac budowlanych nalezy dostosowaé do specyfiki
gatunkéw objetych potencjalnym negatywnym oddziatywaniem, przy czym w
sposob szczegdlny nalezy dgzy¢ do prowadzenia prac poza okresem
rozrodczym poszczegolnych gatunkow ryb zasiedlajgcych ciek lub zbiornik
objety pracami lub innych gatunkéw zwierzat narazonych na negatywne
oddziatywanie (przy czym trzeba uwzglednic¢ fakt, ze okresy te sg odmienne dla
réznych gatunkéw i dla roznych typdw siedlisk); harmonogram prac powinien
uwzglednia¢ konieczno$¢ ochrony procesu rozrodu oraz wychéw mtodych
osobnikéw zwierzat w siedliskach objetych potencjalnym negatywnym
oddziatywaniem, dlatego niezbedne jest prowadzenie prac zwigzanych

z ingerencjg w wody poza okresem rozrodu najbardziej wrazliwych gatunkéw ryb
i minogow (dotyczy wytacznie lokalizacji gdzie takie gatunki wystepujg).
pozostawianie szerokich tras koryta rzeki pod mostem i eliminowanie réznic
spadku;

stosowanie — w miare mozliwosci technicznych i potrzeb — gdy istnieje bariera
migracyjna - bystrotokéw (ramp ryglowych), umozliwiajgcych migracje ryb w
szerokim zakresie wahania stanéw wody;

na etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ dopuszczalnos¢ kontrolowanych
zalewow terendw naturalnych w celu wyksztatcenia lub zachowania naturalnych

siedlisk hydrogenicznych;
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pozostawianie (lub wprowadzenie) ciaggéw zakrzewien i zakrzaczen wzdtuz
brzegéw wéd powierzchniowych (poza obszarem zajetym pod inwestycje);
zmniejszenie liczby oswietlonych punktéw do okreslonych wymogami
bezpieczenstwa, odpowiednie uksztattowanie tych punktow, tak by oswietlaty
tylko wybrane miejsca (klosze i zastony);

zaprojektowanie i wykonanie odwodnien w ten sposéb, by wody opadowe nie
sptywaty do siedlisk wodno-btotnych oraz — w miare mozliwosci — by wody z
wysokg zawartoscig zawiesiny nie byty kierowane w miejsca szczegoélne cenne
dla rozrodu ryb.

zaprojektowanie i wykonanie odwodnien w ten sposéb, by w miare mozliwosci
unikac lub minimalizowac¢ (w kontekscie czasowym i przestrzennym) zasieg
odwodnienia terenéw podmoktych;

wskazane jest przygotowanie zbiornika retencyjnego umozliwiajgcego
przetrzymanie wody z odwodnien wykopow, ktéry nastepnie mozna wykorzystac

jako odbiornik systemow zbierajgcych i retencjonujgcych wode z linii kolejowe;.

Etap eksploatacji

przy zbiornikach wodnych, siedliskach wodno-btotnych, miejscach rozrodu i

zerowania bezkregowcow, ryb i ptazéw — przestrzeganie rozporzgdzenia

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunkéw

stosowania srodkéw ochrony roslin (a takze aktow prawa miejscowego oraz

instrukcji stosowania ww. srodkow);

na etapie utrzymania nalezy pozostawi¢ w miare mozliwosci nienaruszone:

o zadrzewienia i zakrzewienia, drzewa martwe, karpy drzew;

o roslinnos¢ na brzegu i w wodzie;

o podciecia erozyjne brzegu, potencjalne ukrycia ryb pod brzegiem, nory
zwierzat w brzegu;

o haturalne wyspy;

o rumosz drzewny w rzece (W razie przypadkowego wydobycia, zwrdci¢ do

rzeki, mozna wykorzystywaé¢ do kierowania nurtu);

o kamienie i zwir w rzece (w razie przypadkowego wydobycia, zwréci¢ do

rzeki, mozna wykorzystywaé¢ do kierowania nurtu);

o przegtebienia koryta (stanowigce m. in. schronienie dla organizméw

wodnych podczas nizéwek);

o odsypy i namuliska.
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o wszystkie nieregularnosci gtebokosci i linii brzegowej cieku.

6.1.3. Elementy hydromorfologiczne

Etap budowy

W ramach inwestycji kolejowych zaréwno budowa nowych obiektow inzynieryjnych tj.

przepustéw i mostow, jak rowniez prace na obiektach istniejgcych — przebudowy, remonty

mogg wptywac na elementy hydromorfologiczne w roznym zakresie (rozdziat 5.1.3). Istotnym

jest, aby prowadzi¢ prace i projektowac konstrukcje w taki sposob, aby zapewnic jak

najmniejszy ich wptyw na elementy hydromorfologiczne rzek.

Najwazniejsze zatozenia w kwestii dziatarh minimalizujgcych:

prace regulacyjne w korycie powinny by¢ wykonywane w miare mozliwosci tak,
aby jeden z brzegéw cieku pozostawat nienaruszony;

w przypadku, gdyby koniecznym byto wykonanie grodzy na cieku (w celu
ograniczenia doptywu wéd do obszaru objetego pracami), grodze powinny
obejmowac tylko niewielkg cze$¢ koryta, dla zachowania ciggtosci przeptywu
wody; ewentualne grodze powinny zosta¢ wykonane z materiatéw obojetnych
dla srodowiska wodnego (np. workéw z piaskiem), a po zakonczeniu robot
regulacyjnych powinny zosta¢ usuniete;

nalezy ograniczy¢ do minimum wszelkie prace wykonywane w rejonie koryt
ciekéw i urzgdzen wodnych;

prace w korytach ciekéw prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone wod przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zmetnieniem oraz umozliwiajgc swobodny
przeptyw tych waod,

wszystkie podpory mostéw lokalizowac poza korytami ciekow (w przypadku rzek
0 szeroko$ci, pozwalajgcej na taki rozstaw podpor), a przyczétki w oddaleniu od
koryt; Swiatta mostéw i przepustow bedg zapewnia¢ swobodny przeptyw wod
miarodajnych i sptyw lodéw; obiekty powinny spetnia¢ wymagania co do
wiasciwego swiatta, przekroju i powinny zapewnia¢ prawidtowe warunki
przeptywu wod w ciekach i urzgdzeniach wodnych,

planowane remonty i przebudowy obiektéw inzynieryjnych powinny pozwoli¢ na
zachowanie niezmienionego rezimu hydrologicznego rzek w tym wskaznikow
dotyczacych ilosci i dynamiki przeptywu wod oraz wskaznika dotyczacego

pofgczenia z czesciami wod podziemnych;
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przy realizacji prac stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce wszelkie
niezbedne atesty potwierdzajgce jakos¢ produktow oraz stosowanej technologii i
materiatéw budowlanych nieszkodliwych dla srodowiska gruntowo-wodnego;

do wykonywania umocnien koryt ciekdw stosowac materiaty naturalne, tj. m.in.
faszyna, narzut kamienny, geowtdknina separacyjno-filtracyjna i podsypka
piaskowo-zwirowa; powyzej ubezpieczenia, skarpy cieku nalezy zabezpieczyé¢
humusem oraz obsia¢ mieszankg traw gatunkoéw rodzimych; zastosowanie
innych materiatéw jest dopuszczalne jedynie w przypadku bezwzglednego braku
mozliwosci technicznych do zastosowania powyzszych materiatow; w przypadku
stosowania umocnien koryt ciekdw oraz skarp z gabionow (koszy i materacy
kamiennych), narzutu kamiennego o grubej frakcji oraz ptyt betonowych, nalezy
zadarni¢ miejsca umocnien;

nowe odcinki koryt ciekéw naturalnych oraz przebudowy urzadzen wodnych
wykonac wytgcznie w niezbednym zakresie;

jezeli zajdzie koniecznos$¢ ,przetozenia” niektérych odcinkéw ciekéw i/lub
urzadzen wodnych — rowéw melioracyjnych oraz wykonanie (uksztattowanie)
nowych odcinkow koryt nalezy zapewnic cigglty przeptyw wod w danym cieku, a
stare odcinki koryt powinny zosta¢ zasypane materiatem naturalnym;

nowe odcinki koryt ciekow i urzgdzen wodnych powinny zosta¢ wykonane

Z dostosowaniem do parametréw, wystepujgcych w stanie istniejgcym
(parametry zblizone do koryt naturalnych), z zachowaniem warunkéw w nich
panujgcych (spadek dna, przekrdj podtuzny i poprzeczny koryta);

w razie uszkodzenia systemu melioracyjnego i drenarskiego, wykraczajgcego
poza uzgodniony zakres zmian w melioracjach i drenach, nalezy go odbudowac;
w przypadku kolizji trasy linii z siecig melioracyjng nalezy jg przebudowac celem
zapewnienia ciggtosci tych urzgdzen (wykonanie nowych przepustow lub
wymiana istniejgcych, odcinkowe umocnienie brzegow);

jezeli projektant zdecyduje, Ze jest to konieczne, nalezy zastosowa¢ umocnienia
nowoprojektowanych rowow torowych, stanowigcych element systemu
odwodnienia linii kolejowej, odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe

z powierzchni torowiska do odbiornikow; sposéb umocnienia dobierany jest
przez projektanta w miare mozliwosci technicznych;

dostosowac czas realizacji i etap prac do warunkéw hydrologicznych (prace
prowadzi¢ w korytach rzek oraz urzgdzen wodnych przy niskich stanach wod);
podczas prac na biezgco powinny by¢ usuwane z koryt ciekéw wszelkie zatory

wynikajgce z prowadzonych robot,
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e zaplecze budowy zorganizowac/ulokowac (o ile to mozliwe ze wzgledow

technicznych):

o w odlegtosci nie mniejszej niz 30 m od obszaru szczegdlnego zagrozenia
powodzig i stref ochrony bezposredniej uje¢ wdéd podziemnych, z wyjatkiem
zapleczy zwigzanych z budowag obiektéw mostowych,

o w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od ciekéw naturalnych, zbiornikow
wodnych, terenéw podmokiych, starorzeczy, z wyjatkiem zapleczy

zwigzanych z budowg obiektéw mostowych.

Nalezy kierowac sie zasadg, ze dlugos¢ odcinkow koryt rzek, na ktérych bedg wykonywane
prace budowlane (budowa lub przebudowa mostéw, budowa lub przebudowa przepustow,
umocnienia koryt ciekéw, ksztattowanie nowych odcinkéw koryt ciekow naturalnych oraz

przebudowa urzgdzen wodnych) bedzie ograniczona do niezbednego minimum.
Etap eksploatacji

Nalezy prowadzi¢ prace utrzymaniowe w tym: wykaszanie traw, odmulanie i usuwanie

odpaddw z systemu odwadniajgcego przedmiotowg linie kolejowa.
Etap likwidacji

Nalezy zachowa¢ dziatania minimalizujgce opisane powyzej dla etapu budowy inwestycji

kolejowej.
6.2. MINIMALIZACJA ODDZIALYWAN NA STAN JCWPD

Potencjalne oddziatywanie inwestycji kolejowej na wody podziemne przedstawiono w
rozdziale 5.2. Ryzyko pojawienia si¢ tych oddziatywan oraz obszar oddziatywania i wielkosé
ich wptywu na wody podziemne moze zosta¢ skutecznie ograniczona, a czesto i

zminimalizowana do minimum przy wdrozeniu odpowiednich dziatarh minimalizujgcych.

Etap realizacji inwestycji powinien zosta¢ poprzedzony przeprowadzeniem identyfikaciji stref
ochronnych i obszaréw ochronnych (w rozumieniu art.120 ustawy Prawo wodne) w rejonie
planowanej inwestycji. W przypadku obecnoéci takich stref i obszaréw ochronnych nalezy
zweryfikowac tres¢ zakazdw i nakazéw obowigzujgcych w obrebie wymienionych terendw i

dostosowac do nich zakres i sposéb realizacji inwestycji.

Rowniez na tym etapie nalezy mie¢ na uwadze zakres prac inwestycyjnych, ktére wymagaja

uzyskania zgody wodnoprawnej. Wykaz przypadkow, w ktorych wymagane jest pozwolenie
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wodnoprawne wymieniono w art. 389 ustawy Prawo wodne, a budowy i czynnosci

wymagajgce zgtoszenia wodnoprawnego okreslono w art. 394 ustawy Prawo wodne.
Etap realizacji i likwidacji inwestycji

W odniesieniu do ryzyka zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego, istotne jest
wiasciwe zabezpieczenie zaplecza budowy na etapie realizacji oraz likwidacji inwestyc;ji.
Ryzyko negatywnego oddziatywania na wody podziemne rosnie wraz z podatnoscig wod
podziemnych na zanieczyszczenie. Majac to na uwadze, zaplecza budowy powinny by¢
lokalizowane poza obszarami, ktére zostaty okreslone jako tereny o bardzo wysokie;j i
wysokiej podatnosci wéd podziemnych na zanieczyszczenie, na podstawie sporzgdzonej
dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej warunki hydrogeologiczne w zwigzku z
zamierzonym wykonywaniem przedsiewzie¢ moggcych negatywnie oddziatywac¢ na wody
podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie. Zaplecza budowy nalezy takze
lokalizowaé poza obszarami ochronnymi gtéwnych zbiornikéw wdd podziemnych oraz
strefami ochronnymi uje¢ wod. W zakresie gospodarki odpadami stosuje sie wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie

szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadow.

W przypadku lokalizowania zaplecza budowy w obszarach ochronnych gtéwnych zbiornikéw
wod podziemnych, strefach ochronnych uje¢ wéd oraz obszarach o wysokiej i bardzo

wysokiej podatnosci wod podziemnych na zanieczyszczenie nalezy dodatkowo zastosowac:

e uszczelnienie podtoza i zagospodarowanie sciekow i odpadow w miejscach
specjalnie do tego wyznaczonych (z utwardzonym, uszczelnionym podtozem).
Uszczelnienie podtoza dotyczy¢ powinno takze miejsc przechowywania
materiatébw budowlanych, miejsc postojowych oraz stanowisk tankowania (w
przypadku lokalizacji budowy w obszarach o wysokiej podatnosci wod
podziemnych na zanieczyszczenie);

e wyposazenie wyzej wspomnianych lokalizacji w sorbenty pozwalajgce
neutralizowa¢ wycieki substancji ropopochodnych (a w przypadku ich wyciekow

czy innych zanieczyszczajgcych substancji nalezy je niezwtocznie usungc);

e zabezpieczenie Sciekdw, ktore nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych i regularnie dostarcza¢ do oczyszczalni sciekdw za pomocg

taboru asenizacyjnego.

Wdrozenie powyzszych dziatan ma na celu minimalizacje ryzyka zanieczyszczenia

srodowiska gruntowo-wodnego i ryzyka migracji zanieczyszczen do wod podziemnych.
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Na etapie prac przygotowawczych do realizacji obiektow posadowionych ponizej zwierciadta
wod gruntowych — w tym przyktadowo tuneli — istotne jest, aby na etapie rozpoznania
hydrogeologicznego przeprowadzona zostata analiza oddziatywania robot zwigzanych z
budowsg i eksploatacjg takich obiektow na warunki hydrodynamiczne i rozpoznanie
hydrogeologiczne. Wyniki analiz powinny wskazac¢ przewidywany zasieg i skale zmian tych
warunkéw oraz wskaza¢ czy zastosowanie dziatan minimalizujgcych jest niezbedne.
Wspomniane analizy powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem pozostatych obiektow w
sgsiedztwie, ktére moga oddziatywac¢ na wody podziemne (np. uje¢ wod). W przypadku
obiektow liniowych (tunele), jesli pojawi sie koniecznos¢ wdrozenia dziatan minimalizujgcych,
nalezy rozwazy¢ wdrozenie monitoringu stanu ilosciowego wod podziemnych w rejonie tych
obiektow. Rozwazenie potrzeby wdrozenia monitoringu oraz wskazanie odpowiednich
wytycznych do monitoringu hydrogeologicznego powinny zosta¢ sformutowane w
dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku, kiedy wystgpi koniecznos¢ prowadzenia
statych obserwacji hydrogeologicznych, monitoring powinien zosta¢ uruchomiony przed
rozpoczeciem robot ziemnych i umozliwia¢ cykliczny pomiar potozenia zwierciadta wod

podziemnych.

W przypadku stosowania odwodnienia wykopu na czas budowy nalezy uwzgledni¢
negatywny wplyw obnizenia zwierciadta wod na otoczenie obiektu, a w razie potrzeby
zastosowac srodki ograniczajgce niekorzystne oddziatywania. Kluczowym jest planowanie
oraz realizacja rozwigzan odwadniajgcych w oparciu o wytyczne zawarte w Standardach
technicznych PLK SA oraz instrukcji (Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego
Id-3). Wykonanie urzgdzen odwadniajgcych, odwadnianie wykopéw budowlanych oraz
proces odprowadzania wod z wykopow budowlanych nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem
odpowiednich zgéd wodnoprawnych. W sytuacji, w ktorej niezbedne jest uruchomienie
odwodnien wykopow budowlanych na obszarach, w ktérych wody podziemne mogg by¢
zanieczyszczone (wielkoobszarowych terenach zdegradowanych w rozumieniu ustawy z
dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1719) i obszarach ujetych w rejestrze historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi
prowadzonym przez GDOS), konieczne jest rozpoznanie stanu chemicznego wéd dla
odwadnianej warstwy wodonosnej, na podstawie ktérego powinna zostac podjeta decyzja o
sposobie zagospodarowania tych wéd. W przypadku zastosowania rozwigzan
odwadniajgcych, przeciwfiltracyjnych nalezy rozwazy¢ uruchomienie monitoringu wod
podziemnych. Organizacje monitoringu wod podziemnych nalezy dostosowaé¢ do warunkéw
hydrogeologicznych w ktorych realizowana jest inwestycja i prognozowanych oddziatywan
(np. piezometry, studnie). Potrzeba ewentualnego monitoringu hydrogeologicznego oraz

wytyczne do monitoringu powinny zosta¢ sformutowane w dokumentacji hydrogeologicznej
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Jesli pojawi sie potrzeba budowy studni odwadniajgcych, dziatania zwigzane z robotami
odwodnieniowymi powinny by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej i
uzyskaniem decyzji administracyjnych, w tym zgdéd wodnoprawnych, wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa. Z uwagi na mozliwos¢ wystagpienia
niezewidencjonowanych uje¢ wody podziemnej, istotne jest posiadanie informaciji z

przeprowadzonej inwentaryzacji obiektéw hydrogeologicznych w obrebie rejonu inwestycji.

W razie potrzeby likwidacji uje¢ wéd podziemnych powinny zosta¢ one przeprowadzone
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w tym na podstawie uzyskanej zgody
wodnoprawnej (jesli jest wymagana), w sposéb wykluczajgcy zanieczyszczenie wod
podziemnych i mozliwo$¢ potgczenia hydraulicznego pozioméw wodonosnych. Wraz z

likwidacjg uje¢ nalezy zaplanowaé kompensacje w uzgodnieniu z wiascicielem ujecia.
Etap eksploatacji inwestycji

Na etapie eksploatacji dziatania minimalizujgce wptyw na wody podziemne wigzg sie z
jakoécig wod odprowadzanych z terendw kolejowych, odprowadzanymi sciekami bytowymi
oraz ewentualnymi awariami i zdarzeniami nagtymi. Wody odprowadzane z terenéw
kolejowych i budowli kolejowych muszg spetnia¢ wymagania i by¢ zagospodarowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311). -Wiasciwym dziataniem minimalizujgcym dla tych przypadkéw jest
sprawne funkcjonowanie systemu odwodnienia, kanalizacji oraz ich systematyczna kontrola
i utrzymanie/konserwacja. W przypadku awarii skutki awarii powinny by¢ niwelowane
niezwiocznie, tym bardziej w przypadku wycieku substancji ropopochodnych itp. Nalezy
rozwazy¢ uszczelnienie rowéw odwadniajgcych na odcinkach przebiegajgcych przez strefy o
bardzo wysokiej i wysokiej podatnosci uzytkowego poziomu wodonosnego na
zanieczyszczenie. Podstawg dla zalecenia wykonania szczelnego systemu odwodniania
beda wyniki analizy podatnosci uzytkowego poziomu wodonosnego na zanieczyszczenie
oraz rezultaty prognozy zmian wtasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego wéd
podziemnych w wyniku oddziatywania projektowanego przedsiewziecia, sporzgdzonych w
dokumentacji hydrogeologicznej okreslajgcej warunki hydrogeologiczne w zwigzku

z zamierzonym wykonywaniem przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywaé na wody

podziemne, w tym powodowa¢ ich zanieczyszczenie.
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7.ANALIZA W ZAKRESIE CELU
SRODOWISKOWEGO POLEGAJACEGO NA
ZROWNOWAZONYM WYKORZYSTANIU |
OCHRONIE ZASOBOW WODNYCH | MORSKICH

7.1. DZIALALNOSC ZROWNOWAZONA SRODOWISKOWO

Rozporzgdzenie w sprawie systematyki'* zobowigzuje panstwa cztionkowskie Unii
Europejskiej do weryfikowania, czy dana dziatalno$¢ gospodarcza kwalifikuje sie jako
zréwnowazona srodowiskowo. W art. 3 tego aktu prawnego wskazano, ze dana dziatalnosé

gospodarcza kwalifikuje sie jako zréwnowazona srodowiskowo, jezeli m.in.

1) wnosi istotny wktad w realizacje co najmniej jednego z celdéw $rodowiskowych,
2) nie wyrzgdza powaznych szkod dla zadnego z celéw srodowiskowych,

3) spetnia ustanowione przez Unie Europejska techniczne kryteria kwalifikacji (dalej:

TKK) dotyczace celéw Srodowiskowych.

Cele srodowiskowe, o ktérych mowa powyzej, ustanowiono w art. 9 rozporzgdzenia w

sprawie systematyki:

a) tagodzenie zmian klimatu,
b) adaptacja do zmian klimatu,
c) zréwnowazone wykorzystywanie i ochrona zasobdéw wodnych i morskich,
d) przejscie na gospodarke o obiegu zamknigetym,
e) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
f) ochrona i odbudowa bioré6znorodnosci i ekosystemow.
W art. 17 ww. rozporzadzenia wskazano ogolnie warunki uznania®®, ze dana dziatalno$¢

gospodarcza wyrzgdza powazne szkody ww. celom srodowiskowym. Przepis wskazuje, ze:

1) z celem pn. “zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola" koliduje dziatalnosé
prowadzgca do znaczgcego wzrostu emisji zanieczyszczen do powietrza, wody lub

ziemi w porownaniu z sytuacjg sprzed rozpoczecia tej dziatalnosci;

14 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajacych
zrownowazone inwestycje, zmieniajgce rozporzgdzenie (UE) 2019/2088

15 7 uwzglednieniem cyklu zycia produktéow dostarczanych i ustug swiadczonych w ramach tej dziatalnosci gospodarczej, w tym danych
pochodzacych z istniejacych ocen cyklu zycia
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2) zcelem pn. ,zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobow wodnych i
morskich” koliduje dziatalno$¢, w ramach ktérej dochodzi do szkodzenia:
(i) dobremu stanowi lub dobremu potencjatowi ekologicznemu jednolitych czesci
wod, w tym wéd powierzchniowych i wod podziemnych;

(ii) lub dobremu stanowi srodowiska wéd morskich.
7.2. ZASADA DNSH

Z zestawienia dwdch przepiséw ww. rozporzgdzenia w sprawie systematyki (art. 3 i art. 17)

wynika zasada DNSH (z ang. ,,do no significant harm”, tj. ,nie czyn powaznych szkdd”).

Z rozporzadzenia wynika, ze zasada DNSH ma zastosowanie do szeroko rozumianych
aspektow finansowych i ekonomicznych. Ma to bezposrednie przetozenie m.in. na

dystrybucje srodkéw z funduszy Unii Europejskiej.

Rozporzgdzenie RRF*® stanowi m.in., Ze zaden $rodek zawarty w Krajowym Planie
Odbudowy nie powinien powodowa¢ powaznych szkdd dla celow srodowiskowych — co
oznacza, ze wspierane zadania i reformy powinny by¢ zgodne z zasadg DNSH. Analogiczne
zapisy sg zawarte w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2021/1058 z dnia
24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu
Spdjnosci (oraz w innych aktach prawnych ustanawiajgcych mechanizmy wsparcia

finansowego z funduszy Unii Europejskiej'’).
Wynika z tego, ze przy wykorzystaniu funduszy UE lub funduszy z instytucji komercyjnych
istnieje koniecznos¢:
1) wykazania braku zagrozenia wystgpienia powaznej szkody dla celéw
Srodowiskowych wskazanych w art. 9 rozporzgdzenia w sprawie systematyki,

2) ewentualnego uwzglednienia TKK.

16 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiajace Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci (Recovery and Resilience Facility — RRF)

17 np. w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci, Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeristwa Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego
na rzecz Zarzadzania Granicami i Polityki Wizowej.

128



Multiconsult

POLSKA

Komisja Europejska opracowata wytyczne dotyczgce stosowania zasady DNSH?8. Wskazujg
one m.in., ze ocena zgodnosci danej dziatalnosci (lub przedsiewziecia) z DNSH musi
uwzglednia¢ caty cykl zycia (np. etap realizacji, eksploatacji i likwidacji lub produkciji,
uzytkowania i wycofania z eksploatacji). Komisja zaleca dwuetapowe podejscie oparta na

listach kontrolnych:

1) ocena wstepna — w celu badania czy dziatalnosc¢ lub przedsiewziecie w ogéle moze

potencjalnie znaczgco negatywnie oddziatywac na ktorys$ z celéw srodowiskowych,

2) ocena merytoryczna, w ramach ktorej prowadzi sie pogtebiong analize zgodnosci z
zasadg DNSH.

Wytyczne majg charakter ramowy i nie przedstawiajg metodyk badawczych opartych

0 skonkretyzowane parametry lub kryteria Srodowiskowe i inzynieryjne. Nie wskazuja
réwniez zasad monitorowania cyklu zycia projektu lub produktu, ani tym bardziej doktadnych
zasad dokumentowania zasad zgodnoéci z zasadg DNSH. Stanowi to z pewnos$cig
wyzwania dla podmiotoéw zobowigzanych do zapewnienia zgodnosci z zasadg DNSH. Pewng
pomocg w tym zakresie mogg by¢ TKK - cho¢ tu réwniez nie jest prawnie uregulowane, jak
nalezy dokumentowa¢ zgodnoé¢ z TKK, np. czy nalezy gromadzi¢ dokumenty zawierajgce
charakterystyke uzytych materiatéw budowlanych. Zasadnym bytoby przyjecie, ze instytucje
wymagajgce udokumentowania zgodnosci z zasadg DNSH (np. instytucja kredytujgca lub
przyznajgca dofinansowanie) okreslg racjonalne zasady w przedmiotowym zakresie.
Istotnym aspektem (nie zawsze dostrzeganym przez ww. Instytucje) jest fakt, ze zapisane

w rozporzgdzeniach TKK kryteria zgodnosci z zasadg DNSH nie muszg by¢ uznawane za
wigzgce dla projektéw finansowanych z funduszy UE (co wynika z punktu 2.5 ww.
wytycznych Komisji; stanowisko to zostato potwierdzone w publikacji Komisji Europejskiej z
2023 r. pn. ,, The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU

instruments”).

18 7Zawiadomienie Komisji (C/2023/6454) w sprawie wytycznych technicznych dotyczacych stosowania zasady ,nie czyf powaznych szkéd” na
podstawie rozporzadzenia ustanawiajgcego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci.
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7.3. TECHNICZNE KRYTERIA KWALIFIKACJI DLA
INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

TKK zostaty ustanowione w rozporzgdzeniach Komisji (UE) 2021/2139*° z dnia 4 czerwca
2021 r. oraz 2023/2486%° z dnia 27 czerwca 2023 r. Rozporzadzenie w sprawie systematyki

zapowiada, ze TKK bedg cyklicznie weryfikowane i aktualizowane.

TKK zawierajg szereg ustalen dotyczgcych m.in. obiektéw infrastruktury kolejowej. Wskazuja
one roéwniez, jakie przestanki mogg by¢ dowodem na zgodnos¢ z zasadg DNSH (przy czym
zgodnie z wytycznymi dot. zasady DNSH — spetnienie tych kryteriow dla projektéw
realizowanych w ramach KPO nie musi by¢ traktowane jako dowodd na zachowanie

zgodnosci z zasadg DNSH).

Ustalenia TKK obejmujg m.in. dziatalnos¢ pn. ,Infrastruktura na potrzeby transportu
kolejowego” (pkt. 6.14 w zat. | i zat. Il do rozporzadzenia 2021/2139). Opisano ten sektor w
nastepujacy sposob: ,Budowa, modernizacja, eksploatacja i konserwacja drég szynowych i
kolei podziemnej, a takze mostéw, tuneli, stacji, terminali i obiektéw kolejowej infrastruktury
ustugowej oraz systemow bezpieczeristwa i zarzgdzania ruchem, w tym $wiadczenie ustug
architektonicznych, inzynieryjnych, projektowych, ustug nadzoru budowlanego oraz ustug w
zakresie pomiarow i tworzenia map itp., a takze przeprowadzanie fizycznych, chemicznych i

innych badar analitycznych na wszystkich rodzajach materiatow i produktéw”.

W ww. rozporzgdzeniu wskazano, ze zgodnos¢ ww. dziatalnosci z zasadg DNSH w
odniesieniu do celu srodowiskowego ,Zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobow
wodnych i morskich” bedzie zachowana przy wykazaniu, ze ,dziatalno$¢ ta jest zgodna z
kryteriami okreslonymi w dodatku B” — ktorego tres¢ przedstawiono w ponizszej ramce (bez

obszernych przepiséw, ktére znajdujg sie w akcie prawnym).

19 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupetniajgce rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteridw kwalifikacji stuzacych okredleniu warunkéw, na jakich dana dziatalnos¢
gospodarcza kwalifikuje sie jako wnoszaca istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w adaptacje do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy
ta dziatalno$¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkéd wzgledem zadnego z pozostatych celéw srodowiskowych

20 Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupetniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteridw kwalifikacji stuzgcych okresleniu warunkéw, na jakich dana dziatalno$¢
gospodarcza kwalifikuje sie jako wnoszaca istotny wktad w zréwnowazone wykorzystywanie i ochrone zasobow wodnych i morskich, w przejscie
na gospodarke o obiegu zamknietym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrole lub w ochrone i odbudowe bioréznorodnosci
i ekosystemow, a takze okresleniu, czy ta dziatalno$¢ gospodarcza nie wyrzadza powaznych szkdd wzgledem ktéregokolwiek z innych celow
srodowiskowych i zmieniajgce rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczegdlnych
informacji w odniesieniu do tych rodzajow dziatalno$ci gospodarczej
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Dodatek B: OGOLNE KRYTERIA DOTYCZACE NIECZYNIENIA POWAZNYCH SZKOD
WZGLEDEM ZROWNOWAZONEGO WYKORZYSTYWANIA | OCHRONY ZASOBOW
WODNYCH | MORSKICH

Zidentyfikowano i uwzgledniono ryzyko degradacji sSrodowiska zwigzane z utrzymaniem
Jakosci wody i unikaniem deficytu wody w celu osiggniecia dobrego stanu wody i dobrego
potencjatu ekologicznego, jak okreslono w art. 2 pkt 22 i 23 rozporzgdzenia (UE)
2020/852, zgodnie z dyrektywg 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz w
opracowanym na jej podstawie planie zarzgdzania dotyczgcym wykorzystywania i ochrony
wod dla potencjalnie narazonej jednolitej (narazonych jednolitych) cze$ci wod, w

porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami.

W przypadku gdy ocene oddziatywania na Srodowisko przeprowadza sie zgodnie z
dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i obejmuje ona ocene wptywu na
wode zgodnie z dyrektywg 2000/60/WE, nie jest wymagana dodatkowa ocena wptywu na

stan wod, pod warunkiem, Ze zidentyfikowane ryzyka zostaty uwzglednione.

Dziatalno$¢ ta nie utrudnia osiggniecia dobrego stanu srodowiska wod morskich ani nie
powoduje pogorszenia stanu wod morskich, ktérych stan uznaje sie za dobry zgodnie z
definicjg w art. 3 pkt 5 dyrektywy 2008/56/WE, uwzgledniajgc decyzje Komisji (UE)
2017/848*D w odniesieniu do odpowiednich kryteridow i standardéw metodologicznych

dotyczgcych tych wskaznikow.

W przypadku, gdy nie przeprowadzono ww. oceny oddziatywania na srodowisko (co moze
dotyczyé m.in. sytuaciji, gdy dany projekt nie podlega przepisom dot. OOS) - niezbedna jest

indywidualna ocena zgodnosci, niezalezna od postepowan administracyjnych.

Z zagadnieniem dotyczgcym ochrony wéd powigzany jest rowniez cel pn. "zapobieganie
zanieczyszczeniu i jego kontroli”. Dla omawianego rodzaju dziatalnosci TKK wskazujg

nastepujgce warunki zgodnosci z zasadg DNSH:

1) w stosownych przypadkach, majgc na uwadze wrazliwo$¢ narazonego obszaru,
w szczegolnosci ze wzgledu na liczebnosé narazonej ludnosci, poziom hatasu i
wibracji wynikajacy z uzytkowania infrastruktury zostaje ograniczony dzieki
stosowaniu otwartych wykopow, ekranow akustycznych lub innego rodzaju srodkow
oraz jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszacg sie do oceny i zarzgdzania poziomem

hatasu w srodowisku;
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2) wprowadzono srodki stuzgce redukcji emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen w trakcie
robét budowlanych lub konserwacyjnych;
3) w odniesieniu do wytwarzania sktadnikéw — dziatalnos$¢ ta jest zgodna z kryteriami

okreslonymi w dodatku C.

Przywotany powyzej “dodatek C” przedstawiono w ponizszej ramce (bez obszernych

przepisow, ktore znajdujg sie w akcie prawnym):

Dodatek C. Ogodlne kryteria dotyczgce niewyrzgdzania powaznych szkéd wzgledem
zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli w odniesieniu do stosowania i obecnosci

chemikaliow

Dziatalno$¢ ta nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania:

a. substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych
w zatgcznikach | lub Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2019/1021, z wyjatkiem substancji obecnych jako niezamierzone sladowe
zanieczyszczenia;

b. rteciizwigzkdw rteci, ich mieszanin i produktéw z dodatkiem rteci zgodnie z definicjg
okreslong w art. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852;

c. substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych
w zatgcznikach | lub Il do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE)1005/2009;

d. substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w
zatgczniku Il do dyrektywy 2011/65/UE, z wyjgtkiem substancji, w ktérych zapewniono
petne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy;

€. substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych
w zatgczniku XVII do rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady, z wyjatkiem przypadkéw, gdy w petni spetnione sg warunki okreslone w tym
zatgczniku;

f. substancji, w postaci samoistnej lub w mieszaninach lub w wyrobach, w stezeniu
przekraczajgcym 0,1 % masy (m/m), spetniajgcych kryteria okreslone w art. 57
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 oraz zidentyfikowanych zgodnie z art. 59 ust. 1
tego rozporzgdzenia przez okres co najmniej 18 miesiecy, z wyjatkiem przypadkow, w
ktérych podmiot oceni i udokumentuje, ze na rynku nie sg dostepne zadne inne
odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz ze sg one stosowane w

warunkach kontrolowanych.
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Ponadto dziatalnos¢ nie prowadzi do wytwarzania, obecnosci w produkcie lub wyniku
koncowym lub do wprowadzania do obrotu innych substancji, zarébwno w postaci
samoistnej, jak i w mieszaninach lub w wyrobach, w stezeniu przekraczajgcym 0,1 %
masy (m/m), ktére spetniajg kryteria rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w jednej z klas lub
kategorii zagrozenia wymienionych w art. 57 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006, z
wyjatkiem przypadkow, w ktérych podmiot oceni i udokumentuje, ze na rynku nie sg
dostepne zadne inne odpowiednie substancje lub technologie alternatywne oraz ze sg one

stosowane w warunkach kontrolowanych.

Do powyzszej ramki nalezy doda¢, ze zgodnoé¢ z dodatkiem C nie jest automatycznie
zapewniana poprzez zgodnosc¢ z przepisami UE dopuszczajgcymi obrét i stosowanie
substancji chemicznych; zasady wskazane w ww. ramce sg ostrzejsze niz “standardowe”
prawo unijne (zob. pkt 119 w Zawiadomieniu Komisji z dn. 20.10.2023 r. w sprawie
interpretacji i wykonania niektérych przepiséw prawnych aktu delegowanego UE w sprawie
unijnej systematyki dotyczgcej zmiany klimatu ustanawiajgcego techniczne kryteria
kwalifikacji w odniesieniu do tych rodzajéw dziatalnosci gospodarczej, ktéra wnosi istotny
wkiad fagodzenie zmiany klimatu lub adaptacje do zmiany klimatu i nie wyrzgdza powaznych
szkéd wzgledem zadnego z pozostatych celéw srodowiskowych — C/2023/267).Z uwagi na
to, ze cele ochrony wod wynikajgce z RDW sg bezposrednio powigzane z celami ochrony
bioréznorodnosci (w tym — obszaréw Natura 2000), wazne jest réwniez odniesienie do
kryteriow zgodnosci z zasadg DNSH dla celu srodowiskowego ,Ochrona i odbudowa
bioréznorodnosci i ekosysteméw”. Tu wymaganie dla ,Infrastruktury na potrzeby transportu

kolejowego” sformutowano w stowach:
L,Dziatalnosc¢ ta jest zgodna z kryteriami okreslonymi w dodatku D do niniejszego zatgcznika.
Dodatkowo muszg zostac spetnione nastepujgce warunki:

a) w Unii w odniesieniu do obszarow Natura 2000: dziatalnoSc¢ ta nie wywiera
zZnaczgcego wplywu na obszary Natura 2000 pod wzgledem celéw wyznaczonych w
zakresie ochrony na podstawie wfasciwej oceny przeprowadzonej zgodnie z art. 6
ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG,;

b) w Unii na pozostatym obszarze: dziatalnos¢ ta nie wptywa negatywnie na
przywrécenie do stanu wyjSciowego ani na utrzymanie populacji gatunkow,
chronionych na mocy dyrektywy 92/43/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/147/WE, we wiaSciwym stanie ochrony. Dziatalno$¢ ta nie

wpfywa negatywnie takze na przywrdcenie do stanu wyjsciowego ani na utrzymanie
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danych typow siedlisk, chronionych na mocy dyrektywy 92/43/EWG, we wiaSciwym
stanie ochrony.
¢) poza Unig dziatalno$¢ jest prowadzona zgodnie z majgcym zastosowanie prawem

dotyczgcym ochrony siedlisk i gatunkow”.

Przywotany powyzej ,dodatek” przedstawiono w ponizszej ramce (bez obszernych

przepisow, ktore znajdujg sie w akcie prawnym).

Dodatek D: OGOLNE KRYTERIA DOTYCZACE NIECZYNIENIA POWAZNYCH SZKOD
WZGLEDEM OCHRONY | ODBUDOWY BIOROZNORODNOSCI | EKOSYSTEMOW

Przeprowadzono ocene oddziatywania na $rodowisko (00S) lub kwalifikacje (1) zgodnie z
dyrektywg 2011/92/UE.

W przypadku gdy przeprowadzono OOS, wdraza sie wymagane $rodki fagodzace i

kompensacyjne do celéw ochrony $rodowiska.

W odniesieniu do terenéw/dziatan zlokalizowanych na obszarach wrazliwych pod
wzgledem bioréznorodno$ci lub w ich poblizu (w tym sieci obszaréw chronionych Natura
2000, obiektow swiatowego dziedzictwa UNESCO i obszaréw o zasadniczym znaczeniu
dla bioréznorodno$ci, a takze innych obszaréw chronionych) w stosownych przypadkach
przeprowadzono odpowiednig ocene, a na podstawie wnioskow z tej oceny wprowadzono

konieczne $rodki fagodzgce.

W przypadku, gdy nie przeprowadzono ww. oceny oddziatywania na srodowisko (co moze
dotyczyé m.in. sytuaciji, gdy dany projekt nie podlega przepisom dot. OOS) - niezbedna jest

indywidualna ocena zgodnosci, niezalezna od postepowan administracyjnych.

Trzeba réwniez uwzglednic fakt, ze kwestie adaptacji do zmian klimatu mogg mieé
bezposrednie powigzania z ochrong stanu wod. Zgodnos¢ z zasadg DNSH w odniesieniu do
celu srodowiskowego ,,Adaptacja do zmian klimatu” dla analizowanego rodzaju dziatalnosci
wystepuje wtedy, gdy ,DziatalnoSc ta jest zgodna z kryteriami okreSlonymi w dodatku A do
niniejszego zatgcznika” (chodzi o zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia 2021/2139). Wspomniany
dodatek wskazuje m.in., ze ,Wdrozone rozwigzania w zakresie adaptacji nie majg
negatywnego wpfywu na dziatania w zakresie adaptacji ani na poziom odpornosci na ryzyka
fizyczne zwigzane z klimatem innych ludzi, przyrody, dziedzictwa kulturowego, débr i innych
rodzajow dziatalno$ci gospodarczej; sg spojne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub
krajowymi strategiami i planami w zakresie adaptacji; uwzgledniajg wykorzystanie rozwigzan
opartych na zasobach przyrody lub w miare mozliwosci polegajg na niebieskiej lub zielonej

infrastrukturze”. Co wiecej, w pkt 6.14 w zat. Il do ww. rozporzgdzenia wskazuje sie, ze
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infrastruktura kolejowa moze wnie$¢ istotny wkfad w realizacje przedmiotowego celu, jezel

wykaze sie m.in., ze ,Wdrozone rozwigzania w zakresie adaptacji:

a) nie majg negatywnego wpltywu na dziatania w zakresie adaptacji ani na poziom
odpornosci na ryzyka fizyczne zwigzane z klimatem innych ludzi, przyrody,
dziedzictwa kulturowego, dobr i innych rodzajow dziatalno$ci gospodarczeyj;

b) sprzyjajg wykorzystaniu rozwigzan opartych na zasobach przyrody (545) lub w miare
mozliwo$ci polegajg na niebieskiej lub zielonej infrastrukturze (546);

C) s3g spdjne z lokalnymi, sektorowymi, regionalnymi lub krajowymi strategiami i planami
w zakresie adaptaciji;

d) sg monitorowane i mierzone przy uzyciu uprzednio zdefiniowanych wskaznikéw, a w
przypadku niezgodno$ci z tymi wskaznikami rozwaza sie podjecie dziatan
naprawczych;

e) w przypadku gdy wdrozone rozwigzanie ma charakter fizyczny i obejmuje dziatanie,
w odniesieniu, do ktérego w niniejszym zatgczniku okreSlono techniczne kryteria
kwalifikacji, rozwigzanie to jest zgodne z technicznym kryterium kwalifikacji

dotyczgcym nieczynienia powaznych szkdd”.

Szczegotowa analiza w zakresie aspektow klimatycznych powinna by¢ prowadzona w
oparciu o ,Zawiadomienie Komisji - Wytyczne techniczne dotyczgce weryfikacji infrastruktury
pod wzgledem wptywu na klimat w latach 2021-2027” (2021/C 373/01).

Zasadnym jest podkreslenie, ze w przypadku realizacji projektow kolejowych obejmujgcych
dziatalnos¢ w postaci budowy nowych budynkow lub renowaciji istniejgcych budynkéw —
zatgczniki do rozporzadzenia 2021/2139 i 2023/2486 wskazujg kryteria zgodnosci z zasadg
DNSH dla takich projektow (jak wspomniano wczesniej - wedtug przepiséw UE kryteria te nie
sg obecnie wigzgce dla projektow finansowanych z funduszy UE). W odniesieniu do celu
»Zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobow wodnych i morskich” oczywiscie trzeba
wykazaé zgodnos¢ z wczesniej przywotanym dodatkiem B do zatgcznika ww. rozporzadzen

oraz wykazac zgodnos$c¢ z nastepujgcym wymaganiem:

»Z wyjatkiem instalacji w lokalach mieszkalnych w przypadku zainstalowanych nastepujgcych
urzgdzen zwigzanych z wodg zuzycie wody jest potwierdzone kartg charakterystyki produktu,
certyfikatem budynku lub obowigzujgcym w Unii oznakowaniem produktu, zgodnie ze

specyfikacjg techniczng okreslong w dodatku E do niniejszego zatgcznika:

a) maksymalny przeptyw wody w kranach umywalek i kranach zlewow wynosi 6
litrow/min;

b) maksymalny przeptyw wody w prysznicach wynosi 8 litrow/min;

135



Multiconsult

POLSKA

c) w toaletach, w tym kompaktach, muszlach i sptuczkach catkowita objeto$¢ wody
wykorzystywanej do spfukiwania nie moze przekraczac 6 litréow, a Srednia
objetos$¢ wody wykorzystywanej do sptukiwania nie moze przekraczac 3,5 litra;

d) zuzycie wody w pisuarach wynosi maksymalnie 2 litry na muszle na godzine. W
pisuarach ze sptukiwaniem catkowita objetos¢ wody wykorzystywanej do

sptukiwania nie moze przekraczac 1 litra”.

7.4. TECHNICZNE KRYTERIA KWALIFIKACJI DOTYCZACE
ZARZADZANIA RYZYKIEM ZWIAZANYM Z KLESKAMI
ZYWIOLOWYMI

Majgc na uwadze podejscie zarzadcy infrastruktury kolejowej do wyzwan zwigzanych z
adaptacjg do zmian klimatu, zasadne jest przywotanie ustalen TKK dotyczgcych dziatalnosci

pn. ,Stuzby ratunkowe™. W zakres tej dziatalnosci wchodzi m.in.:

1) ,reagowanie i pomoc w zakresie ochrony technicznej w przypadku zagrozenia
klimatycznego, gdy sg one realizowane w trakcie sytuacji nadzwyczajnej i
bezposrednio po jej wystgpieniu. Dziatalnos¢ ta obejmuje (...) transport personelu i
Zzaopatrzenia na potrzeby reagowania kryzysowego (...)",

2) ,dziatania w zakresie gotowosci bezpo$rednio zwigzane ze stuzbami ratunkowymi,
takie jak:

a) opracowywanie i aktualizacja odpowiednich planéw w celu zapewnienia
gotowoS$ci dziatan w zakresie reagowania kryzysowego;

b) szkolenia i budowanie zdolnosci pracownikéw i ekspertow (...)".

W odniesieniu do celu ,Zrownowazone wykorzystywanie i ochrona zasobéw wodnych i
morskich” powyzsza dziatalnos¢ jest zgodna z zasadg DNSH, jezeli jest spetnione

nastepujgce kryterium:

1) Podmiot prowadzacy te dziatalnos¢ opracowat i wdrozyt plan tagodzenia zmiany

klimatu i ochrony $rodowiska, w ktérym:

21 Dziatalnoé¢ ta zostata objeta TKK na podstawie rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 z dnia 27 czerwca 2023 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie delegowane (UE) 2021/2139 ustanawiajgce dodatkowe techniczne kryteria kwalifikacji stuzace okresleniu
warunkow, na jakich niektére rodzaje dziatalnosci gospodarczej kwalifikujg sie jako wnoszace istotny wktad w tagodzenie zmian klimatu lub w
adaptacje do zmian klimatu, a takze okresleniu, czy dziatalno$¢ ta nie wyrzadza powaznych szkdd wzgledem zadnego z pozostatych celdw

srodowiskowych.
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okreslono gtéwne szkodliwe skutki dla Srodowiska wywierane przez jego aktywa
i operacje, ktore sg istotne pod wzgledem ochrony zasobéw wodnych i morskich,
w tym skutki dla zasobéw wodnych i morskich na obszarach uwzglednionych w
rejestrach obszaréw chronionych okreslonych w art. 6 dyrektywy 2000/60/WE lub
w innych réwnowaznych krajowych lub miedzynarodowych klasyfikacjach lub
definicjach, w tym negatywne skutki dla zasobéw wodnych wywierane przez
szkodliwe substancje (takie jak substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS))
zawarte w pianach gasniczych, srodkach gasniczych i produktach hamujgcych
palnosg;

okreslono srodki niezbedne do zminimalizowania okreslonych szkodliwych
skutkéw dziatalnosci dla srodowiska, przy jednoczesnym osiggnieciu gtdwnego
celu stuzb ratunkowych, z uwzglednieniem zasad ukierunkowanego stosowania
(w czasie i na obszarze ich stosowania) i realizacji na odpowiednich poziomach
(przy czym w miare mozliwosci preferowane sg metody fizyczne lub inne metody
nie chemiczne) przy planowaniu reagowania kryzysowego;

wyjasniono poziom poprawy mozliwy do osiggniecia dzieki wdrozeniu
proponowanych srodkéw i uwzgledniono harmonogram wdrozenia tych srodkow;
monitoruje sie i dokumentuje wdrazanie okreslonych $rodkéw zgodnie

z harmonogramem i osiggnietym poziomem poprawy.

2) Plan tagodzenia zmiany klimatu i ochrony srodowiska:

a)

b)

opiera sie na najlepszych dostepnych dowodach naukowych, ktére sg ujawniane
publicznie;

opracowuje sie w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w
tym organami ds. ochrony srodowiska;

aktualizuje sie, w przypadku, gdy cechy i sposéb prowadzenia dziatalno$ci
zmieniajg sie tak znaczgco, ze zmienia sie charakter lub skala skutkéw dla

klimatu i Srodowiska.

SPRAWOZDAWCZOSC NIEFINANSOWA

Dodatkowe obowigzki zwigzane z celem pn. ,zrownowazone wykorzystywanie i ochrona
zasobow wodnych i morskich” wynikajg z tzw. dyrektywy CSRD (tj. dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz

dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczosci przedsiebiorstw w zakresie
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zrownowazonego rozwoju). Dyrektywa zobowigzuje szereg podmiotéw kapitatowych do
cyklicznego skfadania raportdéw dokumentujgcych sposéb jej podejscia do aspektéw
srodowiskowych "E" (environmental), spotecznych "S" (social) oraz tadu korporacyjnego G
(governance), czyli ESG. Sprawozdawczo$¢ ta powinna by¢ prowadzona zgodnie

Z jednolitymi unijnymi standardami raportowania zagadnien zréwnowazonego rozwoju ESRS
(European Sustainability Reporting Standards). Zostaty one ustanowione w rozporzgdzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupetniajgcym dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardéw
sprawozdawczosci w zakresie zrownowazonego rozwoju. Rozporzgdzenie zawiera m.in.
czesé pn. ,ESRS E3. Woda i zasoby morskie”. Wskazane tu aspekty dotyczg m.in.
wykazywania polityki podmiotu do zagadnien ,wodnych” oraz jego fizycznych oddziatywan
na $rodowisko wodne (bezposrednich, posrednich i wtérnych) zwigzanych z poborem wody,
zuzyciem wody oraz odprowadzaniem sciekow. Konieczne moze by¢ np. wykazanie czy
jednostka prowadzi dziatalno$¢ mogacg mieé wptyw na ,odtwarzanie i regeneracje
ekosystemu wodnego i jednolitej czesci wod”, a jesli tak — to na czym ten wptyw polega i jak
jednostka zarzgdza tym aspektem oddziatywania. Ponadto kwestie zwigzane z wodg zostaty
uwzglednione takze w sekcjach dotyczgcej emisji zanieczyszczeh i ochrony
bioréznorodnosci (gdzie trzeba wykazac¢ np. oddziatywanie na gatunki zagrozone oraz
,obszary wrazliwe pod wzgledem bioréznorodnosci”, a takze zakres korzystania z ustug
ekosystemowych i podejscia do kompensacji ekosystemodw objetych negatywnym
oddziatywaniem. Zestawienie tych czesci przektada sie na obszerny katalog zagadnien

i informacji, ktére bedg czescig sprawozdawczosci prowadzonej na zasadach takich samych,

jak sprawozdawczosc¢ finansowa.

Przepisy dyrektywy CSRD jeszcze nie zostaty implementowane do prawa polskiego; wedtug
dyrektywy, miato to nastgpi¢ do dnia 6 lipca 2024 r., zatem mozna sie spodziewac, ze

nastgpi to w nieodlegtym czasie.
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